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Préface
 

La calculatrice HP 40G est une calculatrice graphique riche en
possibilités et un outil pédagogique puissant. Elle a été congue

afin que vous puissiez explorer les fonctions mathématiques
et leurs propriétés.

Tout a été fait pour une simplicité d’ utilisation maximale.

Pour plus d’informations sur la HP 40G, vous pouvez

consulter notre site Internet. Vous pourrez y télécharger

gratuitement des aplets et les charger sur votre calculatrice.

Les aplets sont des applications spéciales permettant

d’explorer certains concepts mathématiques.

Le site internet des calculatrices Hewlett Packard se trouve a

I’adresse:

www.hp.com/calculators/france

Remerciements
Nous remercions vivement I’équipe australienne des
calculatrices Hewlett-Packard, ainsi que Bernard Parisse,
Renée de Graeve, Jean-Marc Paucod et Sylvain Daudé.

Conventions utilisées
Les conventions suivantes seront utilisées pour indiquer
quelles touches enfonceret quelles options des menus choisir

pour effectuer les opérations décrites.

* Les touches a enfoncer sont indiquées par:

GT), (C35), (Foe),ete
* Les deuxiémes fonctions des touches, c’est a dire celles

auxquelles vous accédez en appuyant d’abord sur la

touche [SHIFT], sont indiquées par:

(SHIFT)CLEAR, (SHIFT)MODES, (SHIFT)ACOS.

» Les chiffres et les lettres sont tout simplement indiqués

par:

5,7, A, Betc.
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Avis

Les options des menus, c’est a dire les fonctions que vous
choisissez a I’aide des touches contextuelles, ou touches

de menu, sont indiquées par:

» Les champs de saisie et les listes de choix sont indiquées

par:

Function, Polar, Parametric

» Vos calculstels qu’ils apparaissent sur la ligne de saisie

sont représentés par:

2%X2-3X+5

Ce mode d’emploiet tous les exemples qu’il contient sont
fournis tels quels et peuventfaire 1’objet de modifications
sans préavis. La compagnie Hewlett-Packard, dans la limite
des dispositions légales, ne donne aucune garantie formelle ou

implicite relative a ce mode d’emploi. La compagnie se
désiste expressément de toute garantie implicite, ainsi que des

conditions de qualité marchande et du bon fonctionnement

pour une utilisation donnée. D’autre part la compagnie
Hewlett-Packard se désiste de toute responsabilité en cas

d’erreur ou de dommage accidentel ou consécutif aux

dispositions, a I’interprétation ou a I’utilisation de ce mode
d’emploi et des exemples qu’il contient.

© Hewlett-Packard Company 2000, tous droits de

reproduction réservés.

Les programmes qui contrdlent la HP 40G font 1I’objet de

copyrights et tous les droits en sont réservés. La reproduction,

’adaptation et la traduction de ces logiciels sont interdites

sans 1’autorisation écrite préalable de Hewlett-Packard.
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Introduction
 

Allumer, éteindre, annuler une opération

Allumer

Annuler une

opération

Eteindre

Ecran HOME

Appuyer sur pour allumerla calculatrice.

Lorsquela calculatrice est allumée, la touche annule
I’opération en cours.

Pour éteindre la calculatrice, appuyer sur OFF.

La calculatrice s’éteint automatiquementsi aucune touche n’a
été enfoncée pendant 9 minutes environ. L’affichage,la
mémoire et les parameétres d’utilisation sont conserves.

Si I’indicateur ((e)) ou le message Low Bat s’affiche,il est

necessaire temps de remplacer les piles. Voir la section “Les

piles” a la page R-9.

HOME (touche(HOME]) est I’environnementpar défaut de la
calculatrice, il permet d’effectuer des calculs. Lorsque vous

tes dans une autre activité (comme une aplet, un programme
ou un éditeur), appuyersur la touche pour quittercette
activité. Toutes les fonctions mathématiques sont valables

dans HOME. Le nom de I’aplet courante s’affiche en haut de

I’écran HOME.
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L’affichage

Le contraste

Effacement de

I’affichage

Les différentes
parties de

I’affichage

Historique

Ligne de
saisie

Appuyer simultanément sur et sur (ou (-]) pour
augmenter (ou diminuer) le contraste.

+ Appuyer sur CANCEL (sur la touche [ON]) pour effacer la
ligne desaisie.

Appuyersur (SHIFT]CLEAR pour effacer la ligne de saisie
et les lignes de "historique.

 

  
bandeau

Menu contextuel, ou bandeau. II contient les significations

courantes des touches contextuelles. Dans cet exemple,

est le nom de la premiere touche contextuelle; “Appuyer sur

signifie: appuyer sur la premiere touche contextuelle,
c’est a dire la touche la plus a gauche de la rangée supérieure

du clavier.

Ligne de saisie. La ligne ou vous entrez vos calculs.

Historique. L’écran HOME ((HOME)) peutafficher jusqu’a
quatre lignes d’historique: les calculs et les résultats les plus

récents. Les lignes plus anciennes sortent de I’affichage mais

sont mémorisées.

Titre. Le nom de I’aplet courante s’affiche en haut de I’écran

HOME. RAD, GRD, DEG spécifie si I’unité angulaire

courante est le radian, le grade ou le degré. Les triangles v et

A indiquents’il y a des lignes d’historique en dehors de

I’affichage. Les touches (v] et [a] permettent de parcourir

ces lignes.
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Indicateurs. Les indicateurs sont des symboles qui

apparaissent au dessus de la barre de titre et fournissent des
informations importantes sur I’état de la calculatrice.

 

 

  

Indicateur Description

1 La deuxiéme fonction des touches est
active (touche (SHIFT]). Pour I’annuler,
appuyer sur une deuxiémefois.

o Le mode alphabétique (touche [ALPHA])
est actif. Pour I’annuler, appuyer sur

[ALPHA] une deuxi¢me fois.

(+) Piles faibles. Voir le chapitre 10.

X Occupé.

» En train de transférer des données par

cable.

vY A L’historique ne tient pas dans 1’écran
HOME.Le faire défiler pour en afficher

le contenu.

RAD L’unité angulaire est le radian.
GRD L’unité angulaire est le grade.

DEG L’unité angulaire est le degré.  
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Le clavier
Le clavier de la HP 40G contient certaines touches

particulierement importantes:

 
     

3

Menu
contextuel |CICCc]

Touches — OHO OOOO
contextuelles | _ A

Touches de | (re) &) ® Touches

controle des (wore) Gam) © flechées
aplets ” 2 -

(ir) Bom) (a) Gm) (5)
Gn (=) Gn (a)
2CN)
CH) 7) (x)

un L ] A” s

Apa —- fam) (1) (5) 06) (5)
. ow 7 soaax V vz

shit —-
fon) 007) 7] favs] — Touche
Sz 0 : ; Enter

Les touches * Sur le clavier,les touches de la rangée supérieure sont

contextuelles appelées touches contextuelles, ou touches de menu.
Leursignification dépend du contexte.

» La ligne inférieure de I’affichage contient les options

relatives a un menu contextuel.

Touches de controle des aplets
Les touches de controle des aplets sont les suivante:

 

 

Touche Signification

Affiche I’environnement symbolique de

’aplet courante. Voirla section

“Environnement symbolique” a la page 1-17.

Affiche I’environnement graphique de
’aplet courante. Voir la section
“Environnement graphique” a la page 1-17.   
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Touche Signification (Continued)
 

gUM

HOME

APLET

VIEWS  

Affiche environnement numérique de

I’aplet courante. Voir la section

“Environnement numérique”a la page 1-18.

Affiche I’écran HOME. Voir la section

“Ecran HOME” a la page 1-1.

Affiche le menu déroulant de la bibliotheque

d’aplets. Voir la section “La bibliothéque
d’aplets” a la page 1-17.

Affiche le menu déroulant VIEWS. Voir la

section “Environnements des aplets” a la
page 1-17.
 

Touches de saisie et d’édition

Les touches de saisie et d’édition sont les suivantes:

 

Touche Signification
 

SHIFT

HOME

> — h
j

>

ENTER

 

(CANCEL) Lorsque la calculatrice est allumée, la

touche interrompt 1’opération en
cours. Pour I’éteindre, appuyer sur

puis sur (ON).
Accéde aux fonctions indiquées au-

dessus des touches.

Retourne a I’écran HOME, ou vous

pouvez effectuer vos calculs.

A presser avant une touche de lettre.

La maintenir enfoncée pour entrer

plusieurs caractéres d'affilée.

Valide une entrée ou exécute une

opération. Dans un calcul, agit
comme “=, Si une option du menu

contextuel est ou BIGIAI,
agit comme ou EIGN

Commence un nombre négatif. Pour
entrer -25, appuyer sur

(()]25. Attention, cette opération est
différente de la soustraction (touche

=.  
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Touche Signification
 

[SHIFT)EEX

X,T,0

DEL

CLEAR

FFT)CHARS  

Permet d’entrer une puissance de 10.

Pourentrer 5x10°, appuyer sur 5

(SHIFT)EEX 9. La calculatrice affiche
5E9, ou 5000000000 apres avoir

appuyé sur [ENTER].

Touche d’acces aux variables
indépendantes. Recopie X, T, 6 ou N
dansla ligne de saisie, selon I’aplet
courante.

Supprime le caractere se trouvant

avant le curseur; en fin de ligne,

supprime le dernier caractere.

Touche d’effacement. Efface toutes
les donnéesaffichées. Sur un écran de
configuration, par exemple Plot Setup,
remet tous les parametres a leurs

valeurs par défaut.

Touches de déplacement du curseur;

appuyer sur puis sur une de
ces touches déplace le curseur

complétement a gauche, a droite, en

haut ou en bas.

Menu contenant tous les caractéres

disponibles. Pour en recopier un dans

la ligne desaisie,se placer dessus avec

les touches de direction puis valider

par [IA. Pour en recopier plusieurs,

appuyersur apres chaque
caractére puis valider par [IH.
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Les autres fonctions des touches
Deux touches permettent d’accéder aux opérations et aux

caractéres imprimés a coté des touches: [SHIFT] et [ALPHA].

 

 

Touche Signification

La touche [SHIFT] accede aux opérations

indiquées en bleu au-dessus des touches.

Par exemple, appuyer sur puis
sur (MODES estécrit au-dessus
de la touche [HOME]) pour accéder a
I’écran de configuration des Modes - il

n’est pas nécessaire de maintenir
enfoncée lorsque vous appuyez sur

(HOME]. Cette opération sera décrite
dans ce manuel par “Appuyer sur

MODES.”

Pour annuler I’effet de la touche [SHIFT],
appuyer dessus une nouvelle fois.

ALPHA Leslettres sont accessibles grace a la

touche (ALPHA). Par exemple, pour taper

Z, appuyer sur (ALPHA]Z (leslettres sont
imprimées en orange en bas a gauche de

chaque touche.)

Pour annuler ’effet de la touche

ALPHA], appuyer dessus une nouvelle

fois.

Pourtaper une lettre minuscule, appuyer

sur (SHIFT .

Pour écrire une chaine serie de

caracteres, maintenir [ALPHA] pendant

la saisie.    
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HELPWITH

Exemple

Touches

mathématiques

L’aide intégrée de la HP 40G est uniquement disponible a
partir de I’écran HOME. Elle donne la syntaxe des fonctions

mathématiques intégrées.

 

Appuyer sur

SINTAX (2)
Remarque: enlever les

parenthéses ouvrantes des |HELPWITH 2+

fonctions intégrées comme

sinus, cosinus et tangente avant d’invoquer la commande

HELPWITH.

 

  
 

Pour effectuer vos calculs, placez vous dans I’environnement

HOME(touche (HOME]).

Acces direct. Les opérations mathématiques courantes sont
sur le clavier, en particulier les fonctions arithmétiques

(comme(+)) et trigonométriques (comme (SIN]). Pourvalider
un calcul, appuyersur [ENTER]. Par exemple, pour calculer la
racine carrée de 256, taper: [SHIFT)V 256(ENTER]. La réponse
est 16.

Menu Math. Le menu Math (touche (MATH))affiche la liste
de toutes les fonctions mathématiques n’apparaissant pas sur

le clavier. Cette liste contient des sous-menus thématiques

incluant les constantes et les commandes du CAS. Les

fonctions sont regroupées en catégories, elles-mémes classées
par ordre alphabétique, de Calculus a Trigonometry.

JITAAriLIAYIRGY

ATH FUNCTIONS$58

al A

Stat-Two
Sumbolic

—|Tests w|FNROOT

 

— Les touches fléchées permettent de parcourir la
liste ([v], (a]) ou de passer d’une catégorie dansla
colonne de gauche a ses éléments dans la colonne de
droite ((«], [»)).

— Appuyer sur pour recopier la commande
surlignée dans la ligne de saisie.

— Appuyer sur [LLT4W pour quitter le menu Math sans
rien sélectionner.

- affiche la liste des constantes.

- affiche la liste des fonctions mathématiques.

- (in a menu) affiche la liste des fonctions do
CAS.

— Pour en savoir plus sur les fonctions du CAS,voir le
manuel d'utilisation du CAS
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ASTUCE

Commandes de

programmation

Touches

inactives

Pour en savoir plus sur les fonctions mathématiques, voir la
section “Fonctions mathématiques par catégorie”a la page

10-3.
 

Dans le menu des fonctions mathématiques, ou dans tout autre

menu déroulant de la HP 40G,il est possible d’accéder

directement au premier élément de la liste commengant par

une lettre donnée en appuyantsurla touche correspondant a

cette lettre (il n’est pas nécessaire d’appuyer sur (ALPHA]).
 

Appuyer sur CMDS pour afficherla liste des com-
mandes de programmation. Pour plus d’informations, voir la

section “Commandes de programmation” a la page 15-15.

Si vous appuyez sur une touche sans effet dans le contexte
courent, un symbole d’avertissement A apparait.

Les menus déroulants

Parcourir un

menu déroulant

Un menu déroulants offrent un choix entre plusieurs options.
Ils se composent d’une ou deux colonnes.

» La fléche kd de I’affichage
montre qu’il y a d’autres
options plus bas.

« Lafléche Ade I’affichage [Sumbolic [FLOOR
montre qu’il y a d’autres  |{Iests___¥IFNROOT
options plus haut.

 

F

Stat-Two |DEG*RAD

 

* Les touches (v] et (a] font défiler les éléments d’un
menu déroulant. Il est possible d’accéder directement au
début ou a la fin du menu en appuyant sur (v] ou

(a). Apres avoir surligné une option, valider par
(ou (ENTER).

* Si le menu posséde deux colonnes,la colonne de gauche

contient des catégories,celle de droite leur contenu

respectif - elle change d’une catégorie a I’autre. Surligner
une catégorie dans la colonne de gauche, surligner une

option sur la colonne de droite puis valider par ou

(ENTER).
* Pour trouver rapidement un élément d’uneliste, saisir la

premiere lettre du mot cherché (sans appuyer sur

ALPHA]). Par exemple, pour trouver la catégorie Matrix

dans le menu (MATH), appuyer sur ((J, la touche
correspondant a la lettre “M”.

* Pour monter (ou descendre) d’une page, appuyer sur

(HFT) («] (SHIFT) (2).
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Sortir d’un menu

déroulant

Appuyer sur (pour CANCEL) ou sur EELTH® pour sortir

d’une liste sans rien sélectionner.

Boites de dialogue
Une boite de dialogue présente un certain nombre de champs

modifiables. Apres avoir surligné le champ a modifier,il est
possible d’y entrer un nombre ou une expression, ou de

modifier son contenu. Certains champs proposent une liste de
choix (IIH). D’autres champs sont uniquement a cocher
(BEIELI8). Voir ci-dessous pour un exemple d’utilisation d'une

boite de dialogue.

T 2 FUNCTION PLOT SETUP § z
#RNG: NEES 8.52145.
YENG: 3.2
ATICK:

RS FUNCTION PLOT SETUP SEE
siMuLT _ INV. CROSS
« CONNECT ¥ LABELS
¥ AXES _ GRID

RES:

 

ENTER MINIMUM HORIZONTAL VALUE
[ECT]|PAGEW® ||

PLOT FUNCTIONS SIMULTANEOUSLY?
[|vCHE] [|

 

Restauration des valeurs par défaut
Pourrestaurerla valeur par défaut d’un champ de saisie,

appuyersur [DEL]. Pour restaurertoutes les valeurs par défaut

d'une boite de dialogue, appuyer sur [SHIFT]CLEAR.
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Ecran de saisie des Modes
L’écran de saisie des Modes permet de définir les paramétres
d’utilisation de I’environnement HOME.

Pour ouvrir I’écran de configuration des Modes, appuyer sur

MODES.
 

 
Parameétre Choix possibles

Unité L’unité angulaire choisie sera valable a
angulaire la fois dans HOME et dans I’aplet
(Angle
Measure) courante.

Degrés. 360 degrés sur un cercle.

Radians. 2x radians sur un cercle.

Grades. 400 grades sur un cercle.

Mode de Standard. Les nombres sont affichés
notation des avec toute la précision possible.
nombres . . .

umber Fixed. Les résultats sont affichés

ormat) arrondis a la précision choisie. Exemple:

123.456789 devient 123.4568 en mode
“Fixed 4”.
Scientific. Les résultats sont affichés

avec un chiffre a gauche de la virgule, le
nombre de décimales souhaité et un

exposant. Exemple: 123.456789

devient 1.23E2 en mode “ Scientific 2”.

Engineering. Les résultats sont affichés
avec le nombre de décimales souhaité et

un exposant multiple de 3. Exemple:

123.456E7 devient 1.23E9 en mode

“Engineering 2”.
Fraction. Affiche les résultats sous

forme de fractions. La précision des

fractions correspond au nombre de

décimales choisies. Exemple: en mode

“Fraction 2”,

123.456789 devient 123,
0.333 devient 1/3,

29/1000 devient 2/69.
Voir la section “Utilisation des

fractions”a la page 1-27.   
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ASTUCE

 

Parameétre Choix possibles
 

 

Séparateur Dot ou Comma. Affiche les nombres

décimal sous la forme 12456.98 (mode “Dot” ou

(Decimal “point”) ou 12456,98 (mode “Comma”

Mark) ou “virgule”). En mode point, ce sont

des virgules qui séparentles éléments
des listes ou des matrices,et les

arguments des fonctions. En mode
virgule, ce sont des points.
Note: Les exemples de ce manuels

utilisent le mode '.' 
 

Cet exemple montre comment changer le mode de mesure

d’angles de I’écran HOME, de radian a degré. La procédure
est la méme pour changer le format de notation des nombres

et le séparateur décimal.

1. Appuyer sur (SHIFT]MODES pour ouvrir la boite de
dialogue de configuration des Modes.

La premiére ligne, Angle

Measure,est surlignée.

 

NUMBER FORMAT:Froet]ion 4
DECIMAL MARK: Dot (.)

CHOOSE ANGLE MEASURE
1 3

 

Appuyer sur pour
afficher une liste de choix. i Degrees 4

DECH
Grads

CHOOSE ANGLE MEASURE   
Appuyer sur [ao] pour
choisir Degrees et

. NUMBER FORMAT:Frac ion 4
valider par [I La nouvelle |vecmaL mark: Dot C.
unité angulaire estle
degré. Appuyer sur
(HOME) pour revenir a I’écran HOME.

 

CHOOSE ANGLE MEASURE
TH ]

 

Lorsqu’il est possible de choisir parmi les options d’uneliste,

la touche les fait défiler dans le champ de saisie, ce qui

évite d’utiliser [EITHE,
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Les aplets (E-lessons)
Les aplets sont des applications permettant d’explorer un
théme particulier. Elles se divisent en environnements, qui

leur apportent chacun un éclairage différent. C’est a vous de
choisir avec quelle aplet vous souhaitez travailler.

Les aplets peuvent provenir de plusieurs sources:

» Les aplets intégrées dans la HP 40G (présentes lors de

’achat).

» Les aplets créées en sauvegardant des aplets existantes
avec une autre configuration. Voir la section “Créer des

aplets a partir d’aplets existantes” a la page 16-1.

* Les aplets téléchargées a partir d’internet.

» Les aplets copiées a partir d’une autre calculatrice.

Les aplets sont disponibles GRRE APLET LIvRARY BRRCEELH

dans la bibliothéque d’aplets. |lE=SExy Ea
. . Inference

Voir la section “La Parametric

bibliothéque d’aplets” dla |Gonamnce
page 1-17 pour plus RUE [RESET]ZOKTSENDRECY[STHRT)

d’informations.

 

Les aplets suivantes sont intégrées dans la HP 40G. Vous
pouvez modifier la configuration des environnements
graphique, numérique et symbolique de ces aplets. Voir la

section “Ecrans de configuration des vuesune aplet” a la page

1-19 pour plus d’informations.

 

Aplet Utiliser cette aplet pour explorer:
 

Function Fonctions réelles en coordonnées

cartésiennes, de la forme “y=f(x)”.

Exemple: y = 2x" +3x +5

Inference Intervalles de confiance et tests

d’hypothéses basés sur la distribution

normale et la distribution de Students.

Parametric Fonctions paramétriques: x et y en

fonction de t.

Exemple: x = cos(¢) and y = sin(?).

Polar Fonctions polaires: r en fonction d’un

angle 6. Exemple: » = 2cos(460).    
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L’aplet Quad
Explorer

Note

 

 

 

Aplet Utiliser cette aplet pour explorer:

Sequence Suites U d’indice n, définies directement
ou par récurrence. Exemple: U; = 0,

Uy=1lad U, =U,_,+U,_,

Solve Résolution d’équations. Exemple:

x+1 =x" -x-2.

Statistics Analyse de données statistiques a une

variable (x) ou deux variables (x et y).  
 

En plus des aplets intégrées ci-dessus, la HP 40G contient

deux aplets pédagogiques: Quad Explorer et Trig Explorer. Il

est impossible d’en modifier la configuration.

De nombreuses autres aplets pédagogiques peuven étre

trouvées sur le site des calculatrices Hewlett-Packard ou sur

d’autressites. Elles peuvent étre téléchargées gratuitement et

transférées sur votre HP 40G a I’aide du kit de connexion PC.

L’aplet Quad Explorer permet d’étudier le comportement

d’une fonction du type y = a(x + h)? + v lorsque les valeurs

de a, h et v varient, que ce soit en manipulant I’équation pour

voir le graphique changer ou I’inverse.
 

Une documentation plus détaillée pourra étre trouvée surle
site des calculatrices Hewlett-Packard, accompagnée de

fiches de travail.
 

Au démarrage, I’aplet est en mode EAT, dans lequelles
touches fléchées, les touches , [=] et peuvent tre
utilisées pour modifier I’aspect du graphique. Ces

modifications sont instantanément reportées dans 1’équation

affichée dans le coin supérieur droit de I’écran. La courbe

originale, quant a elle,reste affichée pour faciliter la

comparaison. Dans ce mode le graphique controle 1’équation.

    
        

I1 est aussi possible de

controler la courbe a partir de

I’équation. Appuyer sur

pour afficher les
parametres de votre équation

(voir ci-contre).

©ERRPARA)

 

  
Les touches (»] et («] passent d'un paramétre a I’autre, les
touches (a) et (v] changent leurs valeurs.
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La touche contextuelle MAW détermine si les trois sous-

expressions doivent étre explorées en méme temps ou si une

seule sous-expression doit I’étre a la fois.

La touche permet de — 1

controler les connaissances de |: :: x}: En
I’étudiant. Appuyer sur LEE Tee TS #1

affiche une courbe Well done !
représentative d’une fonction

du second degré. L’étudiant doit alors manipulerles

paramétres de I’équation afin de les faire correspondre au

graphique. Lorsqu’il pense avoir trouvé les bons parameétres,

il peut appuyer sur IEMA. La calculatrice lui dira s’il a raison
ou pas. Pour ceux qui abandonnent, la touche leur
fournira la réponse!
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L’aplet Trig
Explorer

L’aplet Trig Explorer permet d’étudier le comportement

d’une fonction du type y = asin(bx +c) +d lorsque les

valeurs de a, b et ¢ varient, que ce soit en manipulant

I’équation pourvoir le graphique changer ou I’inverse.

 
Lorsque I'utilisateur appuie sur [v= sincx>

dans I’environnement

CIANA, apres avoir sélectioné
l'aplet 'Trig Explorer’ I’écran

ci-contre s’affiche.

 

 Dans ce mode, le graphique

controle I’équation. Les

touches fléchées transforment

le graphique, et ces transfor-

mations sont instantanément

reportées dans I’équation.

 

   

 

La touche contextuelle

commute entre et
Lorsque est Origine

sélectionnée, le “point de ¥= SINCX)
controle” se trouve a ’origine ||, ~~ P
(0,0). Les touches fléchées 3

contrdlent alors les « INATORA
transformations horizontales et ELIIT)(TIEMNNC(EE)

verticales. Lorsque est sélectionnée,le “point de
controle” se trouve sur le premier extremum de la courbe (ie.
pourla courbe du sinusa (n/2,1) ).

 

 

 

  

Les touches fléchées changent

’amplitudeet la fréquence du Extremum
graphique. La meilleur fagon

de le voir est d’essayersoi-

méme.

¥= [1.8xSINCH)

 

 
 

Appuyer sur pour
afficher I’équation compléte en
haut de I’écran; dans ce mode,

c’est I’équation qui contrdle le

graphique. Les touches [>] et

(«] se déplacent de paramétre

en paramétre, les touches [a] en (v] changent les valeurs.

  

 

Par défaut, les angles sont mesurés en radians, mais ce
parametre peut étre modifié en appuyant sur la touche

contextuelle IE.
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La bibliothéque d’aplets

Ouvrir une aplet

Les aplets sont stockées dans la bibliothéque d’aplets.

Appuyer sur (APLET] pour afficher le menu déroulant des

aplets disponibles et en choisir une par Elid ou [ENTER].

A partir d’une aplet,il est toujours possible de revenir a
I’écran HOME en appuyant sur [HOME].

Environnements des aplets
Une fois I’aplet configurée, ses environnements fournissent

plusieurs angles de vue sur la fonction ou sur les données a
étudier. Les exemples suivants sont des illustrations destrois
principaux environnements des aplets, et d’autres
environnements.

Environnement symbolique
Appuyer sur pour ouvrir I’environnement symbolique

de I’aplet.

  C’est dans cet environnement

que vous définissez les objets a

étudier.

SBFUNCTION SYMBOLIC VIEW$8

vF1(X)=(X+3)2-2
vF2(X>=2%C0S(X)

F4(X)=
FS(K>= v
EDT [CHE]3| [SHOW

  

    

      

  Voir la section “A propos de
I’environnement symbolique”

a la page 2-1 pour plus d’informations.

  

Environnement graphique
Appuyer sur pour ouvrir I’environnement graphique

de I’aplet.

 

Cet environnement trace les F

courbes représentatives des ~\ 7™\ /

expressions définies. / \NY4

RH: 0 F1(¥): ? RIE

 

 Voir la section “Presentation

I’environnement graphique” a

la page 2-5 pour d’autres informations.
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Environnement numérique
Appuyersur pour ouvrir I’environnement numérique

de I’aplet.

 

Cet environnement affiche un

tableau de valeurs des

expressions définies.

 

  a
[200M]| |EIGEFM]J]

Environnement graphique/numérique
Cet environnementest accessible a partir du menu VIEWS.

Ww, Xx Fl
choisir Plot -Table HA. \ / fogs 5.53584

24
3 Ib

Partage | €cran entre \/ \/-qoaTee aRuol

I’environnement graphique et .609375 |1i.037s
ETICT

 
 

   
    

 

   

 

  

    
I’environnement numérique.

Voir la section “Environnements de partage d’écran et zooms
présdéfinis”a la page 2-15 pour plus d’ informations.

Environnement graphique/détail
Cet environnementest accessible a partir du menu VIEWS.

choisir Plot -Detail [IH.

 

Partage I’écran entre
I’environnement graphique et

un gros-plan. Voir la section

“Environnements de partage d’écran et zooms présdéfinis” a

la page 2-15 pour plus d’informations.

 

 

Environnement superposition
Cet environnement est accessible a partir du menu VIEWS.

choisir Overlay Plot //

Affiche les expressions

courantes sans effacer les [

graphiques précédents.

 

 

    
Voirla section “Environnements de partage d’écran et zooms

présdéfinis”a la page 2-15 pour plus d’informations.

 

Introduction



Environnement bloc-notes

Appuyersur [SHIFT]NOTE pourafficher environnement bloc-

notes d’une aplet.

Cet environnement permet 5 FUNCTION NOTE &

d’écrire des textes associés a

une aplet. Ces textes seront

transférés avec 1’aplet si I'aplet
est envoyée a une autre

calculatrice ou a un PC. Voirla section “Environnement note

des aplets” a la page 14-1 pour plus d’informations.

 

Environnement croquis
Appuyer sur [SHIFT sketch pour afficher I’environnement

croquis (sketch) d’une aplet

 Cet environnement permet de p—

dessiner ou d’afficher des TNa heloNo0s12

images complétant I’aplet. NY A. EB. AND C.

Voirlasection“Environnement

croquis des aplets”a la page

14-3 pour plus d’informations.

  
 

Ecrans de configuration des vuesune aplet
Les touches de configuration, ou touches-setup

([SHIFT] [PLOT] et [SHIFT][NUM]) permettent de configurerles

vues de I’aplet. Par exemple, appuyer sur (SHIFT)SETUP-PLOT

((SHIFT] (PLOT)) pourafficher I’écran de configuration des
parametres graphiques.

 

Ecran de configuration graphique
Appuyer sur [SHIFT ]SETUP-
 

  2 FUNCTION PLOT SETUP 3353

PLOT XRNG: 6.5
YRNG: -7, 1285. 7.5

\ 5 . RICK: 1 YTICK: |
Parametresdel’environnement (ges: Faster    graphique ENTER MINIMUM HORIZONTAL VALUE

|__|PacEw|

 

Ecran de configuration numérique
Appuyersur (SHIFT)SETUPNUM

Parameétres des tableaux de

valeurs.

SEE FUNCTION NUMERIC SETUPSS
NUMSTART:
NUMSTER: 1
NUMTYPE: Automatic
NUMZOOM: 4

ENTER STARTING VALUE FOR TREBLE
[eT[| [eLomel|
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Ecran de configuration symbolique

Changer d’en-
vironnement

Enregistrer la
configuration
d’une aplet

 + ’

Cet environnement n’est $EDI} STATISTICS SYMBOLIC SETUP
disponible que pour les ANGLE MEASURE: !

Ls. \ . sIFiT:Linear s@FT:Linear
statistiques a deux variables, [sarinear syAT:Linear

ou il joue un role important |¥SFLinear
. \ CHODSE ANGLE MERSURE

dans les choix des mode¢les de (EEI
régression. Appuyer sur ( SETUP SYMB.

  =IbENE

 

Pour changer d’environnement, choisir votre environnement a
I’aide des touches [SYMB], (NUM], ou du menu Views.
Pour revenir 8 HOME, appuyer sur [HOME]. Il n’est pas
nécessaire de fermer un environnement pour en changer,il
suffit d’en choisir un autre—comme on change de piece dans

une maison. Lorsque vous changez d’environnement, les
données saisies sont automatiquement enregistrées.

Il est possible d’enregistrer la configuration d’une aplet que

vous avez modifiée et de I’envoyervers une autre calculatrice.
Voir la section “Transmission d’une aplet”a la page 16-5.
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Les calculs mathématiques
Les opérations mathématiques les plus courantes sont

accessibles directement a partir du clavier. Les autres
fonctions se trouvent dans le menu des fonctions

mathématiques (touche (MATH)).

Pour accéder aux commandes de programmation, appuyer sur

cMDs. Voir la section “Commandes de

programmation”a la page 15-15 pour plus d’informations.

ou Home (touche (HOME]) est "environnement central de la
commencer calculatrice . Vous pouvez y effectuer vos calculs et accéder a

toutes les fonctions mathématiques.

Saisir une expression
* Entrer les calculs de gauche a droite, comme vous le

feriez surle papier. Ceci s’appelle /’entrée algébrique.

* Vous pouvez entrer une fonction mathématique a partir

du clavier ou de I’option du menu [MATH]. Vous pouvez
aussi taper son nom en utilisant les caractéres

alphabétiques.

* Appuyer sur pour évaluer I’expression présente

sur la ligne de saisie (1a ou se trouve le curseur
clignotant). Une expression peut contenir des nombres,

des fonctions et des variables.

2

23"14.8)4s).

 

 

Exemple Commentcalculer 3

(J23(x?) FRADE

(-]14
(232-14%{8)/-3%LN(45)

id80 -620.9961084365

(in)45 IENOEN

Résultats Si le résultat est trop long pour rentrer dans I’affichage,
longSs appuyersur [a] pour le surligner puis sur pour

’afficher.
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Nombres

négatifs
Appuyersur ((-)]pour commencer un nombre négatifou pour
insérer un signe moins (attention, ce moins n’est pas le méme

que celui de la soustraction).

Pour élever un nombre négatif a une certaine puissance, le
mettre entre parentheses
(par exemple, (5)? = 25, tandis que —52= 25).

Notation scientifique (puissances de 10)

Exemple

Des nombres comme 5x10% ou 3.21x1077 sontécrits en

notation scientifique, c’est a dire avec des puissances de dix.

Ces nombres sont plus faciles a manipuler que 50000 ou

0.000000321. La touche EEX permet d’entrer des nombres

sous cette forme.

(4x10(6x 10°>.

3x10”

(J 4 (SHIFT)EEX

[13 (]
(x] (Q6 (SHIFT)EEX

230) (+) 3 (SHIFT) EEX GE3%(BEZDSE04 |
())5 |_|

Calculer

 

 

 

4.E-13%6.E23~. 00003

Multiplications explicite et implicite

ASTUCE

Deux éléments sont multipliés implicitement lorsqu’il n’y a

pas d’opérateur entre eux. Par exemple, AB signifie en fait

A*B.

Toutefois, par souci de clarté,il est préférable d’écrire le signe

multiplié pour indiquer que vous voulez effectuer une

multiplication dans une expression. Il est plus clair de rentrer

AB sous la forme A*B, et A(B+C) sous la forme A*(B+C).
 

La multiplication implicite ne fonctionnera pas toujours

comme prévu. Par exemple, A(B+4) ne donnera pas A*(B+4),

mais affichera un message d’erreur “Invalid User Function”.
En fait,la calculatrice interpréte A(B+4) comme‘évalue la

fonction A a la valeur B+4’,et la fonction A n’existe pas. En

cas de doute, entrer le signe * manuellement.
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Parentheses Les parentheses sont nécessaires pour entrer les arguments

d’une fonction, comme dans SIN(45). La calculatrice insére

automatiquement une parenthése a la fin de la ligne de saisie

si vous I’omettez.

Les parentheses permettent aussi de préciser I’ordre des

.opérations. Sans parentheses, la HP 40G effectue les calculs

selon les priorités algébriques (voir le paragraphe suivant).
Voici quelques exemples utilisant des parentheses.

 

 

   

Entrez... Pourcalculer...

(SIN) 45 (+) (SHIFT) ®t sin (45 +m)

EN) 450) 5) Gar n sin (45) + ©

V85(X)9 85 x9

EEN ([85(X)90) J85%9
 

Priorités algébriques (ordre d’évaluation)
Les opérations mathématiques sont effectuées dans I’ordre

suivant. Les fonctions ayant méme ordre de priorité sont
effectuées de gauche a droite.

1. Expressions entre parenthéses. Les parentheses

emboitées sont évaluées de I’intérieur vers 1’extérieur.

Les fonctions précédant I’opérande, comme SIN et LOG.

Les fonctions suivant I’opérande, comme !

Les fonctions puissance et racine, *, NTHROOT.

Opposé, multiplication et division.

Addition et soustraction.

AND et NOT.

OR et XOR.

Les arguments a gauche de | (WHERE).

10. Egal, =.

©
N
n

bh
W
D

Plus petit et plus grand nombres
Le plus petit nombre non nul en valeur absolue la HP 40G

peut manipulerest 1x 107499 (1E-499). Un nombre résultat est

considéré comme nul. Le plus grand nombre est

9.99999999999x104%°. Un nombre supérieurest affiché
9.99999999999E499.
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Effacement de nombres
. supprime le caractére situé a la position du

curseur. Lorsque le curseurest a la fin de la ligne de
saisie, efface le dernier caractere.

* CANCEL ([ON)) efface la ligne de saisie.

* (SHIFT) CLEAR efface tout I’affichage, y compris
"historique.

Utilisation des derniers résultats

Recopier une

ligne précédente

Utilisation du

dernier résultat

Répéter une ligne

L’écran HOME (touche (HOME]) peut afficherjusqu’a quatre

lignes de historique: les calculs et les résultats les plus

récents. Les opérations antérieures ne sont plus affichées mais

sont mémorisées. Vous pouvez revoiret re-utliser les entrées

et resultats precedents.

 
  

 

[CTDB88FUNCTION 8 5
Calcul —=1+2+3

Dernier 12 oT Résultat

caleul | 99,76—Dernier

Ligne de—5+77+4 résultat
saisie |ITNMEN

 Lorsque vous avez surligné
un calcul ou un résultat
précédent (avec la touche
(a)), les options
contextuelles et
apparaissent.

$iCTT5500800808 FUNCTION $38
2+3

 

o¥¢7+39.70

Surlignerla ligne (avec les touches (a] (¥]) et appuyer sur
ETE. Le nombre ou I’expression est recopié dansla ligne de
saisie.

Appuyer sur [SHIFT]J4ANS pourutiliser le dernier résultat dans
une expression. ANS est une variable mise ajour a chaque fois

que vous appuyez sur [ENTER].

Pour répéter la derni¢re opération, appuyer sur [ENTER].

 

précédente Autrement, surligner la ligne (avec la touche [a]) puis
appuyer sur [ENTER]. L’expression ou le nombre surligné sont
ré-évalués. Si la ligne est une expression contenant ANS, le

calculest répété itérativement.
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Exemple

ASTUCE

Cet exemple montre comment (SHIFT]ANS utilise le dernier
résultat (50), et comment met la variable ANS a jour
(de 50 a 75 puis a 100).

  SO(ENTER) 25 IO ETE
Ans+25 >

. op. 9
Il est possible d’utiliserle 100
  dernier résultat comme le |
HilITE

premier élément de votre saisie

sans appuyer sur (SHIFT]ANS: appuyersur (+], (=], ou (=]
(ou tout autre opérateur du méme type) au début d’un calcul

insére automatiquement ANS avant I’opérateur.

Vous pouvez utiliser toute autre expression ou valeur de

I’écran HOMEen la surlignant (a I’aide des touches de

direction) puis en appuyant sur [IE

La valeur de la variable ANS est différente du résultat affiché ;

elle est représentée dans la calculatrice avec toute la précision

possible,tandis que les résultats affichés dépendent du format
de nombre adopté.
 

ANS vous permet de récupérer le dernier résultat avec toute la

précision possible. Lorsque vous le récupérez a partir de

"historique, vous obtenez exactement ce quiétait affiché.
 

La touche [ENTER] évalue (ou ré-évalue) la derniere

commande, alors que la combinaison [SHIFT)JANSWER copie le
dernier résultat (comme ANS ) dans la ligne de saisie.
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Mémoriserune

valeur dans

une variable

Vous pouvez mémoriser un résultat dans une variable, que
vous pourrez ensuite utiliser dans vos calculs. 27 variables
permettent de stocker des nombres réels: les variables Aa Z

et 0. Voir le chapitre 11, “Variables et gestion de la mémoire”

pour plus de détails. Par exemple:

1. Effectuer un calcul.

45(x)8 (3

 

 

2. Mémoriser le résultat dans la variable A.

BIW (ALFA) A (ENTER)

 

 3. Effectuer un autre calcul

utilisant la variable A.

95 (12 (x) (AFiA)A

  

   

 

 

 

  
 

Acces a La touche [a] surligne la derniére ligne de I’historique.Il est

I’historique alors possible d’utiliser les touches suivantes:

Touche Signification

(a), (v] Ceslignes font défileret surlignent les
lignes de I’historique.

Recopie I’expression surlignée dans la

ligne de saisie, a la position du curseur.

Affiche I’expression surlignée sous la

forme mathématique usuelle.

DEL Efface I’expression surlignée de

"historique, a moins qu’il n’y ait un

curseur dansla ligne de saisie.

Efface I’historique et la ligne de saisie.
CLEAR

1-26
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Effacement de I'historique
C’est une bonne habitude d’effacer I’historique

((SHIFT)CLEAR) lorsque vous avez fini de travailler dans
environnement HOME: cela économise de la mémoire. En
effet, tous vos calculs sont enregistrés dans I’historique
Jjusqu’a ce que vous les effaciez.

Utilisation des fractions
Pour travailler avec des fractions dans 1’environnement

HOME, commencer par se mettre en mode fractions:

Se mettre en mode fractions

1. Dans environnement HOME, ouvrir I’écran de

configuration des Modes.

MODES 4 %% HOME_MODES
ANGLE MEASURE: [SEs PEEgi
NUMBER FORMAT: Standard
DECIMAL MARK: Dot (.)
TITLE: HOME

CHOOSE ANGLE MEASURE
I(TTSI.

 

2. Se placer sur Number Format, appuyer sur pour
afficher les options disponibles et choisir Fraction.

DEEHOE

 

3. Valider par [IdLe
curseur se place sur le champ de la précision.

mas)    
 

  

 

    

 

   

3 SE NOME MODES $5858
ANGLE MEASURE: Radians
NUMBER FORMAT: Fraction
DECIMAL MARK: Dot ¢.)D

  

ENTER DECIMAL PLACES TO USE

4. Entrer la précision voulue et valider par [lI8. Appuyer sur

pour revenir 8 HOME.

Voirle paragraphe “Définir la précision des fractions” ci-

dessous pour plus de détails.

 

Introduction 1-27



Définir la précision des fractions
Le paramétre “précision des fractions” détermine la précision

avec laquelle la HP 40G convertit un nombre décimal en

fraction. Plus la précision est grande, plus la fraction sera

proche du nombre décimal.

En choisissant une précision de 1, la calculatrice considere
que la fraction doit approcherla fraction a au moins une
décimale pres. Par exemple, 0.234 sera approché par 3/13, car

3/13=0.23076...

Ceci peut étre important pour convertir des nombres
décimaux cycliques. Par exemple, pour une précision de six

décimales, 0.66666 est approché par 3333/5000 tandis qu’en

précision 3, il est approché par 2/3, qui est probablement ce

que vous cherchez.

» Précision égale a 1:

 

» Précision égale a 2:

 

* Précision égale a 3:

 

* Précision égale a 4:
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Calculs de fractions
Pour entrer des fractions:

« Utiliser la touche (+) pour séparer le numérateur du
dénominateur.

* Pour entrer une fraction mixte, par exemple 11, I’entrer

sous la forme (1+1/,).

Par exemple, pour calculer:

3234+ 571g)

1. Se mettre en mode fraction.

SHIFT |MODES 2 SREnoME MODES 8

choisir ANGLE MEASURE: [FEE
NUMBER FORMAT: Fraction 4

Fraction(ENTER)(»]4  |oecMaL Mark: Dot C.)
TITLE: HOME

CHOOSE ANGLE MEASURE
[|[choos]||

 

2. Retourner 8a HOME et entrer le calcul.

 

 

3 [02(+)3
(=40B@A5)7
(+)8

3x((2+374)+(5+7/8) ) 4
[stor]| I1cas]

3. Evaluer le calcul.

FECTT0R88FUNCTION $53

3%(2+374+(35+7/8))
2877
 

 

Conversion d’un nombre décimal en fraction

Pour convertir un nombre décimal en fraction:

1. Se mettre en mode fraction.

2. Recopier le nombre décimala partir de I’historique ou

I’entrer dansla ligne de saisie.

3. Appuyersur [ENTER].
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Conversion d’un nombre en fraction
Lors de la conversion d’un nombre en fraction, souvenez-

vous des points suivants:

* Lors de la conversion d’un nombre décimal périodique
en fraction, mettez la précision des fractions a 6 environ,
et assurez-vous que le nombre a convertir contient plus

de six décimales.

Ici, la précision est égale

a 6. Le calcul du haut

renvoie le bon résultat,

pas celui du bas.

 

3333/5000

 
. . I

* Pour pouvoir convertir
un nombre décimal exact en fraction, la précision des

fractions doit étre supérieure d’au moins deux au nombre
de décimales du nombre a convertir.

Dans cette exemple, la

précision est de 6.

 

 

Les nombres complexes

Résultats LaHP 40G peut retourner des nombres complexes comme

complexes résultats de certaines fonctions mathématiques. Un nombre
complexe apparait sous la forme d’un couple (x, y), ou x est la

partie réelle et y la partie imaginaire. Par exemlpe, le résultat

de J=1 est (0,1).

Saisie de Un nombre complexe peut étre saisi sous 1’une des formes
nombres suivantes, ou x est la partie réelle, y la partie imaginaire et i

complexes est égal a /-1:

* (x,y)ou
e x +iy.

Pour taper i

+ appuyer sur (SHIFT) (ALPFA)!
ou

*  appuyer sur et sur les touches (a] ou (v] pour
aller dans la colonne droite du menu, (¥] pour choisir i
et (IH.

 

1-30 Introduction



Mémorisation de Il existe 10 variables permettant de mémoriser des nombres

 

  

nombres complexes: de Z0 a Z9. Pour enregistrer un nombre complexe
complexes dans une variable:

+ Entrer le nombre complexe, appuyer sur BIT, entrer le

nom de la variable et valider par (ENTER).

(045

(ALPHA)Z0 (ENTER)
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Catalogues et éditeurs
La HP 40G dispose de plusieurscatalogues et éditeurs. Ils

vous permettent de créer ou de manipuler des objets

spécifiques, d’accédera certaines fonctionnalités et a des

valeurs mémorisées (nombres, textes ou autres)

indépendantes des aplets.

» Un catalogue est uneliste d’objetsque vous pouvez
supprimer ou transmettre.

Un éditeur vous permet de créer et de modifier des
nombres ou d’autres objets, comme un texte ou une

 

 

matrice.

Catalogue/éditeur Type d’objet

Bibliotheque Aplets.

d'aplet ((APLET))
Editeur de croquis Croquis et diagrammes. Voir le

([(SHIFT)SKETCH) chaptitre 14 “Notes et croquis”.

Listes ([SHIFT)LIST) Listes. Dans HOME,leslistes sont
placées entre accolades. Voir le

chaptitre 13 “Introduction”.

Matrices Tableaux a une ou deux

([SHIFT)MATRIX) dimensions. Dans HOME,les
tableaux sont entre crochets. Voir

le chaptitre 12 “Introduction”.

Bloc-notes Notes (textes courts). Voir le

([SHIFT)NOTEPAD) chaptitre 14 “Notes et croquis”.

Programmes Programmes que vous avez écrits

([SHIFT)PROGRAM) ou associés a des aplets
personnalisées. Voirle chaptitre 15

“Introduction”.  
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Les aplets et leurs environnements
 

Les environnements des aplets
Cette section examine les options et les fonctionnalités des
trois principaux environnements des aplets Function, Polar,

Parametric et Sequence: les environnements symbolique,

graphique et numérique.

A propos de l'environnement symbolique
L’environnement symbolique est 1’environnement des
définitions pourles aplets Function, Parametric, Polar et

Sequence Les autres environnements ‘donnent d’autres

representations de ces définitions.

Pour chacune des aplets ci-dessus, vous pouvez définir

jusqu’a dix fonctions et tracer simultanémentcelles que vous

voulez en les selectionnnant.

Définition d’une expression (environnement
symbolique)

Choisir une aplet dans la bibliotheque d’aplets.

 

 

  
5  APLET LIBRARY HitsFETT
Funct ion ala =

Appuyersur [a] ou (v] Inference ookB
191 arametric .pour choisir une aplet. Polar KE

 

Les aplets Function,

Parametric, Polar et

Sequence s’ouvrent dans I’environnement Symbolique.

Déplacerle curseur sur une ligne vide—a moins que vous

ne souhaitiez remplacer une expression existante—. Vous

pouvez aussi effacerl'expression surlignée ((DEL]) ou les
effacer toutes les expressions ([SHIFT]CLEAR).
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Lorsque vous entrez une expression,elle est

automatiquementselectionées. Pour dé-sélectionner une

expression, appuyer sur EEA. Toutesles expressions
cochées seront tracées.

Pour définir une
fonction, entrer une
expression
définissant F(X). La
seule variable
indépendante de
expression est X.

Pour définir une
courbe
paramétrique,
entrer deux
expressions
définissant
respectivement X(7)
et Y(7). La seule

 

 

   

  

   

 

$558 PARAMETRIC SYMBOLIC VIEW $23

TEE
Y1(T)=
X2(T)=
Y2(T)=
X3(T)= v

SLITS 
variable indépendante est T.

Pour définir une
courbe polaire,
entrer une
expression
définissant R(0). La
seule variable
indépendante est ©.

Pour définir une
suite, vous pouvez:
Entrer les premiers
termes de U (U1,
ou...U9 ou U0).
Définir une suite en
fonction de N et des
termes précédents,

 

   

  

POLAR SYMBOLIC VIEW
i) =

RS(8)=
LICRCTICIETT]

 

$5680 SEQUENCE SYMBOLIC VIEW S588  

   ECT [CHR]|[SHOW]

(les resultats doivent Etre des réels) U(N-1) et
U(N-2). Ou bien définir uniquement le ni¢me terme.
La calculatrice calcule automatiquement les deux
premiers termes et les insére.
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Evaluation d’expressions

Dans les aplets Dans I’environnement symbolique, une variable n’est qu'un
symbole et ne représente aucune valeur particuli¢re. Pour

évaluer une expression dans cet environnement, appuyer sur
HII. Si expression contient une reference a une autre fonc-
tions, substitue son contenu comme dans I’exemple
suivant.

 

     

  
  

1. Ouvrir I’aplet Function.
HEE FUNCTION SYMBOLIC VIEW FER

(APLET) SEE
choisir Function F2¢(X)=F3¢X)=

Fa¢X)=
F5¢X)=

PCENEIEEC) TT

2. Entrer ces trois expressions dans I’environnement
symbolique de I’aplet Function.

 H aK
ALPHA A (xB(x2) HERE FUNCTION SYMBOLIC VIEW $88

(ALPHA) B [IH vF1¢X)=AxKE
: vE2(X>=B

[ALPHA] 1 VESCKO=F1 (RI+F2CXD
ALPHA] F2

3. Surligner F3(X).  

 
4. Appuyer sur

Les valeurs de F1(X) et

F2(X) sont substituées dans

F3(X)

 

 

Dans HOME 11 est possible d’évaluer une expression dans Home en
I’entrant dansla ligne de saisie et en validant par [ENTER].

Par exemple, définir F4 comme suit. Dans Home, taper

F4 (9) [ENTER]. L’expression est évaluée pour X=9.

 

$6508 FUNCTION SYMBOLIC VIEW S55 HTT

vF1(X)=RA%X2
vF2(X)=B

 

vF3(X)=A*X2+B F4(9)>
FAX)=3%X2+2%X+1 262
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Touches de I’environnement SYMB
Le tableau suivant détaille les touches contextuelles utiles

dans I’environnement symbolique.

 

Touche Signification
 

308)

Fu

pLLS

J

VAR

wv
Z

pu
;

> I
3

Lo
n

2

HIFT

Q s 8

DEL

CLEAR  

Copie I’expression surlignée dans la

ligne de saisie pour la modifier.

Appuyer sur pour valider.

Sélectionne/dé-sélectionne I’expression
ou I’ensemble d’expressions courantes.

Seulesles expressions selectionées sont

évaluées dans les environnements
graphique et numérique.

Insére la variable indépendante dansle

champ courant. Equivalent a la touche

du clavier.

Affiche I’expression courante sous la

forme mathématique usuelle.

Evalue I’expression courante.

Menus permettant d’entrer des noms de

variables, leur contenu, ou des

opérations mathématiques.

Affiche les caractéres spéciaux. Pour en
entrer un, le sélectionner et appuyer sur
[IA. Pour rester dans le menu CHARS,

appuyer sur EI,

Supprime I’expression surlignée ou le

caractére courant dans la ligne de saisie.

Supprime toutes les expressions d’une

liste ou efface la ligne de saisie (si elle

est active).
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Presentation I’environnement graphique
Apres avoir entré et coché une expression dans
’environnement symbolique, appuyer sur [PLOT]. Il est
possible de modifier I’aspect du graphique ou I’intervalle sur
lequelil est tracé a partir de 1’écran de configuration

graphique.

Vous pouvez tracerjusqu’a dix graphiques en méme temps.

selectionnerles expressions a tracer.

Configuration graphique
Appuyersur (SHIFT)SETUP-PLOT pour configurer les
paramétres indiqués dans les deux boites de dialogue suivants.

1. Utiliser les touches de dirrections pour vous déplacer
d’un champ a I’autre. Surligner le champ a modifier.

— S’il faut saisir un nombre, 1’entrer et valider par
ou [IA

— Sil faut choisir une option, appuyer sur [iIIHE,
surligner votre choixet valider par (ENTER)ou OF}
Pour éviter d’utiliser BITE, surligner le champ a
modifier et appuyer sur pour faire défiler les
différents choix.

— Sil faut activer ou désactiver une option, appuyer sur
pourla cocher ou la dé-sélectionner.

2. [EIHRd permet de voir d’autres paramétres.

Lorsque vous avez fini, appuyer sur [PLOT] pourtracerle

nouveau graphique.
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Parameétres Les paramétres graphiques sont les suivants:

graphiques
 

Champ Signification
 

XRNG, YRNG Spécifie les bornes inférieures et

supérieures des axes horizontal (X)

et le vertical (Y).

RES Pourles fonctions: Uniquement. Le
mode “Faster” calcule un point
toutes les deux colonnes, le mode

“More detail” un point par colonne.

TRNG Uniquement pourles courbes
paramétriques: spécifie I’intervalle

des valeurs du temps (T) utilisé par le

graphique.

ORNG Uniquement pourles courbes

polaires: spécifie I’intervalle des
valeurs de I’angle (0) utilisé parle

graphique.

NRNG Uniquement pourles graphiques de

suites: spécifie ’intervalle des

valeurs de I’indice (N) utilisé par le
graphique.

TSTEP Uniquement pourles graphiques

paramétriques: I’intervalle séparant
deux valeurs successives de la

variable indépendante

OSTEP Uniquement pourles graphiques

polaires: I’intervalle séparant deux
valeurs successives de la variable

indépendante.

SEQPLOT Uniquement pourles graphiques de

suites: en escalier (Stairstep)

ou en toile d’araignée (Cobweb).  XTICK Espace entre deux graduations

horizontales.

YTICK Espace entre deux graduations

verticales.   
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Ces options, qui peuvent étre cochées, sont des paramétres

que vous pouvez activer ou désactiver. Appuyer sur
pourafficher la deuxiéme page de la boite de dialogue.

 

Champ Signification
 

SIMULT Si plusieurs graphiques doivent étre

tracés,ils sont tracés en méme temps

(sinon,ils sont tracés 1’un apres
autre).

INV. CROSS Lorsquela croix du curseur rencontre

le graphique, inverse les pixels

SUpErposeés.

CONNECT Relie les pointstracés (I’aplet

Sequence les relie toujours.)

LABELS Gradue les axes avec les valeurs des
parametres XRNG et YRNG.

AXES Dessineles axes.

GRID Dessine les points d’une grille selon  les espacements XTICK et YTICK.  
 

Initialisation Pour restaurerles valeurs par défaut de tousles paramétres de
des I’écran de configuration graphique, appuyer sur CLEAR.
paramatres Pour initialiser un seul champ, le surligner et appuyer sur

DEL].
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Exploration du graphique
L’environnement graphique dispose d’un choix de touches et

de touches contextuelles vous permettant d’explorer un

graphique. Les options varient d'une aplet a l'autre.

Touches de l'environnement graphique
Le tableau suivant détaille les touches contextuelles qui
permettent de travailler dans I’environnement graphique.

 

Touche Signification
 

(sHIFTJCLEAR Efface le graphique et les axes.

:VIEW Propose des environnements

prédéfinis pour partager I’écran et

modifier I’échelle (“zoom”) des axes.

Déplace le curseur complétement a
gauche ou complétementa droite.w

n I ba
al —
g

u
n

Déplace le curseur d’une courbe a

"autre.

ou Suspend le tracé.

O

Continue le tracé s’il a été suspendu.

H
E

-

[=
1]

Active/désactive le menu contextuel.

Lorsque le menu est inactif, appuyer

sur une touche de la rangée supérieure

pourle réactiver.

* Appuyer sur une fois pour
afficher le menu contextuel.

«  Appuyer sur EIEN une deuxiéme
fois efface le menu contextuel et
n’affiche que le graphique.

* Appuyer sur Erm une troisiéme
fois affiche les coordonnées du
curseur.

EAU Affiche le menu de changement

d’échelle.

[TIRE Active/désactive le mode “Trace”

(parcours de la courbe). Une petite

boite blanche apparait a coté de cette

option lorsqu’elle est active.     
 

2-8 Les aplets et leurs environnements



 

Touche Signification
 

  

Ouvre un masque de saisie vous

demandant une valeur de X. Entrer

une valeur et appuyer sur [IA. Le
curseurse place directement au point

entré.

Seulement dans ’aplet Function:

affiche un menu d’étude des fonctions
(voirla section “Analyse du

graphique avec le menu FCN” a la
page 3-4.)

Affiche I’expression de définition de
la fonction ou de la suite courante.

revient au menu. Voirla
section “Analyse du graphique avec le
menu FCN”a la page 3-4.  
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Parcours de la

courbe

Passer d’une

courbe a l'autre

Accéder

directement a une

valeur

Activation du

mode Trace

Changement
d’échelle

Les options du

Vous pouvez parcourir les points d’une courbe avec les
touches [«] et [>]. Lorsqu’un graphique vient d’étre tracé, le

mode Trace (parcours de la courbe) est automatiquement

activé, et les coordonnées (x, y) du curseur s’affichent au bas

de I’écran

Remarque:si la résolution (dans 1’écran de configuration

graphique) est mise a “Faster”, il se peut que le curseur ne

suive pas exactement la courbe. En effet, le mode FASTER

calcule un point toutes les deux colonnes, tandis que le

curseur parcourt la courbe colonne par colonne.

Dans les aplets Function et Sequence: Il est possible de faire

défiler I’affichage vers la gauche ou vers la droite en mode
Trace, ce qui vous permet de connaitre voir plus de points du
graphique.

S’il y a plusieurs courbes affichées en méme temps,les

touches (a] et (v] font passer le curseur d’une courbe a
"autre.

Pour accéder directement a un point de la courbe sans la
parcourir, appuyer sur [EIentrer une abscisse X et valider

par EIA. Le curseurse place au point désiré.

(Si le menu contextuel n’est pas affiché, commencer par

appuyersur E31.)

* Pour désactiver le mode Trace, appuyer sur LITE.

* Pour I’activer, appuyersur

* Pour ne plus afficher les coordonées, appuyer sur RIE.

Une des options du menu contextuel est EEldEl. Cette option
redessine le graphique a une échelle plus grande ou plus

petite. Elle court-circuite 1’écran de configuration graphique.

L’option Set Factors permet de spécifier dans quelle

proportion vous souhaitez agrandir ou réduire I’échelle,et si

le nouvel écran doit étre ou non centré sur le curseur.

Appuyer sur EEId&] choisir une option et valider par (si

 

menu ZOOM n’est pas affiché, appuyer sur [RIEM.) Toutes les
options du menu ne sont pas disponibles dans toutesles
aplets.
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Option Signification
 

Center

Box...

In

Out

X-Zoom In

X-Zoom Out

Y-Zoom In

Y-Zoom Out

Square

Set

Factors...  

Recentre le graphique sur le curseur

sans changer d’échelle.

Vous permet de dessiner un rectangle a

agrandir. Voirla section “Agrandir un

rectangle”a la page 2-18.

Divise les échelles horizontale et

verticale selon deux facteurs en X-

Factor et en Y-Factor. Par exemple, si

ces facteurs sont égaux a 4, il y aura 4

fois plus de pixels par unité (voir Set
Factors ci-apres)

Multiplie les échelles horizontale et

verticale selon deux facteurs en

X-Factory et en Y-Factor (voir Set

Factors ci-apres).

Divise I’échelle horizontale selon

X-Factor.

Multiplie I’échelle horizontale selon

X-Factor.

Divise seulement 1’échelle verticale

selon Y-Factor.

Multiplie I’échelle verticale selon

Y-Factor.

Adapte la méme échelle verticalement

et horizontalement pour avoir un

repere normé (a utiliser apres avoir

agrandi un rectangle ou modifié

I’échelle d’un des axes.)

Définit les facteurs de réduction ou
d’agrandissement X-Factor et
Y-Factor. Il est possible de centrer le
graphique avant de I’agrandir ou de le
réduire.
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Option Signification
 

Auto Scale Redéfinit échelle verticale afin que

I’affichage représente une partie
significative du graphique. (Dans les

aplets Sequence et Statistics, cette

option redéfinit les deux échelles.)

Cette procédure utilise uniquement la
premiére fonction cochée pour
calculer la meilleure échelle.

Decimal Redéfinit I’échelle de chaque axe de

telle sorte que chaque pixel représente

0.1 unités. Les valeurs par défaut de

XRNG (-6.5 t0 6.5) et de YRNG (-3.1 to

3.2) sont rétablies. (Pas sauf dans les

aplets Sequence ni Statistics.)

Integer Redéfinit I’échelle horizontale de telle

sorte que chaque pixel représente une
unité. (Non disponible dans les aplets
Sequence et Statistics.)

Trig Redéfinit I’échelle horizontale de telle

sorte qu’un pixel représente

7/24 radians,soit 7°30’ ou 8.33 grades;

redéfinit I’échelle horizontale de telle

sorte qu’un pixel représente 0.1 unité

(pas sauf dans les aplets Sequence et

Statistics.)

Un- zoom Rétablit les échelles précédentes.

(Cette option n'est visible quesi l'on
viens d'effectuer un zoom)    
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Exemples Les écrans suivants montrent I’effet des options du menu

RR] sur la courbe représentative de 3sinx . S’assurer que
vous effectuez les opérations suivantes a partir des échelles
initiales.

Courbe de 3 sinx

Agrandissement:

[a 17] In

Restauration:

Un-zoom

(Appuyer sur )
pour descendre tout en bas

du menu Zoom.)

Réduction:

out

Restaurer [’échelle initiale

(voir ci-dessus).

Agrandissement en X:

X-Zoom In

Restaurer l’échelle.

Réduction en X:

X-Zoom Out

Restaurer l’échelle.

Agrandissement en Y:

Y-Zoom In

Restaurer [’échelle.

 

A
 

 

   
 

 

 

/
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Zoom rectangle

Les facteurs

d’échelle

 Réductionen Y:

Y-Zoom Out
 

 

 

200M [TERCE[ GOTOFCN |DEFN [MENU

Echelle normée (Square):

 
 

Square
 

  
AV
NT
[200M[TEHCE]GOTOFCN[IEFN[MENU]

L’option . .. du menu permet de tracer un

rectangle autour d’une zone a agrandir.

1. Si nécessaire, appuyer sur [EIN pour activer le menu

contextuel.

Appuyer sur puis CIE.

Placerle curseur sur un coin du rectangle. Appuyer sur

A.

 

 
 

    
 

   

 

4. A I’aide des touches

fléchées, déplacer le
curseur au coin opposé TN MN )

du rectangle. NN NN

SELECT SECOND CORNER [TTT

5. Appuyer sur pour
agrandir la zone délimi-

tée parle rectangle.

200M |TRHIZE 1 GISRRS

1. Dans I’écran graphique, appuyer sur [ETT BITTE],

2. Choisir Set Factors... et valider par GH.

Entrer les deux facteurs d’échelle: le premier pour

"échelle horizontale (XZOOM), I’autre pour I’échelle

verticale (YZOOM).

Réduire (“Zoom out”) revient a multiplier 1’échelle par

un facteur, de sorte que I’intervalle affiché est plus long.

Agrandir (“Zoom in”) revient a diviser 1’échelle par un

facteur, de sorte que I’intervalle affiché est plus court.
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Environnements de partage d’écran et zooms

présdéfinis
Le menu VIEWS ((VIEWS]), ou menu des environnements,

contient des options permettant de tracer le graphique en

utilisant des échelles d’axes pré-définies. Ceci évite d’avoir a

utiliser I’écran de configuration graphique. Par exemple,

"option Trig choisit une échelle spécialement adaptée aux

fonctions trigonométriques. Il contient aussi des options de

partage d’écran.

Dans d’autres aplets, que vous avez par exemple téléchargées

sur Internet, le menu VIEWS peut aussi contenir certaines

options propres a I’aplet.

 

 

Options du Appuyer sur [VIEWS], choisir une option et valider par Id.

menu VIEWS

Option Signification

Plot- Partage I’écran entre le graphique et un

Detail gros plan (voir la section suivante).

Plot-Table Partagel’écran entre le graphique et le

tableau de valeurs.

Overlay Dessine les courbes des expressions

Plot cochées sans effacer le graphique
précédent.

Auto Scale Redéfinit échelle verticale afin que

’affichage représente une partie

significative du graphique. (Dans les

aplets Sequence et Statistics,cette
option redéfinit les deux échelles.)

Cette procédure utilise uniquement la
premiere fonction cochée pour

calculer la meilleure échelle.

Decimal Redéfinit I’échelle de chaque axe de

telle sorte que chaque pixel représente

0.1 unité. Les valeurs par défaut de

XRNG (-6.5 t0 6.5) et de YRNG (-3.1 to

3.2) sont rétablies. (Pas dans les aplets

Sequence ni Statistics.)    
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Partage de I’écran

 

Option Signification
 

 

Integer Redéfinit 1’échelle horizontale de telle

Trig

sorte que chaque pixel représente une

unité. (Non disponible dansles aplets

Sequence et Statistics.)

Redéfinit I’échelle horizontale de telle

sorte qu’un pixel représente 1/24

radians, soit 7°30’ ou 8.33 grades;

redéfinit I’échelle horizontale de telle

sorte qu’un pixel représente 0.1 unité

(non disponible dansles aplets

Sequence et Statistics.)  
 

L’environnement “Graphique-Détail” (Plot-Detail) permet
d’avoir simultanément deux représentations du graphique.

1. Appuyer sur [VIEWS], choisir Plot -Detail et valider
par IA. Le graphique est dessiné deux fois. Il est alors
possible de changer I’échelle de la partie droite.

2. Appuyer sur
ELXIE], choisir une option

et valider par ou
(ENTER). L’échelle du
coté gauche est modifiée.

Dans I’exemple suivant,

 

  

 

I’écran a été partagé et le coté droit agrandi.

Les options du menu contextuel agissent en méme
temps sur les deux cotés de 1’écran (pour parcourir la
courbe,afficher les coordonnées ou I’équation de la
courbe etc).

(HFT) (2) et [SHIFT](Ser) (>) déplacent le curseur a
chaque extrémite I’écran.

La touche contextuelle mz=m redessine le graphique

initial (coté gauche) a la méme échelle que le
graphique du c6té droit. (En faisant cela, il modifie
les valeurs minimales et maximales des axes dans
I’écran de configuration graphique.)

3. Pour sortir du mode Ecran partagé, appuyersur (PLOT).
Le c6té gauche reprend tout I’écran.
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Superposer des
graphiques

Echelle décimale

Echelle entiére

Echelle

trigonométrique

L’environnement “Graphique-Numérique” (Plot-Table)

permet d’avoir simultanément deux représentations du

graphique.

1. Appuyersur [VIEWS],

choisir Plot -Table et
valider par [IA. Le
graphique est dessiné sur

la partie gauche et un
tableau de valeurs
s’affiche sur la partie droite.

 

 

  

  

 

2. Pour se déplacer le long du tableau de valeurs, appuyer

sur [a] et (v]. Cecifait en méme temps se déplacer un
point le long de la courbe et les valeurs correspondantes

du tableau sont surlignées.

3. Pour passer d’une courbe a I’autre, utiliser les touches

@ et [@.
4. Pour revenir a environnement numérique ou graphique,

appuyer sur ou (PLOT).
Pour superposer un graphique a un graphique précédent sans
effacer celui-ci,le tracer a I’aide de Overlay Plot
au lieu de (PLOT). Attention, seules les fonctions cochées
pourront tre parcourues avec le curseur.

L’échelle décimale est I’échelle par défaut. Si vous avez

choisi I’échelle Trig ou Integer, vous pouvez rétablir cette

échelle en choisissant 1’option Decimal.

L’échelle entiére comprimeles axes de telle fagon que chaque
point de I’écran (pixel) représente 1 X 1 unités et que

I’origine soit proche du centre de 1’écran.

L’échelle trigonométrique est adaptée au tracé de fonctions

trigonométriques. Il est plus probable qu’une fonction

trigonométrique coupe 1’axe des x aux abscisses

comensurables a 7.
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Presentation de I’environnement numérique
Apres avoir entré et coché,
dans I’environnement

symbolique, une ou plusieurs

expressions a étudier,

appuyersur pour
afficher un tableau de valeurs

de la variable indépendante (X, T, 6 ou N) et des variables

dépendantes.

 

 

   

 

Configuration du tableau de valeurs (écran de

configuration numérique)
Appuyersur (SHIFT )SETUP-

NUM pour modifierles

parametres des tableaux de
valeurs.

 
$0FUNCTION NUMERIC SETUP $558
NUMSTART: [B]
NUMSTEP: 1
NUMTYPE: Automatic
NUMzOOM: 4

ENTER STARTING VALUE FOR TABLE
4S

    
    
    
   
  
 

1. Surligner le champ a modifier. Utiliser les touches
fléchées pour passer d’un champ a autre.

— S’il faut entrer un nombre, le taper et valider par
ENTER] ou BIH. Pour modifier un nombre existant,
appuyer sur [34k8.

— Sil faut choisir une option, appuyer sur HiEIH,
surligner une option et valider par (ENTER) ou (IH.

— Raccourci: La touche contextuelle recopie les
valeurs de I’écran de configuration graphique dans
NUMSTART et NUMSTEP (écran de configuration
numérique). En fait, cette touche construit un tableau
dont chaque ligne correspond a une colonne de points
de I’écran graphique.

2. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur pour

revenir voir leau tableau de valeurs.
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Ecran de configuration numérique
Le tableau suivant détaille les touches contextuelles dans

I’écran de configuration numérique.

 

Champ Signification
 

 

NUMSTART

NUMSTEP

NUMTYPE

NUMZOOM  

La valeur de départ de la variable

indépendante.

La différence entre deux valeurs

successives de la variable

indépendante.

Type de tableau de valeurs:

automatique ou personnalisé

(“Build Your Own”). Dans ce

dernier cas, vous devez rentrer vous-

méme chaque valeur de la variable

indépendante.

Facteur d’échelle; multiplie
I’échelle pourune réduction (“Zoom

Out”), la divise pour un

agrandissement (“Zoom In”).  
 

Initialisation des paramétres
Pourrestaurerles paramétres par défaut de I’environnement

numérique, appuyer sur CLEAR.
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Exploration d’un tableau de valeurs

Touches de I'environnement numérique
Le tableau suivant détaille les touches contextuelles utiles

pourtravailler avec des tableaux de valeurs.

 

 

  

Touche Signification

Affiche le menu ZOOM.

EE Bascule entre les deux tailles de

caracteres disponibles.

[EE] Affiche I’expression de la fonction de

définition de la colonne surlignée. Pour
désactivercet affichage, appuyer sur

 

Changement
d’échelle

Options du

menu ZOOM

Il est possible de recalculer un tableau avec plus ou moins de
détails (menu ZOOM).

Le tableau suivant détaille les options du menu Zoom:

 

Option Signification
 

In

Out

Decimal  

Réduit I’intervalle d’étude de la
variable indépendante. Le tableau est
recalculé selon des valeurs plus serrées

de la variable indépendante. Cette
option utilise le facteur NUMZOOM de

I’environnement numérique.

Augmente I’intervalle d’étude de la

variable indépendante. Le tableau est

recalculé selon des valeurs moins

serrées de la variable indépendante.
Cette option utilise le facteur

NUMZOOM de I’environnement

numérique.

Calculele tableau utilisant des valeurs
de la variable indépendante multiples
de 0.1, a partir de 0. (Raccourci évitant
de changer NUMSTART et NUMSTEP.)
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Option Signification
 

Integer

Trig

Un-zoom  

Calcule le tableau pour les valeurs
entieres de la variable indépendante a
partir de 0 (Raccourci évitant de

changer NUMSTART et NUMSTEP.)

Calcule un tableau utilisant des valeurs

de la variable indépendante multiples

de 7/24 radians ou 7°30’ a partir de 0.

Restaure 1’échelle précédente.  
 

Le tableau de droite est un “gros plan” (“zoom in”) du tableau

de gauche. Le facteur d’échelle est 4.

 

 

 

 

  

 

 
 

 

9.98334166468E-2
|EC—TEry

  
|__|[E55JoEFR]|  
 

ASTUCE Pour accéder directement a une valeur de la variable
indépendante dansle tableau, déplacerle curseur dansla
colonne de la variable indépendante, puis entrer la valeur a
laquelle vous voulez accéder.

Mise a jour Si vous entrez une nouvelle valeur dans la colonne de la
automatique des variable indépendante X, les valeurs correspondantes des

calculs autres colonnes sont recalculées, ainsi que I’ensemble du

tableau.
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Construire un tableau de valeurs personnalisé
Par défaut, I’option NUMTYPEest “Automatic”, ce qui calcule
le tableau de valeursselon des intervalles réguliers de la
variable indépendante (X, T, 6 ou N). Si vouslui faites prendre

la valeur “Build Your Own”, vous devrez remplir vous-méme
la colonne de la variable indépendante. Les autres colonnes

seront alors automatiquement calculéeset affichées.

Construction 1. Commencer par sélectionner une expression dans
du tableau "environnement symbolique. Remarque: uniquement des

aplets Function, Polar, Parametric ou Sequence.

2. Dans I’écran de configuration numérique ([SHIFT)SETUP-

NUM), choisir NUMTYPE: Build Your Own.

3. Ouvrir I’environnement numérique ([NUM)).

Effacer les données existantes en appuyant sur

SHIFT] CLEAR.

5. Entrerles valeurs de la variable indépendante dans la
colonne de gauche. Taper chaque nombre et valider par
(ENTER]. Il n’est pas nécesaire deles saisir dans I’ordre,
caril existe une fonction de tri (EIA). Pour insérer un
nombre entre deux autres nombres, appuyer sur

 Entrer les
 

  

X | F1 | F2 | Les valeurs de F1

nombres dans 3 Par [Ra et F2 sont
a colonne X £0 [3 pe — automatiquement

—> calculées

LIN:[SORTENSJOEFN]|

Effacement (SHIFT) CLEAR puis efface toutes les données d’un tableau

des données de valeurs.
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Touches du mode “Build Your Own”
 

Touche Signification
 

EDIT]

m B

DEL

(SHIFT]CLEAR  

Recopie la valeur de la variable
indépendante (X, T, © ou N)
surlignée dans la ligne de saisie.
Apres avoir modifié la valeur,

appuyer sur (ENTER).

Insére une ligne de 0 a I’empla-
cement du curseur. Pour remplacer
un z€ro, taper un nombre et valider
par (ENTER).
Trie la colonne de gauche par ordre
croissant ou décroissant.

Commute entre les deux tailles de
caracteres disponibles.

Affiche I’expression de définition
de la colonne surlignée.

Supprime la ligne surlignée.

Efface toutes les données du
tableau.
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Tracer un cercle

Tracer le cercle x’+ y? = 9. Pourtracer cette expression, vous

devez la réécrire comme suit:

y= +49 — x2

Pour tracerla valeur positive et négative de y, vous devez

définir les deux équations suivantes:

1.

= N9—x ety = “Jo x?

Dans I’aplet Function, saisir ces expressions:

(APLET] choisir
Function

Er[09
OEDETE

(SFT)
J(x1.8)

Restaurer les parametres

graphiques par défaut.

(SHIFT)SETUP-PLOT
(SHIFT) CLEAR

Tracer les deux

fonctionset cacher le

menu pour voir tout le

graphique.

(PLoT)REEE

  SEHR FUNCTION SYMBOLIC VIEWSE
VF1(X)=I(9-K2)
oF={(9-K2)

 

    
  

   

  

  

  
F(Xy== v

ITERTEIEIETTETT

SEFUNCTION PLOT SETUP BR
RRNG: 6.5

Detail

ENTER MINIMUM HORIZONTAL VALUE
ICTITT

 

 

 

    
Configurer les paramétres de I’environnement numérique

a leurs valeurs par défaut.

(SHIFT)SETUP-NUM
CLEAR

$0FUNCTION NUMERIC SETUP $3580
NUMSTART: [8]
NUMSTEP: , 1

NUMTYPE: Automatic
NuMzZDOM: 4

ENTER STARTING VALUE FOR TABLE
ICTA

 

Afficher des tableaux de valeurs pour ces fonctions.

NUM
 

 

 

 18
8
0
0
0

F
E
N
N
]

W
m
a

E
L
C
W

©
u
D

|
=
E
L
L
WY

   
mids.)
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Fonctions
 

A propos de I’aplet Function
L’aplet Function permet d’étudier jusqu’a dix fonctions de la

forme y=f(x) en coordonnées cartésiennes, par exemple

y = 2x+3.

Lorsque vous avez défini une fonction, vous pouvez:

tracer la courbe représentative de cette fonction pour en

trouverles racines, les intersections avec une autre

courbe, la pente,les extrema ou déterminer 1’aire sous la

courbe.

calculer un tableau de valeurs associé a la fonction.

Ce chapitre montre les principaux outils de I’aplet Function en

vous guidant pas a pas a travers un exemple. Voir la section

“Les environnements des aplets” a la page 2-1 pour plus de

renseignements sur les fonctionnalités des environnements

symbolique, numérique et graphique.

Premiers pas avec I’aplet Function
L’exemple suivant étudie deux fonctions:

une fonction affine y = 1 —x 5

et une équation du second degré y = (x+3)" -2.

Ouverture de I'aplet Function
1. Ouvrir I’aplet Function.

APLET] choisir

Function

L’aplet Function s’ouvre

sur I’environnement

symbolique.

FS(X>= v
IEEECTEIEIECTTY

 

L’environnement Symbolique est I’environnement de

définition des aplets Function, Parametric, Polar et

Sequence. Les autres environnements utilisent cet

environnement.
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Définition des expressions
2. Tlest possible de définir jusqu’a dix fonctions (de FO a

F9) en méme temps dans 1’environnement symbolique.

Surligner la ligne que vous souhaitez utiliser puis entrer

votre expression ( [DEL] supprime une ligne existante,

(SHIFT) CLEAR efface toutesles lignes.)

1) FEEFUNCTION SYMBOLIC VIEW $588

R30
(0) 2 ENTER)

 

 

Configuration du tracé
Vous pouvez modifier les échelles des axes x et y, la

résolution du graphique et I’espace entre deux graduations sur

les axes.

3. Afficher les paramétres de tracé.

SETUP-PLOT
    

 

 

i 2 FUNCTION PLOT SETUP #8
#RNG: CfoIs]
YENG: -3, 1 3.2
4TICK: 1 YTICK: 1

RES: Detail

ENTER MINIMUM HORIZONTAL VALUE

 

    
    
    

   

    

Remarque: Pour cet exemple, vous pouvez laisser ces

parameétres a leurs valeurs par défaut. Nous utiliserons

’option Auto Scale pour trouver l’axe des ordonnées y

approprié a notre axe des abscisses x. Si I'écran qui

s'affiche n'est pas celui-ci, appuyer sur CLEAR

pour restaurer les valeurs par défaut.

4. Spécifier une grille pour le graphique.

FHGEY]
oe $ FUNCTION PLOT SETUP 0

Ct] (v]) (v] ¢ SIMULT _ INV. CROSS
¥ CONNECT — LABELS

¥ ARES

 

DRAW GRID?
CHE] & PRE
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Tracer les courbes représentatives des fonctions
5. Tracer les courbes représentatives des fonctions.

 

 

®:0 F1(8): 1
      

Changer I'échelle
6. Il est possible de changer I’échelle pour voir votre

graphique dans le domaine qui vous convient. Ici, nous

choisirons I’échelle automatique (Auto Scale). Voir la

section “Options du menu VIEWS” a la page 2-15 pour

une description de 1’échelle automatique.

VIEWS] choisir Auto

Scale

 

PlotDetail ® sesame oNp

Plot-Table
     

 ININI(TTT

 

   

 

Parcourir une courbe

7. Parcourir la fonction affine.

(«] 6fois  

 

Remarque: par défaut, le

mode Trace (parcours de la

courbe) est actif.

   

 

8. Passer de la courbe représentative de la fonction affine a

celle de la fonction du second degré.

(a)  
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Analyse du graphique avec le menu FCN
9. Afficher les options d’affichage de environnement

graphique.

EE  

 

 

 

Les fonctions du menu FCN de I’environnement graph-
ique permettent de trouver les racines, intersections,

penteset aires a partir d’une fonction définie dans I’aplet

Function (ou dans une aplet basée sur 1’aplet Function).

Elles agissent sur la courbe courante. Voir la section
“Opérations du menu FCN” a la page 3-10 pour plus

 

d’informations.

Trouver la plus 10. Trouverla plus grande des deux racines de la fonction du

grande des deux second degré.

racines de la Remarque: Mettre le curseur sur lacourbe
fonction du représentativede F2(x) = (x +3)" —2 avec les touches

second degré (a) et (¥] pour placer le curseur sur lafonction du
second degré, puis le déplacer prés de x = —1 avec les

touches [»] et (4.

choisir Root .
a. NN. [SI} A

-\|Intersection

 La valeur de la racine

s’affiche en bas de

I’écran.  
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Trouver

intersection des

deux courbes

Trouver la pente

de la fonction du
second degré

Trouver aire

11.

12.

13.

14.

Trouver intersection des deux fonctions.

MENU (v) [A  

 

Choisir la fonction affine dont vous cherchez

"intersection avec la fonction du second degré.

 

 Les coordonnées du

point d’intersection

s’affichent en bas de

I’écran.
  

 

 1-SECT: (-1.8)

Trouverla pente de la fonction quadratique en ce point

d’intersection.

EET
choisir Slope

(OF

 

 

 La valeur de la pente

s’affiche en bas de

I’écran.

 

Trouver aire entre les deux fonctions dans le domaine

 

 

  

 

 

signée entre deux —2 <x <£-1, puis déplacerle curseur sur F1(x) = 1 -x

courbes et choisir I’option “Aire signée” (Signed area).

MENU
choisir Signed area

Fonctions 3.5



Trouver

I’extremum de la

fonction du

second degré

ASTUCE

15.

16.

17.

18.

19.

Placerle curseur en x = —1 avec les touches [>] et («].

 

 

Accepter d’utiliser F2(x) = (x + 3)? — 2 comme deuxi¢me

courbe délimitant I’aire a calculer.

Choisir la valeur finale de x.

0) 2

 

 

-24
FT T|[Nil]OE |

 Le curseur va en x = -2

sur la fonction affine.

   

 

Afficherla valeur numérique de I’intégrale.

 

 

 

 

Déplacerle curseur sur la courbe représentative de la

fonction du second degré et trouver son extremum.

@) EEE
choisir Extremum

 

 Les coordonnées de

I’extremum s’affichent

en bas de I’écran.
 

 

 

Les opérations Root et Extremum renvoient une seule valeur

méme si la fonction a plusieurs racines ou extrema. Seule la

valeur la plus proche de la position courante du curseur est

renvoyée. Pour trouver d’autres racines ou extrema,

repositionnerle curseur.
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Affichage de I'’environnement numérique
20. Afficher I’environnement numérique.

 

 

 

 

    

NUM
Fz

7
7.61
B.24
8.8%
9.58
10.285

0
ET)IITE0

Configuration du tableau de valeurs
21. Afficher I’écran de configuration numérique.

(SHIFT)SETUP-NUM  
FHE8E FUNCTION NUMERIC SETUP $5588
NUMSTART: [i]
NUMSTEP: 1

NUMTYPE: Automatic
NuM20OM: 4

ENTER STARTING VALUE FOR THELE
|[PLOTY

    

  

  

   
Voirla section
“Configuration du

tableau de valeurs (écran de configuration numérique)”a

la page 2-18 pour plus d’informations.

22. Reutiliser les parametres de la fenetre graphique dansla

table de valeurs

 

SEFUNCTION NUMERIC SETUP S00
NUMSTART:
NUMSTEP: 1
NUMTYPE: Automatic
NUMZOOM: 4

ENTER STARTING VALUE FOR TREBLE

 

Exploration du tableau de valeurs
23. Afficher un tableau de valeurs numériques.

NUM  
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Naviguer dans le
tableau de
valeurs

Accéder

directement a une

valeur

Accéder aux

options du menu

zoom

Modifier la taille

de la police

24. A P’aide des touches fléchées, se déplacer en X = -5.9.

(v] 5fois  
 

   

 

25. Aller directement en X = 10.

10  

— -n nN

 

L
m

C
o
m
i
n

    a
E

N
L
O
t
h

  

 

26. Agrandir la table autour de X = 10 selon un facteur de 4.

Remarque:lefacteur NUMZOOM vaut4.

In

[IH

 

 

     

 

27. Afficherle tableau de valeurs dans une grandetaille de

 

 

  

police.

x Fi F2
9.875 [-8.875 [163.766
9.9 -8.9 164.41
9.925 [-8.925 [165.0856
ENCE-S. 95 [165.783
  

 

 

 

  
 

 

 

Afficher la 28. Afficherla définition symbolique dela colonne F1.

définition: (>) EEE X F1 F2
symbolique d’une 3.875 “8.875 63.766

colonne 3.925 |-8.925 [165.0856
La définition symbolique de 2.59 165.703

F1 s’affiche en bas de 200M] EEDA

I’écran.
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Analyse interactive avec I'aplet Function
Dans I’environnement graphique de I’aplet Function (ou de
toute aplet provenant de I’aplet Function), les fonctions du
menu contextuel FCN permettent de trouverles racines,les

intersections, les pentes et les aires relatives aux fonctions

définies. Elles agissent sur la courbe sélectionnée.

Les résultats des fonctions du menu FCN sont mémorisés

dans les variables suivantes;

AREA

+ EXTREMUM

« ISECT

ROOT

« SLOPE

Par exemple, si vous utilisez la fonction ROOT pour trouver

les racines d’une courbe, vous pouvez utiliser le résultat de

cette fonction dans Home.
 

  

 

2*¥Root ~2+3%{Root
(5.02943725154, 3.7778.

Er

Acceés aux variables FCN
Les variables FCN sont disponibles dans le menu VARS.

Pour accéder aux variables du menu FCN dans Home:

 [VARS] AFLET
(vars) =| SEERFUNCTION VARS SERRE

 

choisir Plot FCN 3 Plot

>) FlotFCH |Extremum
Sumbolic |Isect

(a] ou (v] pour choisir
une variable.

 

Pour y accéder a partir de I’environnement symbolique de

’aplet Function:

choisir Plot FCN

>)
(a] ou (v] pour choisir une variable
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Opérations du menu FCN
Les opérations du menu FCN sontles suivantes:

 

Opération Description
 

Root

Extremum

Slope

Signed area

  

Détermine la racine de la courbe la
plus proche du curseur. Si la

calculatrice ne trouve pas de racine
mais trouve un extremum,le résultat

est EXTR au lieu de ROOT. (Le

solveurest aussi utilisé dans I’aplet
Solve. Voir “Interprétation des

résultats” a la page 7-6.) La valeur
de x trouvée est mémorisée dans la
variable ROOT.

Trouve I’abscisse du minimum ou

du maximum de la courbe le plus

proche du curseur. Le curseur est

déplacé sur I’extremum et ses

coordonnées sont affichées.

(Extremum utilise la dérivée.) Le

résultat est mémorisé dans la

variable EXTREMUM.

Détermine la pente (valeur de la

dérivée) a I’abscisse du curseur. Le

résultat est mémorisé dans la

variable SLOPE.

Détermine aire (intégrale) sous la

courbe ou entre deux courbes entre

deux points. Choisir un point de

départ, déplacerle curseur pour

ombrer la zone entre la courbe et

I’axe des abscisses (ou une autre

courbe) jusqu’a un deuxiéme point.

L’aire est la valeur signée de la zone
ombrée. Les aires se situant sous

I’axe des abscisses sont négatives.

Le résultat est mémorisé dans la

variable AREA.
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Opération Description
 

 

Intersection Trouve I’intersection de deux

courbes la plus proche du curseur.

(Vous devez avoir coché au moins

deux expressions dans

I’environnement symbolique.) Le

curseur est déplacé sur I’intersection

et ses coordonnées sont affichées

(cette fonction utilise la fonction

Solve.) La valeur de x calculée est

mémorisée dans la variable ISECT.  
Ombrer un domaine délimité par deux courbes

Vous pouvez ombrer la zone située entre deux courbes pour

obtenir une approximation de sa surface.

1. Ouvrir I’aplet Function. Celle-ci s’ouvre sur

environnement symbolique.

Cocherles expressions dont vous souhaitez étudierles

courbes.

Appuyer sur [PLOT] pourtracer ces courbes.

Appuyer sur [«] ou [»] pourplacer le curseur a

’abscisse ou commence 1’ombre.

Appuyer sur

Appuyer sur [dE], choisir Signed Area et valider par

=.

Appuyer sur EI8, choisir la fonction qui définit la limite
de la surface ombrée et valider par [I&.

Pour effacer I’ombre, appuyer sur [PLOT] pour redessiner la
courbe.

 

Fonctions

 



Exemple de courbe d’une fonction définie par

morceaux

Cet exemple trace la courbe représentative de la fonction

définie par morceaux suivante:

x+2 x<-1

fix) = x2 —l<x<1

4-x x21

1. Ouvrir I’aplet Function. 

   
HEE FUNCTION SYMBOLIC VIEW $55

.. [SESE
APLET choisir Porn

Function Fam
<THT) =

FS(X>= v

[ETEIEIETTR]

2. Surlignerla ligne que vous souhaitez utiliser et entrer
I’expression (DEL) efface une ligne, (SHIFT]CLEAR efface

toutesles lignes.)

(QEE20E]  

  

$5508 FUNCTION SYMBOLIC VIEW $3588

 

     

  ( [SHIFT] CHARS < vF1(X)=(X+2)/(K<-1)
(SET) vF2(X)=K2/(X>-1 AND..
1 VF3(

B(x?) H
(SHIFT)CHARS > [(-]]1
(SHIFT) 4nD H

EEFcars < 1 (1) (ENTER)
4

EEF)cHars > 1 0)

 Remarque: la touche

contextuelle peut vous NL
aider a saisir entrée de 0s

vos expressions. Elle est

équivalente a la touche

(x.1.8].

 

   
X: 0 F1(X): UNDEFINED EIT
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Equations paramétriques
 

Presentation de I’aplet Parametric
L’aplet Parametric vous permet d’étudier des équations

paramétriques, dans lesquelles x et y sont définies comme
fonctions de ¢. Elles sont de la forme x = f(z) ety = g(t).

Premiers pas avec I'aplet Parametric
L’exemple suivant étudie les équations paramétriques

x(t) = 3sint
y(t) = 3cost

Remarque:cet exemple dessine un cercle. Pourplus de clarté,
'unité angulaire sera le degré.

 

  

 

Ouvrir I'aplet 1. Ouvrir I'aplet Parametric.

Parametric isi
choisir 202000000000085% APLET LIBRARY SSEEFT

Parametric Function BKB
rserential. .

Po lar
Sequence BKB

 

Définir les 2. Entrer chaque équation.

expressions 3 #5558 PARAMETRIC SYMBOLIC VIEW

SHEVv =3%!

3 EIR

 

 

Equations paramétriques 4-1



Définir 'unité
angulaire

Configurer le
tracé

3.

4.

Mettre I’unité angulaire a degrés.

SHIFT |MODES

ANGI
Num |[E=]a

choisir Degrees pecuRadians
Grads

 

CHOOSE ANGLE MEASURE
III(TTY

Afficher les paramétres de trace.

PLOT $568 PARAMETRIC PLOT SETUP
[5 12

1
-6.5 6.3
-3.1 3.2
MINIMUM TIME VALLE

ETE

 

L’écran de configuration graphique contient deux champs
absents de I’aplet Function: TRNG et TSTEP. TRNG
spécifie quelles valeurs de ¢ utiliser. TSTEP spécifie
’intervalle entre deux valeurs de ¢ successives.

Définir les champs TRNG et TSTEP afin que ¢ aille de 0°
a 360° par pas de 5°.

>) 360 E0805 PARAMETRIC PLOT SETUP £3

5 TENG: © 360
TSTEP: 5

KENG: 6.5
YRNG: -3,1 3.2

ENTER MINIMUM HORIZONTAL VALUE
[ECT]|PRSE®|
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Tracerla

courbe

représentative

Superposer
des
graphiques

8.

Tracer la courbe représentative de 1’équation
paramétrique.

TN

Pourvoir toutle cercle, \ J
appayer deux fois sur aN

Tracer un triangle par dessus le cercle existant.

 

 

  
 

     

 

 

 

   

SHIFT PLOT
H6050088 PARAMETRIC PLOT SETUP $4580

vJ me 8 360
1] 8 TSTEP:

12003 HaNG 6.5
YRNG: -3, 1 3.

ENTER MINIMUM HORIZONTAL VALUE

choisir Overlay Plot
[0h

FENLU

Un triangle s’affiche au 4   
lieu d’un cercle (sans

changer 1’équation) car

la nouvelle valeur de TSTEPest telle que les points
tracés successifs forment un angle de 120° au lieu de
former un cercle quasi-parfait.

I1 est possible d’explorer le graphique en parcourant les

courbes, en partageant 1’écran, en agrandissant ou en

réduisant le graphique comme dans I’aplet Function. Voir

la section “Exploration du graphique” on page 2-8 pour
plus d’informations.
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Afficher un

tableau de

valeurs

9. Afficher un tableau de valeurs numériques.

 NUM

 

 

Une des colonnes contient des valeurs de t.

Si voussurlignez une valeur de t et tapez une autre valeur

de t, la ligne du tableau contenant cette valeur s’affiche.

I1 est aussi possible d’augmenter ou de diminuerla
précision du tableau autour d’une valeur de t donnée de

ce tableau.

Vous pouvez explorerle tableau de valeurs a I’aide des
options BITE], BHM, tableau de valeurs personnalisées

(“build your own table”) et du partage d’écran, comme
dans I’aplet Function. Voir la section “Exploration d’un
tableau de valeurs” on page 2-20 pour plus
d’informations.

 

Equations paramétriques



Equations polaires
 

Presentation avec I'aplet Polar

Ouvrir 'aplet

Polar

Définir

expression

Configurer le
tracé

1.

3.

Ouvrir ’aplet Polar.

APLET] choisir Polar

HE]

 
HEHE POLAR SYMBOLIC VIEW $8

EDIT |v CHE

 

Comme I’aplet Function,
I’aplet Polar s’ouvre sur ’environnement symbolique.

Définir I’équation polaire » = 2mcos(6/2)cos (0)? .

2 [SHIFT)R(COS]  
  EEEPOLAR SYMBOLIC VIEW SESEEE

 

   

    

    
  

xT0)(x) 2 VR1(8)=2%n*C0S(8/2)..
cos] (x18 EE
(x2) (ENTER R4¢8)=

RS5(8)=
EERTCIIETE)

Spécifier les paramétres de tracé. Dans cet exemple, nous

utiliserons les paramétres par défaut, a I’exception des

champs ORNG.

SHIFT |SETUP-PLOT

CLEAR

(3) 4 (HF A

 

 

     

  
FENNEPOLAR PLOT SETUP See
RNG: © er 12.5663.

Tracer la courbe
représentative de 1’expression.

9:0 R1Ce): 6.203185 RIE

 

 

 D   
 

Equations polaires



Explorer le
graphique

Afficher un

tableau de

valeurs

6.

Afficher le menu contextuel de I’environnement

graphique.

EET  

Les options du menu

contextuel sontles

mémes que dans I’aplet
Function. Voirla section

“Exploration du

graphique” a la page 2-8 pour plus d’informations.

 

 

 

Afficher un tableau de valeurs de 0 et R1.

NUM  

 

Les options de

I’environnement
numérique sontles

mémes que dans I’aplet
Function. Voir la section
“Exploration d’un tableau de valeurs” a la page 2-20 pour

plus d’informations.
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Suites
 

Presentationde I'aplet Sequence
L’aplet Sequence permet d’étudier des suites.

Une suite (U1 par exemple) peut étre définie:

en fonction d’un indice n

en fonction de Ul(n-1)

en fonction de Ul(n-2)

en fonction d’une autre suite, par exemple U2(n)

comme une combinaison quelconque de ce qui précede.

Premiers pas avec I'aplet Sequence
L’exemple suivant définit une suite puis trace son graphique

dans I’aplet Sequence.

Ouvrir I'aplet 1.
Sequence

Ouvrir I’aplet Sequence.

APLET] choisir
uence

L’aplet Sequence LEWT[wilk]|[HOM]EVAL]

s’ouvre avec

environnement symbolique.

  Suites 6-1



    
   

 

     

  

 

 

  
    
  
  
    

 

   
 

Définir 2. Définirla suite de Fibonacci, dont chaque terme (a partir
expression du troisiéme) est la somme des deux précédents:

uv=1,0,=1,U0,=U,_+U,_, pourn>3.

Dans I’environnement symbolique, surligner une ligne et
entrer ces expressions.

1 (ENTER]1 #5SEQUENCE SYMBOLIC VIEW $558
IEE Ui(1>=1

iH I's ified
EEN

Remarque: les touches ut1(NL+Ul owBp)
ULSR (1,20)

contextuelles TH, me
(CE) er CEE)peuvent

vous aider a entrer ces équations.

F588 SEQUENCE SYMBOLIC VIEW S58

vU1(1)=1
vU1(2)=1
vU1 CNY =U1 CN=1+U1 (N=.

Uz2¢2)= v

[EOIT[HE]|[SHOMW[EVAL]

Configurer le 3. Rétablir les paramétres graphiques par défaut dans
tracé I’écran de configuration graphique puis mettre 1’option

Segplot a Stairstep (en escalier).

Afficher le 4. Afficher le graphique correspondant.

graphique — Un graphique en escalier (stairstep) trace U,, en
fonction de n.

— Un graphique en toile d’araignée (cobweb) trace U,

en fonction de U,,_,

(SHIFTJSETUP-PLOT $eSEQUENCE PLOT SETUP SESS
[SHIFT]CLEAR SEQPLOT: Stairstep

NENG:
J (>) 8 ed 8
>) 8 vine: CECH fo. 6

ENTER MINIMUM VERTICAL VALUE
LER

|oT

wey

6-2 Suites



Dans I’écran de configuration graphique, mettre 1’option
SEQPLOT a Cobweb.

SETUP-PLOT
choisir Cobweb

 

   1 LOND: 1

 

 

    

 
 

Affichage du 6. Afficher le tableau de valeurs correspondant.

tableau de NUM
valeurs

Suites 6-3





L'aplet de résolution d’équations
 

Presentation de I’'aplet de la résolution

d’équations
L’aplet Solve résout une équation ou une expression selon une

inconnue. L’équation ou I’expression est a entrer dans

"environnement symbolique, puis on définit toutes les
variables saufune.

La différence entre une équation et une expression est la

suivante:

» Une équation contient un signe égal. Une solution de

1’équation est une valeur de I’inconnue qui rend égaux les

deux membres de I’équation.

» Une expression ne contient pas de signe égal. Une

solution de I’expression est une racine, c’est a dire une
valeur de I’inconnue qui I’annule.

L’aplet Solve permet de résoudre une équation selon une

quelconque de ses variables.

» Dans I’environnement symbolique, spécifier I’expression

ou I’équation a résoudre.

* Dans I’environnement numérique, entrer les valeurs des

variables connues, surligner I’inconnue et appuyer sur
HINTS,

Il est possible de résoudre une équation autant de fois que

nécessaire avec des valeurs différentes pourles variables

conuesune autre inconnue.

Remarque:il n'est pas possible de trouver les valeurs de

plusieurs variables a lafois. Les systéemes d’'équations

linéaires, par exemple, doivent étre résolus matriciellement

ou graphiquement avec |’aplet Function.
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Premiers pas avec I'aplet Solve
Trouver I’accélération a nécessaire pourfaire passer la vitesse

d’une voiture de ¥=16.67 m/s (60 km/h) a v=27.78 m/s (100

km/h) sur une distance de d=100 m.

’z Ca 2 2
L’équation a résoudre est v- = uu” + 2ad

Ouvrir I'aplet 1. Ouvrir I’aplet Solve.

Solve choisir SO1ve  [mmuumaREaPLET LibkaRYBEBKEEELY
as

L’environnement

symbolique s’affiche.

 

Définir 2. Entrer I’équation a résoudre sur une ligne vide.
y ry .

I equation v(x?) F000 SOLVE SYMBOLIC VIEW$558

2 vEl:V2=U2+2xA%D2 HE
24 E3:
AR Es:
D ET ETS

 

Remarque: la touche contextuelle Bpeut vous aider a

entrer votre équation.

Définir les 3. Ouvrir ’environnement numérique.

variables NUM
connues

5% SOLVE NUMERIC VIEW 3885s:

 

NTER VALUE OR PRESS SOLVE
|__| ETRE

4. Entrer les valeurs des variables connues.

27()78 SRANNE SOLVE NUMERIC VIEW SSRN

16067 "EE
(v] + @
100 (ENTER)
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Calculer

I’inconnue

Graphique
correspondant

a I’équation

Déplacerle curseur sur la variable 4 et résoudre

I’équation.
 

v] (v] FES SOLVE NUMERIC VIEWSE
v: 27.78

 

L’accélération nécessaire est donc de 2.47 m/s%. Comme
I’équation est linéaire en la variable 4, nous savons qu’il
n’est pas nécessaire de chercher d’autres solutions.

L’environnement graphique trace une courbe par
membre de I’équation. Vous pouvez choisir n’importe

quelle variable comme variable indépendante dans
I’environnement numérique.

Les autres variables prennentles valeurs que vous leur
avez donné dans I’environnement numérique. L’équation

courante est = +2AD, et la variable A est

surlignée. L’environnement graphique va tracer deux
courbes.

Le premier est ¥Y = Vv ,avec V = 27.78, soit

Y = 771.7284 . C’est une droite horizontale. L’autre est

Y = UP+24D, avec U = 16.67 et D = 100, soit
Y = 2004 + 277.8889 . Ce graphique est aussi une

droite. La solution cherchée est la valeur de A ou ces

deux droites se coupent.

Tracerle graphique correspondant a 1’équation pourla

variable A.

VIEWS] choisir Auto

Scale

4
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Touches de I'’écran numérique

7. Parcourir le graphique représentant le membre de gauche

de I’équation jusqu’a arriver pres de I’intersection.

(»] =20fois

La valeur de 4 s’affiche

en bas a gauche de

I’écran.

 

 

| —
2d
 

  A: 2.5 E1:771.7204 EE

L’environnement graphique fournit une fagon commode

de trouver une approximation de la solution avant

d’utiliser I’option Solve (résoudre) de I’environnement

numérique. Voirla section “Approximation par un

graphique” a la page 7-8 pour plus d’informations.

Les touchesles plus utiles a I’environnement numérique sont

les suivantes:
 

 

  

Touche Signification

dhs Recopie la valeur surlignée dans la
ligne de saisie pour la modifier.
Appuyer sur pour valider.

LI Affiche un message sur la solution
(voirla section “Interprétation des
résultats” a la page 7-6).

GTS Affiche d’autres pages de résultats s’il
y ena.

EE Affiche I’expression de définition
courante. Appuyer sur pour
valider.

Trouve la valeur solution de la
variable surlignée.

DEL Remet la variable surlignée a zéro ou
efface le caractére courant dans la
ligne de saisiesi elle est active.

(SHIFT)CLEAR Remettoutes les variables a zéro ou
efface la ligne de saisie si le curseur
s’y trouve.
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Utilisation d’une valeur initiale

ASTUCE

Format des

nombres

Il est en général possible d’obtenir une solution plus

rapidementet avec plus de précision en indiquant une valeur

estimée de la solution avant d’appuyer sur EMI. Solve
commence alors a chercher une solution a partir de cette

valeur. Avant de tracer les courbes, assurez vous que la

variable independante est surlignée dans la vue numerique.

Tracerles courbes correspondant a I’équation peut vous aider

a choisir une valeur initiale. Voir la section “Approximation
par un graphique”a la page 7-8.
 

Il est particuliérement important de spécifier une valeur

initiale dans le cas d’une équation qui admet plusieurs
solutions. Seule la solution la plus proche de la valeur initiale
est alors retournée.
 

I1 est possible de modifier le mode d’affichage des nombres

dans I’aplet Solve a partir de I’écran de configuration

numérique. Les options sont les mémes que dans I’écran de

configuration des Modes de Home: Standard, Fixed,

Scientific et Engineering. Dansles trois derniers cas, vous
devez en outre préciser le nombre de décimales de précision

souhaité. Voir la section “Ecran de saisie des Modes” a la
page 1-11 pour plus de détails.

Il peut étre commode de changer de format d’affichage des
nombres dans I’aplet Solve ; par exemple, pour résoudre des
problemes financiers, le format “Fixed 2” semble plus

approprié.
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Interprétation des résultats
Lorsque Solve renvoie une solution, appuyer sur [KIdd dans

"environnement numérique pour plus d’informations. Un des

trois messages suivants s’affiche (appuyer sur pour

I’effacer).

Dansle tableau suivant, A(x) représente 1’expression (ou la

différence entre les deux membres de 1’équation) évaluée en

x. “A(x)=0"signifie que x vérifie I’équation ou annule

 

 

I’expression.

Message Signification

Zero L’aplet Solve a trouvé un point ou A

Sign Reversal

Extremum

  

s’annule 4 moins de 10712 pres.

Solve a trouvé deux points x et y tels
que A(x) et A(y) sont de signes

opposés, mais n’arrive pas a trouver de
point entre x et y en lequel A s’annule.

Ce peut étre soit parce que x et y sont

trés proches (ils ne different qu’a partir
de la douziéme décimale), soit parce

que I’équation n’est pas a valeurs

réelles entre x et y. Solve renvoie alors

le point qui approche le mieux la

solution. Si les deux membres de
I’équation (ou I’expression) sont des

fonctions réelles continues, le point

renvoyé constitue la meilleure

approximation de la solution que

Solve puisse faire.

Solve a trouvé un point en lequel A

admet un minimum local (pour des

valeurs positives) ou un maximum

local (pour des valeurs négatives). Ce

point peut ne pas étre une racine. Ou

bien: Solve s’est arrété de chercher
une solution a 69.99999999999E499,
le plus grand nombre que la

calculatrice puisse manipuler.
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ASTUCE

Le solveur
d’équationsen
pleine action

Si Solve n’a pas trouvé de solution, un des deux messages

suivants s’affiche:

 

Message Signification
 

Bad Guess(es) La premicre approximation se trouve
en dehors du domaine de I’équation.
Par conséquent,la solution n’est pas
un nombre réel ou elle a engendré
une erreur.

Constant? La valeur de I’équation est la méme    en chaque point échantillonné.
 

 

Ces informations sont importantes. Dans certainscas, le
résultat renvoyé n’est pas une solution de 1’équation, mais la

valeur de I’inconnue en laquelle les deux membres de
I’équation sont les plus proches. Ce n’est qu’en vérifiant ces

informations que vous pourrez le savoir.
 

Vous pouvez suivre les calculs du solveur pendant une
résolution. Juste aprés avoir appuyé sur EINE, appuyer sur

une touche quelconque (différente de (ON]). Deux

estimations intermédiaires apparaissent, précédées du signe
de I’expression évaluée lors de chaque estimation. Par
exemple:

+22.219330555745

-121.31111111149

I1 est ainsi possible de voir a quel moment le solveur trouve

une inversion de signe, converge vers un extremum local ou

diverge. Dans ce dernier cas, vous pouvez interrompre les

calculs en appuyant sur (ON], et recommencer avec une
valeur initiale différente.
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Approximation par un graphique
Le principal intérét des graphiques dans I’aplet Solve est de
vous aider a trouver des valeurs initiales et des
approximations de solutions pourles équations difficiles a

résoudre ou qui comportent plusieurs solutions.

Soit I’équation du mouvement d’un mobile subissant une

accélération:
2

_ at
X = Vol + 5

ou x estla distance,vla vitesse initiale, # le temps et a
’accélération.

Il s’agit en fait de deux équations,
y=xety=vyt+(ar)/2.

Commecette équation est du deuxiéme degre en ¢, elle peut

admettre une solution positive et une solution négative.

Toutefois, seules les valeurs positives nous intéressent, car la

solution est une distance.

1. Ouvrir ’aplet Solve et entrer I’équation.

(APLET), choisir Solve,

   

    
      

  

(AtPHAJX 8 FNSSOLVE SYMBOLIC VIEW SESS
vEl:X=V*T+A*T2/2(APRAJV (X)(APRAJT [GEL

BH ArER)A ES:
HEPAT EE? £5 v

[EOIT[CHE]=|[SHOW]EVAL

2. Trouver le temps T solution pour X=30, V=2 et 4=4.
Apres avoir rentré X, V et A, surligner T.

(NUM]30 (ENTER]2 SHRSULVE NUMERIC VIEWSRR

(v4
[ENTER] (v] (¥]) pour :
surligner T

ENTER VALUE OR PRESS SOLVE
[ECT[INFO]|[CEFN[FOLVE]

 

3. Tracer les courbes de I’équation pour déterminer une

estimation de la solution T. Commencer par définir les

intervalles de définition de X et Y dans I’écran de

configuration graphique. Comme nous avons affaire a

une équation, X = VX T+ AX 7°/2 , le graphique sera

composé de deux courbes: Y = X et

Y=VxT+AXT/2.
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Comme X = 30, la premiére courbe a pour équation

Y = 30. Nous ferons donc varier Y (YRNG) entre -5 et

35, et X entre ses valeurs par défaut, -6.5 et 6.5.

 
HEESOLVE PLOT SETUP $iSESEEISSEE

KRNG: - 6. S EA

SHIFT |SETUP-PLOT YRNG: -5
RTICK: YTICK: 1

(WED3 nes: Detail
35 ENTER HORIZONTAL TICK SPACING

 

EIR

4. Tracer la courbe.

5. Déplacerle curseur vers I’intersection positive (du coté

droit). L’abscisse du curseur sera prise comme valeur

initiale de T.

>)
Les deux points

d’intersection montrent

que cette équation admet
deux solutions.

Cependant, seules les valeurs positives de x ont un sens,

c’est pourquoi nous ne nous intéressons qu’a

intersection du c6té droit.

 
 

  

 

6. Revenir a I’environnement numérique. Le champ de T
contient a présent 1’abscisse du curseur de
I’environnement graphique.

 
NUM SERRE SULVE NUMERIC VIEW $555

% 30
yv:

TT: EN

an 4
ENTER VALUE OR PRESS SOLVE

INFO =

I
n

IN

 

7. S’assurer que la valeur

de T est surlignée,et résoudre 1’équation.

FEEsoLve Numeric viewSE
¥: 30

ENTER VALUE Ok PRESS SOLVE
LECT[INFO||JOEFN[SOLVE]
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8. Vous pouvez utiliser cette équation pour résoudre le
problémeselon une autre variable, par exemple la vitesse

initiale. Quelle doit étre la vitesse initiale du mobile pour

parcourir 50 métres en 3 secondes ? Conserver la méme

accélération, 4 m/s2. Laisser la derniére valeur de V

comme valeur initiale.

3 (ER)@@)
50 (ENTER)

RR
#: pol’)

SOLVE NUMERIC VIEW$s

 

  

 

    

  

 

   ENTER VALUE OR PRESS SOLVE
[ECT]INFO]|[CEFN[SOLVE]

Utilisation de variables dans les équations

Variables
de Home

ASTUCE

Variables
d’aplets

Vous pouvez utiliser n’importe quel nom de variable réelle, de
A a Z ou 6. Eviter d’utiliser un nom de variable réservé a un
autre type d’objets, comme M1 (variable de matrice).

Toutes les variables de 1’environnement Home (autres que

celles qui définissent les paramétres des aplets, comme Xmin

ou Yt ick) sont globales, c’est a dire qu’elles sontpartagées

par les différents environnements de la calculatrice. Une

valeur mémorisée dans une telle variable a n’importe quel

endroit est associée a cette variable ou qu’elle soit utilisée.

Par exemple,si avant I’exemple précédent vous aviez

mémorisé une valeur dans T a partir d’une autre aplet ou
méme d’une autre équation, c’est cette valeur qui serait

apparue dans I’équation de cet exemple (dans
"environnement numérique). Inversement, si vous
redéfinissez T dans cette équation, cette nouvelle valeur sera

valable dans tous les autres contextes (jusqu’a sa prochaine
modification).

Ceci vous permet entre autres de travailler sur le méme
probléme dans différents contextes (comme Home et Solve)

sans avoir a mettre ajour la valeur de la variable a chaque fois.
 

Comme I’aplet Solve prend en compteles valeurs de toutes les

variables mentionnées dans les équations, il est préférable de

vérifier le contenu de ces variables avant de lancer la
résolution.
 

Les fonctions définies dans d’autres aplets peuvent aussi étre
utilisées dans I’aplet Solve. Par exemple, dans I’aplet

Function, définir F1 (X) =X2+10
Vous pouvez alors entrer F1 (X) =50 dans I’aplet Solve pour
résoudre on a X2+10=50.
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Statistiques
 

A propos de I'aplet Statistics
L’aplet Statistics peut contenirjusqu’a dix séries statistiques
en méme temps. Elle peut effectuer les analyses satistiques a
une ou deux variables d’une ou plusieurssériesstatistiques.

L’aplet Statistics s’ouvre avec I’environnement numérique

qui permet d’entrer des données. L’environnement

symbolique permet de spécifier les colonnes de données et les

colonnes de fréquences.

11 est aussi possible de calculer des statistiques dans 1’écran
Home et d’y rappeler les valeurs de variablesstatistiques.

Les valeurs calculées dans I’aplet Statistics sont mémorisées
dans des variables, dont la plupart sont accessibles a partir de
’option du menu contextuel de I’environnement
numérique.

Exemple: trouver une droite de régression
Entrer et analyser les données ci-dessous, concernant le temps

de publicité et les ventes correspondantes. Calculer les
variables statistiques, trouver une courbe qui approche ces
donnéeset prédire 1’effet d’une augmentation de publicité sur

 

 

les ventes.

Minutes de publicité Chiffre d’affaires (en
(var. indépendante x) F) (var. dépendantey)

2 1400

1 920

3 1100

5 2265

5 2890

4 2200   
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Ouvrir 'aplet
Statistics

Définir le

modeéle de

régression et
les colonnes

de données

1. Ouvrir I’aplet Statistics et effacer les données existantes.

n[ Cl Co C3 Ca
choisir Statistics 1
AEEEE

 

 

 

     
L’aplet Statistics

 

   s’ouvre dans Touche contextuelle
I’environnement 1VAR/2VAR

numérique.

L’aplet Statistics dispose de deux modes d’analysestatistique:

une variable ou deux variables. Un seul de ces modes peut €tre

choisi en méme temps; c’est le role de la cinquieéme touche
contextuelle, qui commute entre ces deux modes.

2. Choisir HIE

Vous devez en effet travailler en mode statistique a deux

variables, car vos données comportent deux variables: le

temps de publicité et le chiffre d’affaire.

Saisir vos données par colonnes.

2
3 [ENTER) 5
5 4
(») pourseplacer sur la
colonne suivante

 

 

    

 

1400 (ENTER) 920 1100
2265 2890 2200

Définir le mode¢le de régression dans 1’écran de

configuration numérique.

 

SHIFT |SETUP-SYMB SEDI STATISTICS SYMBOLIC SETUPSi
ANGLE MEASURE: Radians

™on s1FIT:[IEISCETEl seFit:L i near
choisir Linear saF:Linear swn:Linear

ssFIT:Linear

CHOOSE STATISTICS MODEL TYPE
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Calculer des

statistiques

Configuration
graphique

6.

8.

I est possible de définir jusqu’a cinq ensembles de

données, de S1 a S5. Dans cet exemple, nous ne

définirons que S1. Spécifier les colonnes contenantles

données a analyser.

 

      

 

     

¥EIE STATISTICS SYMBOLIC VIEW $55
vS1: [El c2
vFitl:m*X+b
Sz:
Fit2: m*X+b

ENTER INDEPENDENT
EDIT |W HE] ©

Trouver le temps moyen de publicité (MEANX) et le

chiffre d’affaires moyen (MEANY).

MEANXest
d’environ 3.3 minutes et

MEANY d’environ 1796

F

 

 

 

 

  3.33333333333
] 1[ok

Faire défiler I’affichage pour afficher le coefficient de

corrélation CORR. La valeur de CORR indique avec

quelle précision la droite approche les données.

(v] 9fois

Sa valeur est de 0.8995 a

quatre chiffres

significatifs

 

 

   

 

Changer I’intervalle de tracé pour étre sur que tous les

points représentant les données tiennent dans 1’écran

graphique (et choisir une autre forme pour les pointssi

vous voulez).

 (SHIFT)SETUP-PLOT

(7
100

4000

      

   

    

SEIS STATISTICS PLOT SETUPSEs
%ENG: =-2 7
YRNG: - 180 4600
S1IMARK: [J SEMARK: & SIMARK: 4
SYMARK: 52 SSMARK: 3%

CHODSE MARK FOR SCATTER PLOT
[Telos CIE 13 4 
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Tracer le
graphique

Dessiner la

courbe de

régression

Afficher
I’équation de
la courbe de

régression

Prévoir des

valeurs

9.

10.

11.

12.

13.

Activer I’échelle automatique et dessiner le graphique.

 

 

 

S1I 12:2, 1400

Dessinerla courbe de régression (qui passe le plus pres

des points).

(mi. 1T]  

Cecitrace la droite de
meilleure régression.

 

Revenir a ’environnement symbolique.

SEE STATISTICS SYMBOLIC VIEW$38

vS1: [gl C2
v £!11: 425.875%X+376..

Fit2: m¥X+b v
ENTER INDEPENDENT
ITTTESICIETTETT

 

Afficher I’équation de la droite de régression.

 (v] pouraller sur le
champ FIT1

425.875¥+376.25

Le contenu du champ

FIT1. La pente (m) est

de 425.875, I’ordonnée a

’origine (b) de 376.25.

 

Prévoir quel chiffre d’affaires correspond a 6 minutes de
publicité.

S (pour EERESTATISTIC RR

surligner Stat - Two)

(»])(v]) (pour surligner PREDY(6)
PREDY)

6
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14. Revenir a I’environnement graphique.

 

 

15. Accéder directement au point voulu surla droite.

(¥) Emm
6

 

La valeur de y prévue
s’affiche en bas a gauche
de I’écran.

 

  DEFN [MENUT

Saisie de données statistiques
Les données sont entrées par colonne dans I’environnement

numérique ((NUM)). Chaque colonne constitue une variable
nommée de C1 a C9 et C0. Aprés avoir entré les données,

vous devez définir les ensembles de données a analyser dans

"environnement symbolique ([NUM)).
 

ASTUCE Une colonne de données doit contenir au moins quatre points
pour des statistiques a deux variables, et deux points pour des

statistiques a une variable pour tre analysée correctement.
 

Il est aussi possible de mémoriser des donnéesstatistiques a
partir de I’écran Home, en copiant des listes dans des

variables de colonnes. Par exemple, dans Home, L1 C1

mémorise la liste L1 dans la colonne de données C1.
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Touches de I’environnement numérique
Les touchesles plus utiles dans I’environnement numérique
sont les suivantes.
 

 

Touche Signification

Recopie le champ surligné dans la

ligne desaisie.

CH Insére un zéro au dessus de la cellule
surlignée.

Trie la colonne indépendante par ordre
croissant ou décroissant et réorganise

la colonne dépendante (ou la colonne

des fréquences) en conséquence.

Bascule entre les deux tailles de

caracteres disponibles.

HIELT Bascule entre les statistiques a une

variableet les statistiques a deux
variables. Le menu contextuel indique

le mode actif.

Calcule des statistiques descriptives
relatives aux données spécifiées dans

I’environnement symbolique.

Efface le champ surligné.

SHIFT |CLEAR Efface la colonne courante ou toutes

les colonnes.

SHIFT] touche Déplace le curseur sur la premiere oup
JSléchée sur la derniére ligne ou colonne.    
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Exemple Vous avez mesurela taille de tous les éléves d’une classe pour

trouver leurtaille moyenne. Les cinq premiers éléves ont des

tailles de 160cm, 165cm, 170cm, 175cm et 180cm.

1. Ouvrir I’aplet Statistics.

choisir LIBRARY SEREEEELH
Statistics 1 C= EFA

. y Function BKB

[=H= Inferential S. .54KE
ELL Parametric

Polar are v

2. Entrer les mesures. EEEEEEELEEBT

160
165
170
175
180

3. Déterminer la moyenne
et I’écart-type de cet

échantillon.

 

 
 

 

 

    

 

 

  S’assurer que la touche

contextuelle EXIEIA / HIEIA
est sur Appuyer
sur pour accéder aux statistiques calculées a partir
de I’échantillon dans C1. Appuyer sur (v] pour voir la

deuxiéme page de ces statistiques.

  

 

 Remarquer que le titre de [oye

la colonne destatistiques [Rg

est H1. Vous pouvez Fitba [170

définir jusqu’a cinq bint

ensembles de données, IIIENNT

de H1 a HS. Vous pouvez

choisir de définir H1 avec d’autres colonnes de données

dans I’environnement symbolique.

 

   

  

 

   
   

 4. Appuyer sur pour
fermer I’écran des

statistiques puis sur

pourafficherles
définitions des

ensembles de données.

      

       

  

FEE STATISTICS SYMBOLIC VIEW$58
vH1: [sl 1
H2: 1
H3: 1
H4:

ENTER SAMPLE
ATTNTTNCIETT]ETT

La premiere colonne indique la colonne de données

associée a cet ensemble, la deuxiéme la constante ou la

colonne contenant les fréquences associées a ces

données.
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Les touchesles plus utiles dans cet environnement sont

les suivantes:

 

Touche Signification
 

[3d0)

wvCHE
[I
m

EouH

La
]

SHIFT |CLEAR  

Recopie la variable de la colonne (ou

son expression) dans la ligne de saisie
ou elle peut étre modifiée. Appuyer sur

lorsque I’édition est terminée.

Sélectionne/dé-sélectionne I’ensemble

de données courant. Seuls les

ensembles cochés sont analysés et

tracés.

Aides pourla saisie des variables de

colonne (C) ou des expressions des

modeles de régression (X).

Affiche le champ courant sous la
forme mathématique usuelle. Appuyer

sur lorsque vous avez terminé.

Evalue les variables de I’expression de

la colonne surlignée (C1 etc.)

Menu pour la saisie des noms ou des

valeurs des variables.

Menu pourla saisie des opérations
mathématiques.

Supprime la variable surlignée ou le

caractére courant dans la ligne de
saisie.

Restaure les paramétres par défaut des

ensembles de données ou efface la

ligne d’édition (si elle est active).   
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Pour continuer notre exemple, supposons que vous souhaitiez
arrondir les mesures destailles des autres éléves a la plus
proche des cinq premiéres valeurs mesurées. Vous pouvez
utiliser une autre colonne, C2, pour spécifier la fréquence de

chacune de ces 5 tailles -c’est-a-direle nombre d’éléves de
chaque taille- au lieu de les entrer plusieurs fois dans C1.
 

 

Hauteur (cm) Fréquence

160 5

165 3

170 8

175 2

180 1     
5. Déplacerle curseur dans

la colonne de droite de la

définition de H1 et entrer

C

CI)

       H4:
ENTER SAMPLE
TSIIETET

»

 

6. Revenir a I’environnement numérique.

NUM

7. etentrerles fréquences comme dans le tableau ci-dessus.

3  ™ C3 C4
 

 

m Zz -_ m A

   

 

m
i
m

Z
|
|
Z

=
e

m
i
m

||
=

  

—
N
N

0
0
W

m Zz - m PY

 

8. Afficher les statistiques calculées a partir de ces données.

ALE  
 

Lataille moyenne est de

167.63cm.

  

 

  
9. Configurer le graphique

pourtracer un histogramme.

SHIFT) SETUP-PLOT SIRE STATISTICS PLOT SETUP BREE
STATPLOT: Hist  HWIDTH: 5

Configurer

’histogramme de

maniere appropriée. ENTER MAXIMUM HISTOGRAM VALUE
[€0T]|PacEw]||
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Mémorisation

de données

Edition d’un

ensemble de

données

Suppression
de données

Insertion de

données

10. Tracer I’histogramme.

 

 

 

Hl: [160..165)

Les donnéessaisies sont automatiquement enregistrées.

Lorsque vous avez fini d’entrer vos données, vous pouvez

ouvrir un autre environnement (avec par exemple),

lancer une autre aplet ou revenir a I’écran Home.

Dans ’environnement numérique de 1’aplet Statistics,

surligner la donnée a changer. Saisir une nouvelle valeur et

valider par [ENTER], ou appuyer sur pour recopier cette
donnée dans la ligne de saisie et la modifier. Lorque vous avez
terminé, appuyer sur [ENTER].

Pour supprimer une seule donnée,la surligner et appuyer

sur [DEL].

* Pour supprimer une colonne entiére, surligner une

donnée de cette colonne et appuyer sur [SHIFT]CLEAR.

Choisir le nom de la colonne.

* Pour supprimer toutes les colonnes, appuyer sur
(SHIFT]CLEAR dans I’environnement numérique. Choisir
All columns.

Surligner la donnée quisuit le point d’insertion. Appuyer sur

puis saisir un nombre, qui remplace le zéro qui vient

d’étre inséré.
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Tri de données 1. Dans I’environnement numérique, surligner un élément
de la colonne a trier et appuyer sur Ea.

2. Choisir ’ordre de tri: croissant (“Ascending”) ou

décroissant (“Descending”).

3. Spécifier les colonnes INDEPENDANTEet

DEPENDANTE.Letri se fait selon la colonne
indépendante. Par exemple,si C1 représente 1’age, C2 le

revenu et que vous voulez trier vos données par revenu,

mettre C2 en colonne indépendante et C1 en colonne

dépendante..

— Pourtrier une seule colonne, spécifier “None” pourla
colonne dépendante.

— Pour des statistiques a une variable et a deux
colonnes, spécifier la colonne des fréquences comme
colonne dépendante.

4. Valider par G3.

Définition d'un modéle de régression (2VAR)

Choisir le

modeéle de

régression

L’environnement symbolique contient des expressions (de

Fit] a Fit5) qui définissent les modeles de régression a utiliser
pour I’analyse des différents ensembles de données.

I1 existe trois fagons de choisir un modéle de régression:

* Accepter I’option par défaut pour approcher les données
par une droite.

»  Choisir une des options de régression disponibles dans
I’écran de configuration symbolique.

» Entrer votre propre expression mathématique dans

environnement symbolique. Cette expression sera
dessinée, mais ne s'adaptera pas aux données.

1. Dans I’environnement numérique, s’assurer que 1’option

EIT est active.

2. Appuyer sur (SHIFT)SETUP-SYMB pour ouvrir I’écran de
configuration symbolique. Surligner le mode¢le que vous

voulez définir (S1FIT. ..SSFIT).

3. Appuyer sur [IIH choisir un des modéles suivants et

valider par [I8. La formule de régression du modéle est
affichée dans I’environnement symbolique.
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Modeéles de Il existe 8 modeéles de régression:

régression
 

Modéle de
régression

Signification

 

Linear

Logarithmic

Exponential

Power

(Par défaut.) Approche les données

par une droite, y = mx+b. Utilise la

méthode des moindres carrés.

Approximation par une fonction

logarithmique, y = m Inx + b.

Approximation par une fonction

exponentielle, y = be™.

Approximation par une fonction

puissance, y = bx™.
 

Quadratic

Cubic

Logistic

User

Defined  
Approximation par une parabole,

y= ax’+bx+c. Nécessite au moins

trois points.

Approximation par une fonction

cubique, y = ax’1+bx’+cx+d.

Nécessite au moins quatre points.

Approximation par une fonction

logistique,

L

1 + ae®

y =

ou L est la limite de la fonction a

I’infini. Vous pouver mémoriser une
valeur dans L ou —si L=0— faire

calculer L automatiquement.

Approximation par votre propre

expression (environnement

symbolique)
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Définir son 1. Dans I’environnement numérique, s’assurer que le mode

propre modeéle EET est actif.

de régression 2. Afficher I’environnement symbolique.

3. Surligner le champ du mode¢le de régression (Fit1, etc.)

correspondant a I’ensemble de données voulu.

4. Entrer une expression et valider par (ENTER]. La variable
indépendante doit étre X, et I’expression ne doit pas

contenir de paramétres.

Exemple: 1.5 x cosx + 0.3 X sinx .

Ceci met automatiquementle type de modele (S1FIT,etc.)

de I’écran de configuration symbolique 8 User Defined.
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Calcul de statistiques

Statistiques calculées a une variable

 

 

Statistiques 1 Définition
variable

NZ Nombre de données de

I’échantillon.

TOTZ Sommedes valeurs des données de

I’échantillon (avec leur fréquence).

MEANXZ Moyenne pondérée de I’échantillon.

PVARX Variance estimée (population).

SVARX Variance (échantillon).

PSDEV Ecart-type estimé (population).

SSDEV Ecart-type (échantillon).

MINX Valeur minimale dans 1’échantillon.

Q1 Premier quartile: médiane des

ordinaux situés a gauche de la

médiane.

MEDIAN Valeur médiane de 1’échantillon.

Q3 Troisiéme quartile: médiane des

ordinaux situés a droite de la

médiane.

MAXX Valeur maximale dans 1’échantillon.    
Lorsque votre ensemble de données contient un nombre

impair de valeurs, la médiane n’est pas utilisée pour calculer
Q1 et Q3 dansle tableau ci-dessus. Par exemple, pour

I’échantillon suivant:

{3,5,7,8,15,16,17}

seuls les trois premiers éléments, 3, 5 et 7, sont utilisés pour

calculer Q1, et seulsles trois derniers éléments, 15, 16 et 17,

sont utilisés pour calculer Q3.
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Statistiques calculées a deux variables

 

Statistiques 2
variables

Définition

 

MEANX

XX

XX2

MEANY

XY

2Y2

XY

SCov

PCOV

CORR

RELERR  

Moyenne des valeurs de x (variable

indépendante).

Somme des valeurs de x.

Somme des valeurs de x2.

Moyenne des valeurs de y (variable

dépendante).

Somme des valeurs de y.

Somme des valeurs de 2.

Somme des produits xy

Covariance des colonnes

dépendante et indépendante
(échantillon).

Covariance des colonnes

dépendante et indépendante
(population).

Coefficient de corrélation entre les
colonnes indépendante et

dépendante basé sur une régression

linéaire (quel que soit le modele de

régression choisi). Renvoie une
valeur entre O et 1, ou 1 est la

meilleure approximation possible.

L’erreur relative (au mode¢le de

régression choisi) mesure la

précision de ce modele de

régression.  
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Graphiques
Vous pouvez tracer:

des histogrammes (EIEIAD).

+ des diagrammes en boite (“BoxWhisker”, HIETLT).

+ des nuages de points (”Scatter”, EIEIA).

Une fois vos données entrées ([NUM]), vos ensembles de
données définis ((SYMB]) et votre modele de régression choisi
(pourles statistiques a deux variables, (SHIFT]SETUP-SYMB)
vous pouvez tracer un graphique correspondant a vos

données. Il est possible de dessiner jusqu’a cinq graphes de

type nuage de points ou diagramme en boite a la fois. En
revanche, vous ne pouvez dessiner qu’un seul histogrammea

la fois.

Tracer des 1. Dans I’environnement symbolique ((SYMB]), cocherles
graphiques ensembles de donnéesa tracer.

statistiques 2. Pour des données a unevariable (HIE), choisir un type
de graphique dans I’écran de configuration graphique

((SHIFT)SETUP-PLOT). Surligner STATPLOT, taper (EITH,
choisir Histogram ou BoxWhisker (diagramme en

boites) et valider par Ed.

3. Pour n’importe quel graphique,et plus particuli¢rement

pour un histogramme,ajuster les paramétres des axes

dans I’écran de configuration graphique. Si les barres des
histogrammes sont trop larges ou trop fines, vous pouvez
les ajuster avec le paramétre HWIDTH.

4. Appuyer sur [PLOT]. Si vous n’avez pas modifié I’écran
de configuration graphique, vous pouvez essayer

I’échelle automatique: VIEWS] choisir Auto Scale

[IA

ASTUCE  L’échelle automatique permet d’avoir une échelle
significative de tracé du graphique. Cette échelle pourra

ensuite étre ajustée dans I’écran de configuration graphique.
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Les différents types de graphiques

Histogramme

Diagramme en
boites

Nuages de
points

 

 

 

Statistiques a une variable.

Les nombres du bas signifient
que la barre courante (celle ou

se trouve le curseur)

commence a 0, finit 4 2 (exclu)

et que sa fréquence (c’est a dire le nombre d’éléments qui se

trouvent entre 0 et 2) est 1. La touche[»] fait défiler I’écran.

Statistiques a une variable.
Le premiertrait relie la valeur

minimale au premier quartile.

La boite indique le premier

quartile, la médiane et le

troisiéme quartile. Le dernier

 

 
—

HTH  
H1.MED: 13 [MENU]

trait relie le troisiéme quartile a la valeur maximale

Statistiques a deux variables.
Les nombres du bas signifient
que le curseur se trouve au

premier point de S2, aux

coordonnées (1 ; 6). L’écran de

Pourrelier les points lorsqu’ils
sont dessinés, cocher

CONNECT dans la deuxieme
page de I’écran de

configuration graphique. Ceci

 

 
++

 

$2111. 6
configuration graphique permet de définir la forme des points.

La touche(»] permet de passer au point suivant.
 

 

 

Sel 13:1. 6

n'est pas une courbe de régression.
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Approcher des données 2VAR par une courbe

Coefficient de

corrélation

Erreur relative

ASTUCE

Dans I’environnement graphique, appuyer sur pour

activer I’option FIT.... et tracer une courbe approchant les
ensembles de données cochés. Voir la section “Définition
d’un modéle de régression (2VAR)” a la page 8-11.

 

 

 

 

  

MENU

FIT *
+ <

S20 1X1. 6 [HEN

$ELI% STATISTICS SYMBOLIC VIEW$i
vS1: [Hl c2
vLt 1: 425,875%X+376..

Fit2: meX+b v
ENTER INDEPENDENT

Lan.) 5

L’expression de Fit2 montre |{ 98682191781 %+2. 2657"

que la pente vaut

1.98082191781 et’ordonnée a

’origine 2.2657. SEA_—

Le coefficient de corrélation est mémorisé dans la variable

CORR.Il mesure la qualité d’une régression linéaire
seulement, quel que soit le mod¢le que vous avez choisi.

L’erreur relative est mémorisée dans la variable RELERR.

Elle mesure la qualité de la régression du mode¢le choisi.

L’erreur relative mesure I’erreur entre les valeurs prédites par

le modele choisiet les valeurs réelles. Un nombre plus petit

indique une erreur plus faible, c’est a dire une bonne
approximation.
 

Pour accéder aux variables de régression apres avoir tracé un

graphique statistique, ouvrir I’environnement numérique

((NUM))puis pourafficherles coefficients de
corrélation. Leurs valeurs sont mémorisées dans des variables

lorsque vous ouvrez I’environnement symbolique.
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Configuration graphique

Type de

graphique (1VAR)

Largeur des
barres de

I’histogramme

Intervalle de
I’histogramme

Forme des points

(2VAR)

Points reliés

(2VAR)

L’écran de configuration graphique ((SHIFT]SETUP-PLOT)
contient a peu pres les mémes parameétres que les autres aplets

intégrées. Voir la section “Configuration graphique” a la page
2-5. Les parametres propres a ’aplet Statistics sont les

suivants:

STATPLOT permet de préciser, pourlesstatistiques a une

variable (lorsque I’option est active), si le graphique
sera de type histogramme ou quartiles et médiane

(BoxWhisker). Appuyer sur pour basculer d’un type

de tracé a I’autre.

HWIDTH permet d’indiquerla largeur des barres de

I’histogramme (mode HIE), ce qui détermine combien de
barres I’affichage contient et comment les données sont

distribuées (combien de valeurs chaque barre représente).

HRNG indique I’intervalle dans lequel les données sontprises

en compte par I’histogramme (mode EIEIAD). Cet intervalle va
du coté gauche de la barre de gauche au c6té droit de la barre

de droite de I’histogramme. Ceci permet par exemple
d’exclure des valeurs peu importantes de I’histogramme, ou

d’avoir plus de détails sur une partie de celui-ci.

S1MARK a S5MARK permettent de spécifier lequel des cing

symboles disponibles représentera les données de chaque

ensemble. Utiliser pour changerla valeur du champ
surligné.

CONNECT (sur la deuxiéme page), lorsqu’il est coché, relie les

points du graphique Ce nestpas une courbe de régression. Le
tracé et la connexion des points se font par ordre croissant des

valeurs indépendantes. Par exemple, I’ensemble de données

(1,1), (3,9), (4,16), (2,4) serait tracé dans I’ordre (1,1), (2,4),

(3,9), (4,16).
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Résolution de probléemes de tracé
Si vous avez des problémes pour tracer un graphique, vérifiez

que vous avez:

Activé I’option adéquate ou EIA (environnement

numérique).

Choisi le bon modeéle de régression pour des données a

deux variables (EIEIH). Vous pouvez changer de modele

(champs S1FIT a SSFIT) dans I’écran de configuration

symbolique.

Défini un ensemble de données en désignant des

colonnes de données spécifiques (environnement

symbolique).

Coché uniquementles ensembles de données a calculer

ou a tracer (environnement symbolique).

Choisi le bon intervalle de tracé. Essayer dutiliser

Auto Scale (au lieu de (PLOT), ou ajuster les
paramétres de tracé correspondant aux intervalles des
axes et a la largeur des barres de 1’histogramme

(HWIDTH) dans I’écran de configuration graphique.

En mode HIETA], s’assurer que les deux colonnes
associées contiennent des données et qu’elles ont la

méme longueur.

En mode EHIEIA], s’assurer que la colonne des fréquences
a la méme longueur que la colonne de valeurs associée.

Exploration du graphique
L’environnement graphique dispose de touches contextuelles

permettant de changer d’échelle, de parcourir ou d’afficher les

coordonnées d’un graphique. Vous trouverez plus d’options

d’échelle dans [VIEWS]. Ces fonctions sont décrites dans la
section “Exploration du graphique” a la page 2-8.
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Touches de I'’environnement graphique
 

 

  

Touche Signification

CLEAR Efface le graphique.

VIEWS Fournit d’autres environnements

prédéfinis pour partager 1’écran,

superposerles graphiques ou choisir

échelle automatique.

(«] Déplace le curseur a I’extréme gauche
SHIFT) (>) ou a ’extréme droite.

Affiche le menu ZOOM: Center, Box,

In, Out, X ou Y In/Out, Square et Set

Factors.

Active/désactive le mode Trace. Un
carré blanc apparait a coté de cette

option lorsqu’elle est active (LEI).

hl Active/désactive le mode Fit. Activer
[EH trace une courbe de régression

suivant le modele choisiet calcule les
valeurs de régression, qui sont

substituées dans 1’expression du mode¢le

choisi (de FIT1 a FITS) dans

I’environnement symbolique.

[E31 est, appuyer sur pour saisir
une valeur de la courbe de régression ou

l'indice du point placer le curseur.

[TH Affiche temporairement I’expression de
définition courante.

wld. Active/désactive le menu contextuel.
Lorsque le menu est inactif, une touche

quelconque de la rangée supérieure le

réactive.
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Prévision de valeurs

Les fonctions PREDX et PREDY estiment (prévoient) une

valeur de X ou Y en fonction d’une valeur hypothétique de

autre variable. Lestimation est basée sur le mode¢le de

régression choisi.

Prévoir des 1. Dans I’environnement graphique, tracer la courbe de

valeurs régression de 1’ensemble de données.

2. Appuyer sur (v] pouraller sur la courbe de régression.

3. Appuyer sur pour entrer une valeur de X. Le

curseur se rend au point correspondant sur la courbe de

régression et les coordonnées indiquentla valeur
correspondante de Y.

Dans Home,

— Entrer PREDX (valeur de y)
pour prévoir (estimer) la valeur de la variable
indépendante correspondant a une valeur
hypothétique de la variable dépendante.

— Entrer PREDY (valeur de x) pour prévoirla valeur de
la variable dépendante associée a une valeur
hypothétique de la variable dépendante.

Vous pouvez taper PREDX et PREDY avec le clavier, ou

les copier a partir de la catégorie Stat-Two du menu

MATH.
 

ASTUCE Dansle cas ou plus d’une courbe de régression est tracée, la
fonction PREDYutilise la derniére courbe calculée. Pour

éviter de commettre une erreur, dé-sélectionnerles

régressions que vous n’utilisez pas.
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Statistiques inférentielles
 

A propos de I'aplet Inference

Exemples

intégrés

Les statistiques inférentielles permettent de calculer des

intervalles de confiance et des tests d’hypothéses basés sur

une distribution normale (Z) et une distribution de Student.

D’une maniére analogue auxstatistiques descriptives a une ou

deux variables, vous pouvez tester des hypotheses et trouver
des intervalles de confiance pour les quantités suivantes:

* moyenne

* proportion

+ différence entre deux moyennes

+ différence entre deux proportions

Lorsque vous ouvrez pour la premiére fois un écran de

configuration pour calculer des statistiques inférentielles, il

contient déja des données de démonstration. Ces données ont

été congues pour montrer des résultats significatifs du test

choisi et permettent de mieux comprendre ce que fait le test.

L’aide en ligne de la calculatrice fournit une description de ce

que les données de démonstration représentent.
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Premiers pas avec l'aplet Inference
Cet exemple décrit les fonctionnalités de 1’aplet Inference en
vous guidanta travers un exemple qui utilise les données de
démonstration pourle test Z sur une moyenne.

Ouvrir I'aplet Inference
1.

choisir Inferential
START

L’aplet Inference s’ouvre

sur I’environnement

symbolique.

Ouvrir I’aplet Inference.

FEEINF STAT SYMBOLIC VIEW Sat

ACOHYFOTH TEST

TPE: Z2-Test: 1
ALT HYPOTH: p< pB

 

Choose an inferential Hethod
ACTV]INII

 

 

Touches de I’environnement symbolique

Le tableau suivant résume les options disponibles dans
"environnement symbolique.

 

Tests d’hypothese Intervalles de confiance
 

 

Z: 1p, letest Z sur

1 moyenne

Z: uy - Hy, letestZ

sur la différence de

deux moyennes

Z:1P,letest Z sur

1 proportion

Z:P-PyletestZ
sur la différence de

deux proportions

T: 1p, letest T sur

1 moyenne

T: py - fy, le test Z
sur la différence de

deux moyennes  

Z-Int: 1 p, P’intervalle de

confiance pour 1 moyenne, basé

sur la distribution normale.

Z-Int: 1; - wy, 'intervalle de
confiance pour la différence de
deux moyennes, basé sur la
distribution normale.

Z-Int: 1 P, ’intervalle de

confiance pour 1 proportion, basé

sur la distribution normale.

Z-Int: Py — P,, 'intervalle de
confiance pour la différence de
deux proportions, basé sur la

distribution normale

T-Int: 1 pu, P’intervalle de
confiance pour 1 moyenne, basé

sur la distribution t de Student

T-Int: nu; - ny, P'intervalle de
confiance pour la différence de

deux moyennes, basé sur la

distribution t de Student’s   
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Si vous avez choisi un des tests d’hypothéses vous pouvez

choisir quelle hypothése vous souhaitez tester par rapport a

I’hypothése nulle. Pour chaque test d’hypothése,il existe trois

choix possibles, basés sur une comparaison quantitative de

deux quantités : I’hypothése nulle et I’hypothése alternative.

L’hypothése nulle est toujours que deux quantités sont égales.

Les choix possibles correspondent donc au cas ou ces deux
valeurs sont distinctes:<, > et #.

Dans cette section, nous allons utiliser les données de

démonstration du test Z a une moyenne pour illustrer le

fonctionnement de ’apletet les options de chaque

environnement.

Définition de la méthode inférentielle
1.Choisir la méthode des tests d’hypothese.

choisir HYPOTH TEST

 

FH08 INF STAT SYMBOLIC VIEW SESE

HETH?2:
[1FOTH TEST
oy \CONF_INTERVAL

 

Choose an inferential nethod
[|

2. Choisir un test d’hypothese.

IH (v)

Z-Test: 1 t: P
es I Z-Test: Pi-F2

A

|__| I.

3. Choisir une hypothése a tester.

  

  

 

¥)
[oy [fh

u< pu 0

Choose alternative hypothesis

ICTTET

FESHE INF STAT SYMBOLIC VIEW SHB
|]

x METHOD: HYPOTH TEST
wee: Z-Test: 1

ALT hypoth:IETS

Choose alternative hypothesis 
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Entrer les données

4. Entrer les paramétresstatistiques d’échantillon et de

population définissant le test ou I’intervalle choisi.

[SHIFT |SETUP-NUM : F STAT FESETSH

 

Le tableau suivant détaille les différents champs de cet

environnement pour notre exemple Z-Test: 1 |.

 

 

Champ Définition

no Moyenne de la population de I’hypothése
nulle

c Ecart-type de la population.

x Moyenne de I’échantillon

n Taille de I’échantillon

ao Niveau Alpha du test    
Par défaut, chaque champ contient déja une valeur. Ces

valeurs sont des données de démonstration qui sont
expliquées dans I’aide en ligne (CIM) decette aplet.

Afficher l'aide en ligne
5. Afficher I’aide en ligne.

 
L]38 Tests the null hypothesis that

he poPusatsOhHAN i5 an 955uHRd
u agai t the

alternative ypotheses.

£04 le data
of 50 fandon nunbers Fron 0

2i generated by a calculator,
has a Hean of 0.481362. The

s

 
  

6. Pour fermer aide en ligne, appuyer sur
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Afficher les résultats sous forme numérique
7. Afficher les résultats du test sous forme numérique.

NUM INF STAT NUMERIC VIEW $5858
«= .083

Test 2=-,9462054

La valeur du test et la Critical 2=-1,
eyes, . Critical %=,4328433

probabilité associée

s’affichentainsi que les IN:ENN_
valeurscritiques du test et celles associées a la statistique

correpondante.

 

Remparque:ll existe aussi une aide en ligne dans cet

environnement.

Afficher les résultats sous forme graphique
8. Afficherles résultats sous forme graphique.

 

 

PLOT *
| __¢ z

L’axe horizontal ~L.G44B5Y €CRIT. 2
r \ . Test 2=-.346205Y4

représente a la fois la 7=.461368
1328433 _<CRIT. ®   variable de distribution et LE

la statistique detest. La
courbe en cloche représente la fonction de distribution de
probabilité. Les lignes verticales indiquent les valeurs
critiques du test, ainsi que la valeur de la statistique du

test. La région a exclure est indiquée et les résultats

numériques du test sont affichés entre les axes

horizontaux.

Importer des échantillons de I'aplet Statistics
L’aplet Inference peut calculer des intervalles de confiance et
tester des hypothéses a partir de résultats importés de 1’aplet

Statistics. C’est ce qu’illustre I’exemple suivant.

Une calculatrice produit aléatoirementles six nombres

suivants :

0.529, 0.295, 0.952, 0.259, 0.925 et 0.592
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Ouvrir I’aplet Statistics
1.

Entrer les données

2.

Calculer les statistiques
3.

4.

Ouvrir I’aplet Statistics. Remarque:initialiser les

paramétres.

APLET] choisir

Statistics
RESET
BG

 

C3 C4
 

 

  
   

L’aplet Statistics s’ouvre

sur I’environnement numérique.

 

Entrer les nombres ci-dessus dans la colonne C1.

[0529
0295
[952
0259
[925
0592

 

 

     

Calculer les statistiques.

 

 

   La moyenne de 0.592

semble un peu trop grande

par rapport a la valeur attendue de 0.5. Pour voir si la

différence est significative statistiquement, nous

utiliserons ces résultats pour construire un intervalle de

confiance pour la vraie moyenne d’une population de

nombres aléatoires et voirsi cet intervalle contient ou

non 0.5.

 

Appuyer sur pour fermercette fenétre.

Ouvrir I’aplet Inference
5. Ouvrir I’aplet Inference et initialiser les paramétres.

APLET] choisir

Inference
A313)
HL

$8INF STAT SYMBOLIC VIEW SEE

Z2-Test:
ALT HYPOTH: n< p08

Choose an inferential Hethod
____|CHOOS)
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Choisir une méthode inférentielle et un type de
statistique

6. Choisir une méthode inférentielle.

hoisir CONF INTERVAL HSB INF STAT SYMBOLIC VIEW}

mm
LIACLIER CTOHF THTERWAL

Z2=-INT: 1 un

 

7. Choisir un type de statistique.

 

(v] EIIHE SEES INF STAT SYMBOLIC VIEW HEHE
choisir T-Int: 1 MU KETHOD: CONF INTERVAL

wre: IEEE

Choose distribution statistic

 

Configurer le calcul de l'intervalle
8. Configurer le calcul de I’intervalle. Remarque.par

défaut, les champs contiennent des données de

demonstration.

(SHIFT) SETUP-NUM

SaHple Hean
EMT] [HELRIMPET]||

 

Importer les données
9. Importer les données de I’aplet Statistics.

Remarque: Par défaut, ce

sont les données de C1 qui

sont importées, mais vous
. ye Sanple Hean

pouvez choisir n’importe EINECEEEEEE
quelle autre colonne de données. Par ailleurs, si vous

disposez de plusieurs aplets basées sur l’aplet Statistics,

un menu de déroulant vous demande quelle aplet utiliser.

    
    

INF_STAT NUMERIC SETUP$5
oex:

sx: . 297844254603
6

 

     h:

¢: ,99

  

as

sx: , 2978442546083

cc: ,99
Sample Mean
FH I CEG EEE
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10. Spécifier que vous souhaitez un intervalle de confiance a

90% dans le champ C..

(v] pour aller sur le
champ C:

0.9
      
    

n:

C: . 9

SaHple Hedn

LENT[HELP [IMPET

Ouvrir I’environnement numérique
11. Afficher I’intervalle de confiance dans I’environnement

numérique. Remarque:le paramétre d’intervalle est 0.5.

NUM

  

BE INF STAT NUMERIC VIEWSE

Critical 1212.015048
wnin =, 3469814
uw nax =, 8378186

 

     
    

  L[Wee][||

Ouvrir I’environnement graphique
12. Afficher I’intervalle de confiance dans I’environnement

graphique.

ONL,
-2.015048 CRIT. T3 2.015048
3468814 € wn 3 .B370186

 

 

 

Dans la deuxiéme colonne de texte,il apparait que la
moyenne est comprise dans I’intervalle de confiance a

90% (CT) de 0.3469814 a 0.8370186.

Remarque: la courbe est une courbe en cloche standard.

Elle n’est pas censée représenter avec précision la

distribution t avec 5 degrés de liberté.
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Tests d’hypotheése
Les tests d’hypothéses permettent de vérifier des hypothéses

statistiques par rapport aux valeurs que vous indiquez (portant
sur une ou deux populations). Cestests sont basés surles

statistiques descriptives calculées a partir d’échantillons de
population.

Les tests d’hypothése de la HP 40G utilisent la distribution

normale (Z) et la distribution de Student pour calculer des

probabilités.

Test Z a un échantillon

Nom du menu

Valeurs a saisir

Z-Test: 1 pn

Sur la base desstatistiques a un échantillon, ce test mesure la

corrélation entre I’hypothése choisie et I’hypothése nulle
selon laquelle la moyenne de la population est égale a une

certaine valeur pi

Choisir une des hypothéses suivantes que vous souhaitez

tester par rapport a I’hypothése nulle :

Hi:p <p

Hy: >,

Hyp # pg

Les valeurs a saisir sont les suivantes :

 

 

Champ Definition

X Moyenne de I’échantillon.

n Taille de I’échantillon.

Ho Moyenne de la population de

’hypothese nulle.

Cc Ecart-type de la population.

o Seuil de tolérance.   
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Résultats Les résultats sont les suivants :

 

Résultat Description
 

Prob Probabilité associée a la

statistique du test Z.

Critical Z Valeurs limites de Z associées a la

valeur de a choisie.

Critical X Valeur limite de x nécessitée par
la valeur de a choisie.     

Test Z a deux échantillons

Nom du menu Z-Test: u1—p2

Sur la base de deux échantillons, chacun extrait d’une

population différente, ce test mesure la corrélation entre

’hypothése choisie et I’hypotheése nulle selon laquelle les
deux moyennes des populations sont égales: Hy: fi; = ly

Choisir celle des hypothéses suivantes que vous souhaitez

tester par rapport a I’hypothese nulle :

 

 

Hip<p,

Hyp, >u,

Hyp #4,

Valeurs a saisir Les valeurs4 saisir sont les suivantes:

Champ Définition

%1 Moyenne de I'échantillon 1.

2 Moyenne de I’échantillon 2.

nl Taille de I’échantillon 1.

n2 Taille de 1’échantillon 2.

cl Ecart-type de la population 1.

c2 Ecart-type de la population 2.

a Seuil de tolérance.   
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Résultats Les résultats sont les suivants :
 

 

 

Résultat Description

Test Z Statistique du test Z.

Prob Probabilité associée a la

statistique du test Z.

Critical Z Valeur limite de Z associée a la

valeur de a spécifiée.   
Test Z sur une proportion

Nom du menu Z-Test: 1 P

Sur la base des statistiques a un échantillon, ce test
mesure la corrélation entre I’hypothese choisie et
I’hypothése nulle, selon laquelle la proportion de succes
de la population est égale a une certaine valeur =.

Hom = m,

Choisir une des hypothéses suivantes que vous souhaitez

tester par rapport a I’hypothése nulle :

 

 

H:m<m,

Hy:m>m,

Hy:m#m,

Valeurs a saisir Les valeurs4 saisir sont les suivantes:

Champ Définition

X Quantité de succes dans I’échantillon.

n Taille de I’échantillon.

un) Proportion de succes de la population.

a Niveau d’importance.   
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Résultats Les résultats sont les suivants :

 

Résultats Description
 

Test P

Test Z

Prob

Critical Z  

Proportion de succes dans I’échantillon.

Statistique du test Z.

Probabilité associée a la statistique du

test Z.

Valeur limite de Z associée a la valeur

de a spécifiée.
 

Test Z sur deux proportions

Nom du menu Z-Test: P1-P2

Sur la base desstatistiques a deux échantillons, chacun extrait

d’une population différente, ce test mesure la corrélation entre

’hypothése choisie et I’hypothése nulle, selon laquelle les

proportions de succes de deux populations sont égales:

Hy=n,

Choisir une des hypothéses suivantes que vous souhaitez
tester par rapport a I’hypothese nulle :

 

 

Hm <m,

Hy:m>m,

Hym, #7,

Valeurs a saisir Les valeurs4 saisir sont les suivantes:

Champ Définition

X1 Moyenne de I’échantillon 1.

X2 Moyenne de I’échantillon 2.

nl Taille de I’échantillon 1.

n2 Taille de I’échantillon 2.

o Seuil de tolérance.    
 

9-12 Statistiques inférentielles

 



Résultats

Test T a un échantillon

Nom du menu

Valeurs a saisir

Les résultats sont les suivants :

 

 

  

Résultat Description

Test P1-P2 Différence entre les proportions

de succes des deux échantillons.

Test Z Statistique du test Z.

Prob Probabilité associée a la

statistique du test Z.

Critical Z Valeur limite de Z associée a la

valeur de a spécifiée.  
 

T-Test: 1 pn

Le test T a un échantillon est utilisé lorsque 1’écart-type de la

population n’est pas connu. Surla base des statistiques a un

échantillon, ce test mesure la corrélation entre 1’hypothése

choisie et I’hypothése nulle, selon laquelle la moyenne de la

population est égale a une valeur connue py: Hy:H=H,

Choisir une des hypothéses suivantes que vous souhaitez

tester par rapport a I’hypothése nulle :

Hi:p <p

Hyp > py

Hyp # pg

Les valeurs a saisir sont les suivantes :

 

 

  

Champ Définition

no Moyenne de la population.

n Taille de I’échantillon.

3 Moyenne de I’échantillon.

Sx Ecart-type de I’échantillon.

o Seuil de tolérance.  
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Résultats Les résultats sont les suivants:

 

 
Résultat Description

Test T Statistique du test T.

Prob Probabilité associée a la

statistique du test T.

Critical T Valeur limite de T associée a la

valeur de a spécifiée.

Critical X Valeur limite de Xx nécessitée par
la valeur de a spécifiée.    

Test T a deux échantillons

Nom du menu T-Test: pl — p2

Le test T a un échantillon est utilisé lorsque 1’écart-type des

populations n’est pas connu. Sur la base de deux échantillons,

chacun extrait d’une population différente, ce test mesure la
corrélation entre 1I’hypothése choisie et I’hypothése nulle,

selon laquelle les moyennes des deux populations sont égales.

Choisir une des hypotheses suivantes que vous souhaitez

tester par rapport a I’hypothése nulle :

Hp, <p,

Hyp, >,

Hyp, #1,
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Valeurs a saisir

Résultats

Les valeurs a saisir sont les suivantes:

 

 

  

Champ Définition

% 1 Moyenne de I’échantillon 1.

3x2 Moyenne de I’échantillon 2.

S1 Ecart-type de I’échantillon 1.

S2 Ecart-type de I’échantillon 2.

nl Taille de I’échantillon 1.

n2 Taille de I’échantillon 2.

o Seuil de tolérance.

_Pooled? Regroupement par écart-type.  
 

Les résultats sont les suivants :

 

 

 

Résultat Description

Test T Statistique du test T.

Prob Probabilité associée.

Critical T Valeur limite de T associée a .  
 

 

Statistiques inférentielles 9-15



Intervalles de confiance
La HP 40G permet de calculer des intervalles de confiance a
partir de la distribution normale (Z) et de la distribution t de

Student.

Intervalle Z a un échantillon

Nom du menu Z-INT: 1p

Cette option utilise la distribution normale Z pour calculer un

intervalle de confiance pour |, moyenne exacte de la

population, lorsque 1’écart-type de la population G est connu.

 

 

   
 

 

Valeurs a saisir Les valeurs a saisir sont les suivantes:

Champ Définition

X Moyenne de I’échantillon.

oc Ecart-type de la population.

n Taille de I’échantillon.

C Niveau de confiance.

Résultats Les résultats sont les suivants :

Résultats Description

Critical Z Valeurcritique de Z.

J min Bome inféreure de p.

WU max Borne supérieure de pL.   
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Intervalle Z a deux échantillons

Nom du menu Z-INT: pl1-p2

Cette option utilise la distribution normale Z pourcalculer un

intervalle de confiance pour la différence entre les moyennes

de deux populations, 1; et Ly, lorsque les écarts-types des

deux populations ©; et 6, sont connus.

 

 

   
 

 

Valeurs a saisir Les valeurs a saisir sont les suivantes:

Champ Définition

x1 Moyenne de I’échantillon 1.

%2 Moyenne de I’échantillon 2.

cl Ecart-type de la population 1.

C2 Ecart-type de la population 2.

nl Taille de I’échantillon 1.

n2 Taille de I’échantillon 2.

C Niveau de confiance.

Résultats Les résultats sont les suivants :

Résultat Description
 

Critical Z Valeur critique de Z.

Ap Min Borne inférieure de 1; — pt,

Ap Max Borne supérieure de pu; — |,    
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Intervalle Z a une proportion

Nom du menu Z-INT: 1 P

Cette option utilise la distribution normale Z pourcalculer un

intervalle de confiance pour la proportion de succes © d'une

population dans le cas ou un échantillon detaille » a obtenu le

nombre de succes x.

 

 

  
 

 

 

Valeurs a saisir Les valeurs a saisir sont les suivantes :

Champ Définition

X Nombre de succes de 1’échantillon.

n Taille de I’échantillon.

C Niveau de confiance.

Résultats Les résultats sont les suivants :

Result Description

Critical Z Valeurcritique de Z.

Tt Min Borne inféreure de =.

7 Max Borne supérieure de mt.  
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Intervalle Z a deux proportions

Nom du menu Z-INT: P1-P2

Cette option utilise la distribution normale Z pour calculer un
intervalle de confiance pourla différence entre les proportions

de succes de deux populations.

 

 

   
 

 

 

Valeurs a saisir Les valeursa saisir sont les suivantes :

Champ Définition

x1 Nombre de succes de I’échantillon 1.

2 Nombre de succes de I’échantillon 2.

nl Taille de I’échantillon 1.

n2 Taille de I’échantillon 2.

C Niveau de confiance.

Résultats Lesrésultats sont les suivants:

Résultat Description

Critical Z Valeurcritique de Z.

AT Min Bome inférieure de la différence entre

les proportions de succes.

AT Max Borne supérieure de la différence entre

les proportions de succes.  
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Intervalle T a un échantillon

Nom du menu T-INT: 1p

Cette option utilise la distribution t de Student pour calculer
un intervalle de confiance pour i, moyenne exacte de la

population, lorsque I’écart-type © de la population n’est pas

 

 

    
 

connu.

Valeurs a saisir Les valeurs4 saisir sont les suivantes:

Champ Définition

% Moyenne de I’échantillon.

Sx Ecart-type de I’échantillon.

n Taille de I’échantillon.

C Niveau de confiance.

Résultats Lesrésultats sont les suivants :

Résultat Description
 

Critical T Valeurcritique de T.

KU Min Bome inférieure de pL.

un Max Bome supérieure de pL.    
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Intervalle T a deux échantillons

Nom du menu T-INT: ul — p2

Cette option utilise la distribution normale (Z) pour calculer
un intervalle de confiance pour la différence entre les
moyennes de deux populations, 1; et py, lorsque les écarts-

types des deux populations 6, et 6, sont connus.

 

 

Valeurs a saisir Les valeurs a saisir sontles suivantes:

Champ Définition

%1 Moyenne de I’échantillon 1.

32 Moyenne de I’échantillon 2.

sl Ecart-type de I’échantillon 1.

s2 Ecart-type de I’échantillon 2.

nl Taille de I’échantillon 1.

n2 Taille de I’échantillon 2.

C Niveau de confiance.

_Pooled Cochercette option pour regrouper des
¢chantillons selon leur écart-type.   
 

Résultats Les résultats sont les suivants :

 

Résultat Description
 

Critical T Valeurcritique de T.

Ap Min Borne inférieure de pt; — W,.

  Ap Max Borne supérieure de pu; — ps.   
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10

Les fonctions mathématiques
 

Calcul formel
La HP 40G dispose d'un module de calcul formel performant.

Voir le manuel spécifique pour de plus amples

renseignements.

Les fonctions mathématiques
La HP 40G dispose de nombreuses fonctions mathématiques,

regroupées par catégories. Par exemple, la catégorie Matrix

contient des fonctions de manipulation des matrices ; la

catégorie Probability (Prob. dans le menu MATH) contient

des fonctions permettant de travailler avec les probabilités.

Pour utiliser une fonction mathématique,il suffit de ’entrer

sur la ligne de saisie suivie de ses arguments entre

parentheses.

Le menu MATH

Le menu MATH permet d’accéder auxfonctions
mathématiques ainsi qu’aux constantes de programmation.

Il est organisé en catégories. A chaque catégorie de fonctions
sur la gauche correspond une liste de noms de fonctions sur la

droite. La catégorie surlignée est la catégorie courante

FETA000000000000 IMPPAPLIAE

MATH FUNCTIONS 33

CGEEYSEE| CEILING
Stat-Two |DEG*RAD
Symbolic |FLOOR

—|Tests w|FNROOT wv}

 

+ La touche [MATH] fait apparaitre le menu déroulant des

fonctions mathématiques. L’ indication [RRL montre que

ce menu estactif.
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Sélection d’une

fonction

1. Appuyer sur pour afficher le menu MATH. Les

catégories apparaissent dans 1’ordre alphabétique.
Appuyersur (v] et (a] pour passer d’une catégorie a

"autre. Pour accéder plus rapidement a une fonction,

taper sa premiére lettre (il n’est pas nécessaire d’appuyer

sur (ALPHA)
La liste des fonctions associées a la catégorie surlignée a
gauche apparait a droite. Les touches (»] et («]
permettent de passer de la liste des catégories a la liste

des fonctions et inversement.

Surligner le nom d’une fonction et appuyer sur pour
recopier son nom (et éventuellement une parenthése

ouvrante) dans la ligne de saisie.

Catégories de fonctions

* Calcul * Listes (list) + Nombres

(calculus) Boucles réels (real)

* Nombres (loop) + Statistiquesa
complexes «Mati 2 variables
(complex) it (stat-two)

* Constantes . + Symbolique

(constant) oes (symbolic)

* Foncti i. o Tests (t
raperbelique * Probabilités ests (tests)

s (hyperb.) (prob.) » Trigonométrie

(trig.)
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Fonctions mathématiques par catégorie
Toutesles catégories de fonctions sont décrites ci-apres, sauf’

les catégories List, Matrix et Statistics, qui apparaissent dans
leurs chapitres respectifs. A part les fonctions du clavier, non

accessibles a partir de ce menu, toutes les fonctions sont

répertoriées par catégorie dans le menu MATH.

Syntaxe Chaque fonction utilise une syntaxe, caractérisée par I’ordre

dans lequel elle est utilisée, I’orthographe exacte de son nom,

ses délimiteurs (ponctuation) et ses arguments. Remarquer

que la syntaxe ne nécessite pas d’espaces.

Fonctions communes au clavier et aux menus

Les fonctions suivantes sont communes au clavier et aux

menus.

Grr

[SHIFTJARG

FFT)AND

[SHIFT]!

[SHIFT)Z

EFTEEX

EXE]

AFT)x 1

Pour une description, voir la section

“p” a la page 10-8.

Pour une description, voirla section

“ARG” a la page 10-7.

Pour une description, voir la section
“D”a la page 10-6.

Pour une description, voir la section

“AND” a la page 10-19.

Pour une description, voir la section

“I” a la page 10-12.

Pour une description, voir la section

“S” a la page 10-10.

Pour une description, voirla section

“Notation scientifique (puissances de

10)” a la page 1-22.

Pour une description, voir la section

“S” a la page 10-6.

Inverse d’un nombre réel ou com-

plexe d’une matrice carrée ou. Fonc-

tionne aussi sur une liste contenant ce

type d’objets.

 

Les fonctions mathématiques 10-3



Fonctions directement accessibles au clavier

(Es0:(4

(sHiFT) *

GFT) 10*

GN), (C55), (AN)

Les fonctions les plus fréquentes sont accessibles directement
a partir du clavier. La plupart de ces fonctions peuvent aussi

prendre des nombres complexes comme arguments.

Addition, soustraction, multiplication, division. Acceptent les

nombres complexes.

valeurl+ valeur?2, etc.

Exponentielle usuelle. Accepte les nombres complexes.

evaleur

Exemple

e”5 renvoie 148.413159103

Logarithme népérien. Accepte les nombres complexes.

LN(valeur)

Exemple

LN (1) renvoie 0

Exponentielle de base 10. Accepte les nombres complexes.

10"valeur

Exemple

10%3 renvoie 1000

Logarithme décimal. Accepte les nombres complexes.

LOG(valeur)

Exemple

LOG (100) renvoie 2

Sinus, cosinus, tangente. Les arguments et les résultats

dépendent de 1’unité angulaire (degrés, radians ou grades).

SIN(valeur)

COS(valeur)

TAN(valeur)

Exemple

TAN (45) renvoie 1 (mode degrés).
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FFT)ASIN

(HFT)ACOS

AFT)ATAN

SHIFT)V

Arc sinus (réciproque du sinus). Renvoie une valeur entre -90°

et 90°, —n/2 et 1/2 radians ou —100 et 100 grades. Les
argumentset les résultats dépendent de 1’unité angulaire.

Accepte les nombres complexes.

ASIN(valeur)

Exemple

ASIN(1) renvoie 90 (mode degrés).

Arc cosinus (réciproque du sinus). Renvoie une valeur entre

0° et 180°, 0 et 7 radians ou 0 et 100 grades. Les arguments et

les résultats dépendent de I’unité angulaire. Accepte les

nombres complexes.

ACOS(valeur)

Exemple

ACOS (1) renvoie 0 (mode degrés).

Arc tangente (réciproque de la tangente). Renvoie une valeur
entre -90° et 90°, —n/2 et 7/2 radians ou —100 et 100 grades.

Les argumentset les résultats dépendent de 1’unité angulaire.
Accepte les nombres complexes.

ATAN(valeur)

Exemple

ATAN (1) renvoie 45 (mode degrés).

Carré. Accepte les nombres complexes.

valeur?

Exemple

182 renvoie 324

Racine carrée. Accepte les nombres complexes.

valeur

Exemple

A/324 renvoie 18

Opposé. Accepte les nombres complexes.

—valeur

Exemple

-(1,2) renvoie (-1,-2)
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[SHIFT]ABS

GF)

Puissance (x a la puissance y). Accepte les nombres

complexes.

valeur”puissance

Exemple

2*8 renvoie 256

Valeur absolue d’un réel, ou module d’un complexe:

2 2
NX + y .

ABS(valeur)

ABS((x,))

Exemple

ABS (-1) renvoie 1

ABS ((1,2)) renvoie 2.2360679775

Racine n'*™€ de x.

racine NTHROOT valeur

Exemple

3 NTHROOOT 8 renvoie 2

Calcul différentiel symbolique
Les symboles de dérivation et d’intégration sont accessibles
directementa partir du clavier— et | respectivement—

ainsi que dans le menu MATH.

Dérive expression selon la variable de dérivation. A partir de

la ligne de saisie, utiliser une variable formelle (S1, etc.) pour

obtenir un résultat non numérique.

dvariable(expression)

Exemple

ds1(s12+3*s1) renvoie 2*s1+3

Inteégre expression entre les bornes infet sup selon la variable

d’intégration. Pour intégrer numériquement, les deux bornes

doivent avoir des valeurs numériques (donc contenir des

nombres ou des variables réelles). Pour trouver une primitive,

une des bornes doit étre une variable formelle (sl, etc.).

| (infsup,expression, variable)
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TAYLOR

Exemple

[(0,s1,2*X+3,X) (ENTER) (a)EI&S renvoie
le résultat formel 3*s1+2* (s1%2/2)

Calcule le polyndme de Taylor d’ordre n de I’expression au
point ou la variable donnée est nulle.

TAYLOR(expression,variable,n)

Exemple

TAYLOR (1-SIN (sl)? ,s1,5) renvoie

1-s1%2+1/3*s1”4 en mode radianset fraction.

Nombres complexes

ARG

CONJ

Les fonctions suivantes sont uniquement destinées aux
nombres complexes. D’autres fonctions, comme certaines

fonctions du clavier, acceptent aussi les nombres complexes.
Les nombres complexes doivent étre entrés sous la forme

(x,y), ou x est la partie réelle et y la partie imaginaire.

Détermine I’argument (angle avec I’axe des abscisses) d’un

nombre complexe. Le résultat dépend du mode de mesure

d’angles (défini dans Modes).

ARG((x.))

Exemple

ARG((3,3)) renvoie 45 (mode degrés)

Conjugaison complexe. Le conjugué d’un complexe est le
complexe de méme partie réelle et de partie imaginaire

opposée.

CONJ((x,y))

Exemple

CONJ((3,4)) renvoie (3,-4)

Partie imaginaire y d’un nombre complexe (x,y).

IM ((x.))

Exemple

IM((3,4)) renvoie 4
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RE

Constantes

MAXREAL

MINREAL

Partie réelle x d’un nombre complexe (x,y).

RE((x.y))

Exemple

RE((3,4)) renvoie 3

Les constantes suivantes sont représentées numériquement

dans la HP 40G avec 12 chiffres significatifs.

Base de I’exponentielle usuelle, représentée en interne par

2.71828182846.

€

Valeur imaginaire de V-1, le nombre complexe (0,1).

i

Plus grand nombre réel positifque la HP 40G peut manipuler,

représenté par 9.99999999999 x 104%.

MAXREAL

Plus petit nombre réel que la HP 40G peut manipuler,
représenté en interne par 1 x 10

MINREAL

Quotient périmétre sur diamétre du cercle, représenté en

interne par 3.14159265359.

nT

Fonctions hyperboliques
Les fonctions trigonométriques hyperboliques suivantes

peuvent prendre des complexes en argument.

 

ACOSH Réciproque du cosinus hyperbolique.

ACOSH(valeur)

ASINH Réciproque du sinus hyperbolique.

ASINH(valeur)

ATANH Réciproque de la tangente hyperbolique.

ATANH(valeur)
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COSH

SINH

TANH

ALOG

EXP

EXPM1

LNP1

Cosinus hyperbolique: (e*+e™)/2.

COSH(valeur)

Sinus hyperbolique: (e*-e*)/2.

SINH(valeur)

Tangente hyperbolique: sinh(x)/cosh(x).

TANH(valeur)

Exponentielle de base 10. Cette fonction est plus précise que

10”x (a cause des limites de la fonction puissance).

ALOG(valeur)

Exponentielle usuelle. Cette fonction est plus précise que ex
(a cause des limites de la fonction puissance).

EXP(valeur)

Exponentielle moins 1: e*-1. Cette fonction est plus précise
que EXP lorsque x est proche de zéro.

EXPM1(valeur)

Logarithme népérien plus 1: In(x+1). Cette fonction est plus
précise que le logarithme naturel LN lorsque x est proche de

zéro.

LNP1(valeur)

Manipulation de listes
Ces fonctions permettent de manipuler des listes ou des
variables de listes. Voir “Fonctions de manipulation listes” a
la page 13-7
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Fonctions iteratives

ITERATE

RECURSE

Une fonction iteratives renvoie un résultat apres avoir évalué

une expression un certain nombre de fois.

Evalue n fois une expression dépendant d’une variable. La

valeur de la variable est mise a jour a chaque évaluation et

commence a valeurinitiale.

ITERATE (expression, variable, valeurinitiale, n)

Exemple

ITERATE (X?,X,2,3) renvoie 256

Permet de définir une suite sans utiliser I’environnement

symbolique de I’aplet Sequence. Peut étre utilisée avec |
(“ou” .

RECURSE (nomsuite, terme_n , termel , terme?)

Exemple

RECURSE (U,U(N-1) *N, 1, 2) Blfd U1 (N)

Mémorise la fonction factorielle dans Ul.

Par exemple, U1(5) renverrra 5 ! (120).

Sommation. Calcule la somme de expr selon une variable qui

va de valeurinitiale a valeurfinale.

2 (variable=valeurinitiale , valeurfinale, expr)

Exemple

¥(C=1,5, C2?) renvoie 55.

Fonctions de manipulation de matrices
Ces fonctions sont destinées a la manipulation de matrices.

Voir “Fonctions matricielles” a la page 12-11

Fonctions de manipulation de polynémes
Les polynomes sont des sommes de mondmes, eux-mémes

produits de constantes (coefficients) par des variables élevées

a des puissances entiéres (termes).

 

POLYCOEF Renvoie les coefficients du polyndme ayant les racines
spécifiées.

POLYCOEF ([racines])
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POLYEVAL

POLYFORM

POLYROOT

ASTUCE

Exemple

Pour trouver un polynéme ayant pour racines 2,

-3, 4 et -5, taper

POLYCOEF ([2,-3,4,-5])
Le résultatest [1,2,-25,-26,120], qui représente

x*4+2x3-25x%-26x+120.

Evalue un polynéme de coefficients spécifiés pour une valeur

de x.

POLYEVAL ( [coefficients] , valeur)

Exemple

Pour x*+2x3-25x2-26x+120:
POLYEVAL([1,2,-25,-26,120], 8)

renvoie 3432.

Crée un polynome en la variable! a partir d’une expression.

POLYFORM(expression,variablel)

Exemple

POLYFORM ( (X+1) “2+1, X) renvoie X*2+2*X+2.

Renvoie les racines du polynéme de degré n dont les n+1

coefficients sont spécifiés.

POLYROOT([coefficients])

Exemple

Pour x*+2x3-25x2-26x+120:
POLYROOT([1,2,-25,-26,120]) renvoie

(2,-3,4,-5].

 

En général, les résultats de POLYROQOT seront trop longs

pour tenir dans une ligne de I’écran Home (en particulier s’il

s’agit de nombres complexes). Il est préférable de mémoriser

ces résultats dans une matrice.

Par exemple, POLYROOT ( [1, 0,0, -8] M1
mémorisera les trois racines cubiques complexes de 8 dansla

matrice M1 comme vecteur complexe. Il vous sera alorsfacile

d’y accéder a I’aide du catalogue de matrices, ou

individuellement, dans des calculs, par M1(1), M1(2)etc.
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Probabilités

COMB

PERM

RANDOM

ASTUCE

UTPC

UTPF

Nombre de combinaisons. Nombre de fagons de choisir »

éléments parmi n éléments non ordonnés: n!/Ar!(n-r)!).

COMB(n, r)

Exemple

COMB (5, 2) renvoie 10. Autrementdit,il existe dix

fagons de prendre deux éléments parmi cing.

Factorielle d’un entier positif. Pour les non-entiers,

x! =T(x + 1) ou I" est la fonction Gamma d’Euler.

valeur!

Nombre de permutations ou arrangements de r éléments

choisis parmi n éléments ordonnés:

n!/(n-r)!.

PERM (n,r)

Exemple

PERM (5,2) renvoie 20. Autrementdit, il existe 20

couples différents dans un ensemble ordonné de 5

éléments.

Tire un nombre réel “au hasard” entre 0 et 1, généré par une

suite de nombres pseudo-aléatoires. Le nombre aléatoire

suivant sera calculé a partir de ce nombre. Pour que le nombre

de départ du calcul soit différent a chaque fois, utiliser la

commande RANDSEED.

RANDOM
 

Le parametre Time est un paramétre qui différe selon les

calculatrices. En utilisant RANDSEED(Time), on est sir

d’avoir des nombres “aussi aléatoires que possible”.
 

Probabilité du Khicarré a droite calculée a partir de degrés de
liberté évalués en valeur. Renvoie la probabilité qu’une

variable aléatoire x2 soit supérieure a la valeur.

UTPC(degreés,valeur)

Probabilité F de Snedecor a droite calculée a partir de degrés

de libertés du numérateur et du dénominateur de la
distribution F, évalués en valeur. Renvoie la probabilité que la
variable aléatoire F de Snedecor soit supérieure a la valeur.

UTPF(numérateur,dénominateur,valeur)
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UTPN

UTPT

Probabilité normale Z a droite calculée a partir d’une
moyenne et d'une variance (carré de I’écart-type) évaluées en
valeur. Renvoie la probabilité que la variable aléatoire Z soit
supérieure a la valeur pour une distribution normale.

UTPN(moyenne,variance,valeur)

Probabilité t de Student a droite calculée a partir de degrés de

liberté évalués en valeur. Renvoie la probabilité que la

variable aléatoire t de Student soit supérieure a la valeur.

UTPT(degreés,valeur)

Fonction de manipulation des nombres réels

CEILING

DEG-RAD

FLOOR

FNROOT

Certaines fonctions de nombres réels acceptent également des

arguments complexes.

Plus petit entier supérieur ou égal a valeur.

CEILING(valeur)

Exemples

CEILING (3.2) renvoie 4

CEILING(-3.2) renvoie -3

Convertit valeur, exprimée en degrés, en radians.

DEG—RAD(valeur)

Exemple

DEG—RAD (180) renvoie 3.14159265359, la valeur

de 7.

Plus grand entier inférieur ou égal a valeur.

FLOOR(valeur)

Exemple

FLOOR (-3.2) renvoie -4

Chercheur-de-racines (similaire a celui de I’aplet Solve).

Trouve la valeur de variable pour laquelle I’expression est la

plus proche de 0. Utilise essai comme premiére estimation.

FNROOT(expression, variable, essai)

Exemple

FNROOT (M*9.8/600-1,M, 1) renvoie

61.2244897959.
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FRAC Partie fractionnaire.

FRAC(valeur)

Exemple

FRAC (3.2) renvoie .2

 

HMS- Conversion d’une expression exprimée en heures-minutes-
secondes sous la forme H.MMSS en un nombre décimal sous

la forme x.x.

HMS—( H.MMSSs)

Exemple

HMS—(8.30) renvoie 8.5

—HMS Conversion d’un nombre décimal sous la forme x.x (temps ou

angle) en une expression exprimée en heures-minutes-

secondes sous la forme H.MMSS .

—HMS(x.x)

Exemple

—HMS (8.5) renvoie 8.3

INT Partie entiére.

INT(valeur)

Exemple

INT (23.2) renvoie 23

MANT Mantisse (chiffres significatifs) de valeur.

MANT(valeur)

Exemple

MANT (21.2E34) renvoie 2.12

MAX Maximum. La plus grande de deux valeurs.

MAX(valeurl , valeur?)

Exemple

MAX (210,25) renvoie 210
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MIN Minimum. La pluspetite de deux valeurs.

MIN(valeurl , valeur2)

Exemple

MIN (210,25) renvoie 25

MOD Modulo. Le reste de la division entiére de valeur! par valeur2.

valeur! MOD valeur?

Exemple

9 MOD 4 renvoie 1

% Renvoie x pour cent de y; c’est a dire x*y/ 100.

% (x,y)

Exemple

% (20,50) renvoie 10

%CHANGE Pourcentage de la différence entre y et x par rapport 4 x,
autrementdit, 100(y—x)/x.

%CHANGE(x, y)

Exemple

%CHANGE (20,50) renvoie 150

%TOTAL Pourcentage total: (100)y/x. Renvoie le pourcentage de y par

rapport a x.

%TOTAL(x, y)

Exemple

%TOTAL (20,50) renvoie 250

RAD—-DEG Convertit valeur exprimée en radians en degrés.

RAD—DEG (valeur)

Exemple

RAD—DEG (Tt) renvoie 180
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ROUND

SIGN

TRUNCATE

XPON

Arrondit valeur a n décimales. Accepte les nombres

complexes. Round peut aussi étre utilisé pour specifier un
nombre de chifres significatifs. Pour cela, specifier une valeur
negative pour n

ROUND(valeur, n)

Exemple

ROUND (7.891,2) renvoie 7.89

Signe de valeur: renvoie 1 si valeur est positive, —1 si elle est

négative, 0 si elle est nulle. Pour un nombre complexe,

renvoie le vecteur unitaire de méme direction.

SIGN(valeur)

SIGN((x,y))

Exemples

SIGN (-1) renvoie -1

SIGN((3,4)) renvoie (.6,.8)

Tronque valeur a n décimales. Accepte les nombres

complexes.

TRUNCATE(valeur, places)

Exemple

TRUNCATE (3.1415926535,2) renvoie 3.14

Valeur absolue de I’exposant de la valeur dans son écriture
scientifique.

XPON(valeur)

Exemple

XPON (123.4) renvoie 2

Statistiques a deux variables
Ces fonctions sont destinées aux statistiques a deux variables.
Voir “Statistiques calculées a deux variables” a la page 8-15.
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Fonctions symboliques

= (égal)

ISOLATE

LINEAR?

QUAD

Les fonctions symboliques permettent la manipulation
symbolique d’expressions. Les variables peuvent étre

formelles ou numériques, mais le résultat est en général
symbolique (ce n’est pas un nombre). Le symbole | (ou) est

disponible dans le menu CHARS ((SHIFT)CHARS) ainsi que

dans le menu MATH.

Définit I’égalité dans une équation. Ceci n’est pas un

opérateur logique ni un operateur d'affectation (voirla section
“Opérateurs logiques” a la page 10-18)

expression] =expression2

Isole la premiére valeur de variable qui annule expression et

renvoie une solution correspondant a cette valeur. Cette
solution est générale,elle peut représenter un ensemble de

solutions a I’aide des variables formelles S7 (pour représenter

les signes) et nl (pour représenterles entiersrelatifs).

ISOLATE (expression , variable)

Exemples

ISOLATE (2*X+8,X) renvoie -4

ISOLATE (A+B*X/C,X) renvoie - (A*C/B)

ISOLATE (SIN (X) ,X) renvoie

3.14159265359*n1 en mode radians

Teste si expression est linéaire pourla variable spécifiée.
Renvoie 0 (faux) ou 1 (vrai).

LINEAR? (expression, variable)

Exemple

LINEAR? ( (X*2-1)/ (X+1) ,X) renvoie 0

Résout 1’équation du second degré expression=0 pourla

variable et renvoie une nouvelle expression contenant la

solution. Le cas échéant, cette expression contient les deux

solutions, la variable formelle s/ y représente un signe + ou —.

QUAD (expression , variable)

Exemple

QUAD ( (X-1) 2_7, X) renvoie

(2+481*5.29150262213) /2
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QUOTE Préserve une expression qui ne doit pas étre évaluée
numériquement.

QUOTE (expression)

Exemples

QUOTE (SIN (45)) F1(X) mémorise

expression SIN(45), et pas sa valeur.

Une autre méthode consiste a mettre 1’expression entre

apostrophes:

Par exemple, 'X"3+2*X' F1 (X) met expression

X"3+2*X dans F1(X) dans I’aplet Function.

| (ou) Evalue ’expression en remplagant chaque variable par la
valeur val correspondante. Permet d’évaluer numériquement

une expression symbolique.

expression|(variable]=vall,variable2=val2,..)

Exemple

3*% (X+1) | (X=3) renvoie 12.

Opérateurs logiques
Les fonctions de test sont des opérateurs logiques qui

renvoient toujours un entier égal a 1 (vrai) ou 0 (faux).

< Inférieur a. Renvoie 1 si vrai, 0 si faux.

valeurl<valeur2

IA Inférieur ou égala. Renvoie 1 si vrai, 0 si faux.

valeur1<valeur?2

Egale (test logique). Renvoie 1 si vrai, 0 si faux.

valeur] = = valeur2

# Différent de. Renvoie 1 si vrai,0 si faux.

valeurl#valeur2

> Supérieur a. Renvoie 1 si vrai, 0 si faux.

valeur1>valeur?2

2 Supérieur ou égal a. Renvoie 1 si vrai, 0 si faux.

valeur12valeur2
 

10-18 Les fonctions mathématiques



AND

IFTE

NOT

OR

XOR

Renvoie 1 si valeurl et valeur2 sont toutes les deux non

nulles, 0 sinon.

valeur] AND valeur?

Si’expression est vraie,effectue clausevraie ; sinon, effectue

clausefausse.

IFTE (expression, clausevraie, clausefausse)

Exemple

IFTE(X>0,X%,X3)

Renvoie 1 si la valeur est nulle, 0 sinon.

NOT valeur

Renvoie 1 si valeur] ou valeur2 est non nulle, 0 sinon.

valeurl OR valeur?

OU exclusif. Renvoie 1 si valeur! ou bien valeur2 (mais pas
les deux) est non nulle, 0 sinon.

valeur] XOR valeur?

Fonctions trigonométriques

ACOT

ACSC

ASEC

COT

CSC

SEC

Les fonctions trigonométriques suivantes acceptent égale-

ment des arguments complexes. Pour SIN, COS, TAN, ASIN,

ACOSet ATAN,voir la section “Fonctions du clavier”.

Arc cotangente (réciproque de la cotangente).

ACOT(valeur)

Arc cosécante (réciproque de la cosécante).

ACSC(valeur)

Arc sécante (réciproque de la sécante).

ASEC(valeur)

Cotangente: cosx/sinx.

COT(valeur)

Cosécante: 1/sinx

CSC(valeur)

Sécante: 1/cosx.

SEC(valeur)
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Calculs symboliques

Les calculs

symboliques
dans Home

Utilisation de

variables

formelles

Calcul
symbolique
dans I'aplet
Function

La HP 40G peuteffectuer des calculs symboliquement,

comme I’intégration et la dérivation, dans Home ou dans

’aplet Function.

Lorsque vous effectuez des calculs utilisant les variables
usuelles, la calculatrice substitue des valeurs a ces variables.

Par exemple, lorsque vous tapez A+B , la calculatrice
rappelle les valeurs de A et B et les substitue dans le calcul.

Poureffectuer des calculs symboliques, comme une
dérivation ou une intégration, vous devez utiliser des noms de
variables formelles. La HP 40G dispose de six variables

formellesa utiliser dans les calculs symboliques, de SO a S5.

Lors d’un calcul avec ces variables, la HP 40G ne fait pas de

substitution.

Vous pouvez mélangerles variables formelles et réelles dans

un calcul. Par exemple, (A+B+82)? évaluera A+B, mais pas

S2.

Pour évaluer numériquement une expression qui contient des

variables formelles, utiliser la commande | (ou), référencée

dansla catégorie Symbolic du menu Math.

Par exemple, pour évaluer (S1 %52)? ouSl=2et

S2 = 4,entrer le calcul commesuit (le caractére | est
disponible dans le menu CHARS ((SHIFT]CHARS).

HOTTYEEFuncTION 8

(S1¥82>2|(S1=2, Sz2=4>,

—

 

 

Vous pouvez aussi effectuer des calculs symboliques dans

I’environnement symbolique de 1’aplet Function. Par

exemple, pour calculer une dérivée, définir une premiére

fonction, puis une deuxiéme fonction comme dérivée de la

premiere, et évaluer cette derniére. Voir ci-apreés pour un

exemple.
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Calcul de dérivées

La HP 40G peut effectuer des dérivations symboliques de
deux fagons différentes:

* dans Home, en utilisant les variables formelles S1 4 S5

» dans I’aplet Function, en dérivant des fonctions en X.

Calcul de dérivée Pour déterminer la dérivée d’une fonction dans Home,utiliser

dans Home une variable formelle a la place de X. Sinon,la calculatrice

substitue la valeur de X et renvoie une valeur numérique.

Par exemple, considérons la fonction:

dx(sin x?) +2cos(x))

1. Entrer la fonction dérivée sur la ligne de saisie en

 

 

remplagant X par S1

d/dx S1 ETORREEREE INFERENCE $2830

SIN] [ALPHA] SI

2) 2x
COS] [ALPHA] S1

.(SIN(S12)+2%C0S5(51))

2. Evaluercette fonction. ETTOREInFerenCEBEE

AS1(SIN(S12)+2%C0S(S1..,
COS(S12)%¢2%S1)-2%SIN...
   

 

3. Afficher le résultat en notation mathématique usuelle.

(a)
 

cos(s1?)zs1+2-sINGS1) |cos(s1®)2s1-25INCS1)

  
HP 39G HP 40G
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Calcul de dérivée
dans

I’environnement

symbolique de
I’aplet Function

Pour calculer une dérivée dans I’environnement symbolique
de I’aplet Function, définir une premiére fonction, puis une

deuxiéme fonction comme dérivée de la premiére, et évaluer

cette derniére. Par exemple, pour dériversin x3) + 2cosx:

1. Ouvrir I’environnement symbolique de 1’aplet Function

et définir F1.

     
  

 

    
 

 

  

(symB](SIN]E(x2]) 0) TORE FUNCTION SYMBOLIC VIEW Baad
E26 <F1OO=SINX 2300,
cos)ip F3Ch

Fa(X)=
FS(X>= v

LECT[CHE]|[SHOW[EVAL

  

  

    

2. Définir F2 comme la

dérivée de F1.

[@&) B [0 GFA)
FL 8 00)
LU] 8

3. Sélectionner F2(X) et

I’évaluer.

(@) Erm

SREFUNCTION SYMBOLIC VIEW iii
vF1(X)=SIN(X2)+2%CO0..
vF2CK) =5XCE1(X))

  

  SEFUNCTION SYMBOLIC VIEW $3388
vF1 (X)=SIN(X2 )+2%C0.,  

4. Appuyersur pourafficherle résultat sous sa forme
mathématique usuelle (utiliser les touches fléchées pour
voir I’ensemble du résultat.)

EI
 

Faex)=Cos(x%)2x+2-SINGY  F200=cos(x?).er

INI
HP 39G HP 40G

 

Vous auriez aussi pu simplement définir

F1(x)= dx(sin(x’) + 2cos(x)).
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Calcul de

primitive avec les

variables

formelles

Par exemple, pour calculerla primitive [3x —Sdx,

utiliser f(0,51,3X -5,X)

1. Entrer la primitive.

FFD)a)0)
ArA)S1 (3 [3
Grrn)X 63) (5 0)
(APA) X (1) (ENTER)

2. Afficher le résultat sous

sa forme mathématique
usuelle.

(a)

 

§(8,51,3%X2-5,¥
rEApl

 

 

 

Appuyer sur pour fermercette fenétre.

4. Recopierle résultat et I’évaluer.

EI (RTE)   
sastakasoN
-5xX+3% (KX3/3,KCKI) | om

= (5%S51)+3%(51°3/3)

Tne
ISEXAT%(RABBIOR(KI) [nd
-SE%43%(X33,EXCH) > | od

-5%51+3%(S1°3/3)

 

"HP40G

Alors, en remplagant S1 par X, on voit que:

[3x® - 5adr= —5x+3

3
xX

 

=X

Ce résultat provient des substitutions X=S1 et X=0 dans

’expression initiale (étape 1). Toutefois, la substitution X=0

ne donne pas toujours zéro et peut faire apparaitre une

constante indésirable.
5

En effet, soit: [x — 2)ax= iM

La constante ‘en plus’ de

6.4 provient de la

substitutionen x = 0 de

(x— 2)%/5, elle peut étre

écartée pour un calcul de

primitive.

 

  
ETSFUNCTION §
5(B,S1, (X-2)"4,X)
(R=2)7C4+1)7((4+1)*3Kum
(X=2)7(4+1)7(C4+1)%3K...

(§1-2>"5/5+6
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11

Variables et gestion de la mémoire
 

Introduction
La HP 40G dispose d’environ 232 Ko de mémoire utilisateur,
ou vous pouvez stocker des variables. Une variable est un

objet situé en mémoire et qui contient des données. La

HP 40G dispose de deux types de variables:les variables de
Home et les variables d’aplets.

* Les variables de Home sontcelles que vousutilisez pour

effectuer des calculs dans Home. Elles peuvent étre

utilisées a partir de toutesles aplets et de vos

programmes.

«Les variables d’aplets contiennent des données propres

aux aplets. Elles varient d’une aplet a I’autre.

La mémoire utilisateur peut contenir les objets suivants:

* la configuration des aplets que vous sauvez

* les aplets que vous avez téléchargées

+ les variables créées dans Home

* les variables créées dans une aplet

+ les variables créées dans un catalogue ou un éditeur,
comme une matrice ou une note.

* les programmes que vous avez écrits

Le gestionnaire de mémoire ((SHIFTJMEMORY ) permet de
connaitre la quantité de mémoire utilisateur disponible. Les
catalogues, accessibles a partir du gestionnaire de mémoire,

permettent de transmettre des variables comme deslistes ou

des matrices d’une calculatrice a une autre.
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Gestion des variables

Précision

numérique

Mémorisation

d’une valeur

Dans Home,il est possible de mémoriser des nombres ou des

expressions dans des variables.

Un nombre mémorisé dans une variable est toujours

mémorisé avec une mantisse a 12 chiffres et un exposant a 3
chiffres. La précision numérique de I’affichage, cependant,

dépend du mode de notation (Standard, Fixed, Scientific,

Engineering ou Fraction). Un nombre affiché est représenté

en mémoire avec la méme précision que sur I’affichage. En

revanche, la valeur de la variable ANS est différente du

résultat affiché; elle est représentée dans la calculatrice avec
toute la précision possible.

1. Sur la ligne de saisie,

entrer la valeur a

mémoriser.

2. Appuyer sur
 

 

3. Entrer le nom d’une EE CINTION

variable

4. Valider par [ENTER].
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Mémorisation du Si la valeur 8 mémoriserse trouve dans historique, comme
résultat d’un le résultat d’un calcul précédent, vous devez tout d’abord la
calcul recopier dans la ligne de saisie.

1. Effectuer le calcul dont vous voulez mémoriser le

résultat.

3 08E603

 

 

Avec le curseur, surligner le résultat 8 mémoriser.

Appuyer sur pourle recopier dans la ligne desaisie.

Appuyer sur

w
s
w

Entrer un nom de variable.

(a)EIH

ALPHA] A

 

6. Appuyer sur [ENTER] pour mémoriserle résultat.

Les résultats d’un calcul peuvent aussi é&tre mémorisés

directement dans une variable. Par exemple:

2) [© 5SE30
EID (ALFA) B

 

 

Rappel d’une Pour rappelerla valeur d’une variable, taper son nom et

valeur appuyersur [ENTER].

(ALFA) A (ENTER)
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Utilisation de Vous pouvez utiliser des variables dans un calcul. La
variables dans un calculatrice substitue alors la valeur de la variable dans ce

calcul calcul:

65 A HTTFUNCTION SERB
 

 

65+A
331841

———

Le menu Vars
Le menu Vars permet d’accéder aux variables contenues en

mémoire. Il est organisé en catégories. A chaque catégorie de
variables dans la colonne de gauche correpond une liste de
variables de cette catégorie. Les touches fléchées permettent
de choisir la variable a utiliser.

1. Ouvrir le menu Vars.

VARS FETT0000000000000 samear

(VARS * EREHOME VARS B

10] =3 =F

 

HOM =[#PLET[NAMs[UALUE[(RNCL]OF

2. Choisir une catégorie avec les touches fléchées ou en

appuyantsur ’initiale de la catégorie sans appuyer sur

(ALPHA). Par exemple, pour choisir la catégorie des
Matrices, appuyer sur (pour M).

JTIERXU000000K neseSg
HOME VARSSHES

=|Program w|M4

LIEDCEECERAE[ERIT

 

3. Déplacer le curseur dans la colonne des variables.

>)
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4. Utiliser les touches fléchées pour choisir une variable.
Par exemple, pour choisir la variable M2, appuyer sur

vJ
Graphic &|kH
Library
List M3
HatrixJviM4

 

5. Choisirsi vous voulez recopier le nom ou la valeur de la
variable dans la ligne de saisie.

— Appuyer sur [IET®E pour recopierle contenu de la
variable sur la ligne de saisie.

—  Appuyer sur GEIEE pour recopier son nom.

6. Valider par BIA. La matrice choisie apparait sur la ligne de
saisie.

[EIN   ETTOREFuncTION $

 

wa |

Le menu VARSpermet aussi d utiliser des noms ou des

valeurs de variables dans des programmes.

Exemple Cet exemple montre comment additionner deux variables de
listes et mémoriserle résultat a I’aide du menu Vars.

1. Ouvrir le catalogue de listes.

SHIFT)LISTpour choisir

LI

 

 

   
2. Entrer les éléments de

LI.

88 [Id 90 [TH 89 [IA
65 E13 70 [IA
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3. Revenir au catalogue de listes pour créer L2.

SHIFT |LIST 7 LIST CATALOGSEEEETRY
. S

(v] pour choisir L2
Sh)

 

4. Entrer les éléments de

L2.

88 [Id 90 [TH 89 [IA
65 [IR 70 [3

 

5. Appuyer sur [HOME] pour ouvrir I’écran Home.

6. Ouvrir le menu Vars et choisir L1.

(vars) (v] (v1) (W] [>]

 

7. Le recopier dans la ligne de saisie. Remarque: comme

"option est sélectionnée, c'est le nom de la
variable, et non son contenu, qui est recopié dans la ligne

de saisie.

OK

 

 

Lie

8. Insérer I’opérateur + et choisir la variable L2 dans les

variables de listes.

DEDEDE
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9. JMémoriserle résultat
dans la variable L3 du

catalogue de listes

(I’addition est faite

élément par élément).

 

L1+L2pL3
{143,138 175,155,147
 

 

Remarque: vous pouvez
aussi taper les noms des listes directement a partir du

clavier.

BI3(ALPHA]L3 (ENTER

Variables de Toute valeur (ou autre donnée) 8 mémoriser doit 1’étre dans

Home une variable de la bonne catégorie.

Par exemple, vous pouvez mémoriser les matrices créées dans

le catalogue des Matrices dans les variables M0 a M9,et

seulement dans ces variables.

Les différentes catégories de variables de Home sont les

suivantes. Lorsqu’aucun nom de variable n’est specifie, vous

pouvez utiliser n’importe quel nom.

 

Catégorie Noms possibles
 

Complex

Graphic

Library

List  

Z20aZ9

Nombres complexes.

Par exemple, (1,2) Z0 ou 2+3i

Z1. Vous pouvez entrer un nombre

complexe en tapant (r,i), ou r est la partie

réelle et i la partie imaginaire.

G0a G9

Graphiques.

Voirla section “Commandes de dessin” a la
page 15-20 pour savoir comment mémoriser

des objets a partir de commandes de

programmation. Voir la section
“Mémorisation d’un croquis dans une

variable graphique” a la page 14-5 pourplus

d’informations sur I’utilisation de

I’environnement croquis (sketch) pour

mémoriser un objet graphique.

Aplets que vous créez en enregistrant la

copie d’une aplet intégrée ou en

téléchargeant une aplet d’une autre source.

LOaL9

Listes. Par exemple, {1,2,3 JEL].
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Les variables

d’aplets

Accés aux

variables d’aplets

 

Matrix

Modes

Notepad

Program

Real  

MO a M9

Matrices ou vecteurs.

Par exemple, [[1,2],[3,4]]ELETEIMO.

Parameétres de mode définis a partir
du menu des modes ((SHIFT]MODES).

Notes du bloc-notes.

Programmes.

AaZet6.

Par exemple, 7.45 ELIA.
 

Les variables d’aplets servent 8 mémoriserles valeurs propres

a chaque aplet, comme les expressions symboliques, les

équations (voir ci-dessous), les parametres des

environnements graphique et numérique ou les résultats de
certains calculs comme une recherche d’extremum.
Pour une liste complete des variables d’aplets, voir le chapitre

“Informations de référence”.
 

 

  

Catégorie Noms disponibles

Function FO a F9 (environnement symbolique)

Parametric X0, YO a X9, Y9 (environnement

symbolique)

Polar RO a R9 (environnement symbolique)

Sequence U0 a U9 (environnement symbolique)

Solve EO a E9 (environnement symbolique)

Statistics C0 a C9 (environnement numérique)
 

1. Ouvrir I’aplet dont vous voulez rappeler une variable.

2. Appuyersur pour ouvrir le menu VARS.

Surligner un type d’aplet puis appuyer sur [>] pour
accéder aux variables correspondantes.

4. Choisir une variable avec les touches fléchées.

Pour recopier son nom FHCTTO#0888 FUNCTION RAR

dans la ligne de saisie,

 

appuyer sur (GERE]  |Ymax
est le paramétre par = |

défaut.)

 

6. Pour recopier sa valeur,

appuyer sur [ETM et valider par GIR.
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Le gestionnaire de mémoire
Le gestionnaire de mémoire permet de connaitre la quantité de
mémoire disponible, et de savoir quelles aplets et quelles

variables occupent de la mémoire. Il permet ainsi d’ organiser

la mémoire. Par exemple,si la mémoire disponible estfaible,
il indique quelles aplets et quelles variables sont

encombrantes, vous pouvez alorsles supprimer.

Exemple 1. Ouvrir le gestionnaire de mémoire. Une liste de
catégories de variables s’affiche.
 SHIFT|MEMORY

La mémoire libre Programs
, . Notes

s’affiche au coin Matrices

supérieur droit. L’écran Lists

 

contient les différentes

catégories, la mémoire et le pourcentage de la mémoire

totale qu’elles occupent.

2. Choisir une catégorie et appuyer sur [IIEH . Le
gestionnaire de mémoire affiche des détails sur la

mémoire occupée par chaque variable de la catégorie.

0 ® LE     

  
MATRIX CATALOG $FEFR

} KERL MATE
M2 1%1 REAL MATRIX 0KB
M3 1%1 REAL MATRIX OKB
M4 1X1 REAL MATRIX O0KB
MS 1%1 REAL MATRIX 0KEB

ELIT [MEW][SEND[KECY

    
  

    

    
  

3. Pour supprimerles variables d’une catégorie:

— Appuyer sur pour supprimer une variable
surlignée.

— Appuyersur (SHIFT)CLEAR pour supprimer toutes les
variables de la categorie choisie.
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Les matrices
 

Introduction

Les vecteurs

Les matrices

Les variables de

matrices

Vous pouvez effectuer des calculs matriciels dans Home ou

dans vos programmes. Une matrice ainsi que chacune de ses
lignes apparaissent entre crochets. Les lignes et ses éléments

sont séparés par des virgules. Par exemple, la matrice:

123

456

apparait dans I’historique comme:

[[1,2,3],[4,5,6]]

(Si la marque décimale est la virgule, les séparateurs sont des

points.)

I1 est possible d’entrer une matrice directement dans la ligne

de commande, ou a partir de I’éditeur de matrices.

Les vecteurs sont des tableaux a une dimension,ils ne

contiennent qu'une ligne ou une colonne. Dans la HP 40G,les

vecteurs sont représentés entre crochets simples, comme

[1,2,3]. Un vecteur peut contenir des nombres réels ou

complexes, par exemple [(1,2), (7,3)].

Les matrices sont des tableaux a deux dimensions, elles sont

composées de plusieurs lignes et de plusieurs colonnes. Une
matrice réele a deux dimensions est représentée entre crochets

imbriqués, comme [[1,2,3],[4,5,6]]. Vous pouvez créer des

matrices complexes, comme [[(1,2), (3,4)], [(4,5), (6,7)]].

Il existe dix variables de matrices, de M0 a M9. Vous pouvez

les utiliser dans vos calculs dans Home ou les manipuler dans

vos programmes. Leur noms peuvent étre recopiés a partir du

menu Vars ou tapées directement dansla ligne de saisie.
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Création et mémorisation d'une matrice
Vous pouvez créer, modifier, supprimer, envoyeret recevoir

des variables de matrices a partir du catalogue de matrices.

Pour ouvrir le catalogue de
matrices, appuyer sur [SHIFT] M3 181 REAL MATRIX
MATRIX . M4 181 REAL MATRIX

MS 181 REAL MATRIX

 

Vous pouvez aussi créer et

mémoriser des matrices — nommées ou non — a partir de

Home. Par exemple, la commande:

POLYROOT([1,0,-1,0])»M1

enregistre le vecteur complexe de longueur 3 constitué des

racines de x” —x = 0 dans M1.

 

 

Touches du Le tableau ci-dessous détaille le fonctionnement des touches

catalogue de contextuelles dans le catalogue de matrices, ainsi que le role

matrices des touches et (SHIFT]CLEAR.

Touche Signification

Ouvre la matrice surlignée pour
l'éditer.

CIE Demande un type de matrice, puis

ouvre une matrice vide du nom de

variable choisi.

< . . . ,
S10 Envoie la matrice surlignée vers une

autre HP 40G ou vers un ordinateur.

Voirla section “Envoi et réception

d’aplets” a la page 16-5.

Regoit une matrice a partir d'une autre

HP 40G ou d'un ordinateur. Voir la

section “Envoi et réception d’aplets”a

la page 16-5.

DEL Efface la matrice surlignée.

CLEAR Efface toutes les matrices.

(v]J ou Déplace le curseur au début ou a la fin
du catalogue.   
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Création d'une

matrice dans le

catalogue de
matrices

Appuyersur (SHIFT)MATRIX pour ouvrir le catalogue de
matrices. Une liste contenant les dix variables de

matrices disponibles (de M0 a M9) s'affiche.

Surligner un nom de variable et appuyer sur GI].

Choisir un type de matrice:

— Pour un vecteur (tableau a une dimension), choisir
Real vector ou Complex vector. Certaines
opérations (+, CROSS) ne reconnaissant pas une
matrice a une dimension comme un vecteur, cette
sélection est importante.

— Pour une matrice (tableau a deux dimensions),
choisir Real matrix ou Complex matrix,
respectivement pour une matrice a coefficients réels
ou complexes.

Entrer les éléments de la matrice (nombres ou

expressions) séparés par [ENTER]. Les expressions ne

peuvent pas contenir de noms de variables symboliques.

Entrer les nombres complexes sous la forme (a,b), ou a

est la partie réelle et b la partie imaginaire. Les

parentheses et la virgule sont nécessaires.

Utiliser les touches fléchées pour changer de ligne ou de

colonne. La touche permet de spécifier dans quelle
direction le curseur se déplacera aprés chaque nouvelle
saisie (lorsque vous appuyez sur (ENTER]).

—- indique que le curseur se déplacera sur la cellule
située en dessous de la cellule courante.

- indique que le curseur se déplacera sur la cellule
située a droite de la cellule courante.

- indique que le curseur restera sur la cellule
courante.

Lorsque vous avez terminé, appuyer sur MATRIX

pour ouvrir le catalogue de matrices, sur pour
revenir a I'écran Home pour effectuer vos calculs, ou
démarrer n'importe quelle autre activité. Votre travail est

automatiquement enregistreé.

 

M2 1 2 1 3 RENEEMATRIX CATALOG $58EELTS
 

56 19 M1 181 REAL MATRIX 0KB
[M2 243 REAL MATRIN
M3 181 REAL MATRIX

-2? 23

 M4 1%1 REAL MATRIX
  MS 1%1 REAL MATRIX 
LECT] IN:[oxeis|J EDIT NEW Hd EE
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Envoyeret

recevoir une

matrice

Une matrice est suivie de deux dimensions, méme s'il s'agit de

3x1. Un vecteurest suivi d'une seule dimension, comme 3.

Vous pouvez envoyer ou recevoir des matrices vers ou a partir

d'une autre HP 40G (de la méme fagon que pour des aplets,

des programmes, des listes ou des notes).

Relierles deux calculatrices par cable.

Ouvrirles catalogues des matrices des deux calculatrices.

1

2

3. Surligner la matrice a envoyer.

4. Appuyer sur EET3.

5. Appuyer sur sur la calculatrice réceptrice.

Les matrices peuvent aussi étre transmises de ou a partir d’un
ordinateur a I’aide d’un cable et d’un kit de connectivité.
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Travailler avec les matrices

Edition d’une

matrice

Dans le catalogue des matrices, surligner un nom de matrices

et appuyer sur au lieu de CIEE.

Touches de I’éditeur de matrices

Le tableau suivant détaille I’utilisation des touches

contextuelles dans le catalogue de matrices.

Afficher une

matrice

Afficher un

élément

 

 

  

Touche Signification

dhs Recopie I'élément surligné dans la

ligne de saisie.

Insére une ligne de zéros au dessus, ou

une colonne de zéros a gauche de la

cellule courante (au choix).

ELE Cette option décrit la fagon dont le
curseur avance aprés chaque nouvelle

saisie: s'il se déplace vers la droite

(E3—) ou vers le bas (EM), ou s'il
reste sur place (EH).

EE Commute entre les deux tailles de
caractéres disponibles.

DEL Supprime la ligne ou la colonne (au

choix) de la cellule surlignée.

(SHIFTJCLEAR Supprime tousles éléments de la
matrice.

(a) (v] Déplace le curseursur la premiére ou
>] («) la derniére ligne ou colonne.
 

+ Dansle catalogue de matrices ([SHIFTJMATRIX ), surligner
le nom d'une matrice et appuyer sur Eli.

* Dans Home, entrer le nom d'une variable de matrice et

valider par (ENTER).

Dans Home, entrer nommatrice(ligne,colonne). Par exemple,

si M2 vaut [ [3,4],[5,6] ], alors M2(1,2) renvoie 4.
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Création d'une 1. Entrer une matrice dans la ligne de saisie. Des crochets
matrice dans doivent entourer la matrice et chacune de ses lignes (les
Home touches et (6) précédées de [SHIFT]).

2. Séparerles lignes et chacun de leurs éléments par des

virgules. Exemple: [[1,2],[3,4]]. Un vecteur(tableau a

une dimension) n'a besoin que d'une paire de crochets.

Exemple:[1,2,3].

3. Appuyer sur pour valideret afficher la matrice.

L'écran de gauche ci-dessous montre la mémorisatipn de la

matrice [[2.5,729],[16,2]] dans la variable MS, 1'écran de

droite celle du vecteur [66,33,11] dans M6. Remarquer qu'il

est possible d'entrer une expression (comme 5/2) comme

élément dans une matrice, celui-ci sera automatiquement
évalué.

TOREFUNCTION SE 0TOSEFUNCTION SH

  
[(572,3761,[16,21]1MMS [66,33,111MM6

([2.5,729],[16,21]1] [665335111]

Modification d'un Dans Home, taper:
élément valeur nommatrice(ligne,colonne)

Par exemple, pour changer I'é1émentsitué en premiére ligne,
deuxiéme colonne de M5 en 728 et afficherle résultat:

728 HTTFuncTION $8
(ArPrAIMS5 (120) 728PM5C1, 2)

(ALPHA]MS

 

728
MS

(ENTER). [[2.5,728],[16,21]]
 

Si vous essayez de mémoriser un élément en dehors des
dimensions de la matrice,la calculatrice renvoie un message

d’erreur.
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Arithmétique sur les matrices
Les fonctions arithmétiques (+, —, x, /) acceptent les matrices

comme arguments. La multiplication et la division ont des

significations différentes selon qu'un des arguments est un
nombre ou non.

Pourles quatre exemples suivants, mémoriser [[1,2],[3,4]]

dans M1 et [[5,6],[7,8]] dans M2.

Exemple 1. Créerla premiére matrice.

(SHIFT)MATRIX CIEE [IR wl 1 5

IER) 2 (eR) (7) 3
3 (ENTER) 4 (ENTER)

 

 

L
n

     
ECT [IN:[Sox[ES ||J]

2. Créer la deuxiéme matrice.

(SHIFT)MATRIX (v) CEE mr 17 1 2

WAS (eek) 6 (ener) |3B
@ 7 EER) 8 (ENTER)

 

 

     
[EITINS[Gox[EG||

3. Ajouter ces deux matrices.

(ALPHA]MI SCTORRRIE FUNCTION Shi
 

 

 

(RPRAIM2
Mi+M2

[(6,8],[10,12]]

Multiplication et Pour diviser une matrice par un nombre, entrer la matrice,

division par un l'opérateur puis le nombre. Pour une multiplication, I'ordre
nombre des opérandes n'a pas d'importance. La matrice et le nombre

peuvent étre réels ou complexes. Par exemple, pour diviser

par deux le résultat de I'exemple précédent, faire comme suit :

[) 2 (ETEK)
[(6,8],[10,121]

((3,4]1,[5,61]
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Multiplication de
deux matrices

Division par une

matrice carrée

Inversion d’une

matrice

Matrice opposée

Pour multiplier les deux matrices M1 et M2 créées

précédemment, procéder commesuit:

AFAAIMI (3) (APFAIM2 SFETTOHENRHIES FUNCTIONSENSED
Ans/2

[[3y41,[5,6]1]
M1%M2

[[19,22],[43,50]1]

     

    

  

 

Pour multiplier une matrice par un vecteur, entrer la matrice,

puis le vecteur. Le nombre d'éléments du vecteurdoit Etre égal

au nombre de colonnes de la matrice.

Diviser un vecteur (ou une matrice) par une matrice carrée
inversible revient a le multiplier a gauche par son inverse. Le

nombre d'éléments du vecteur (ou le nombre de lignes de la

matrice) a diviser doit étre égal au nombre de lignes de la

matrice carrée inversible.

Pourdiviserles deux matrices M1 et M2 de I’exemple ci-

dessus, procéder comme suit:

   (ALPHAJMI [+] (ALPHA]M2 HCTTORENNNER FUNCTIONSSETY

Fixe” (£19,221, [43,5011
/

 

[[S;4],[-4,-3]]

Pour inverser une matrice carrée inversible dans Home,

entrer la matrice (ou son nom de variable) et appuyer sur

(SAiET x”! (ou utiliser la commande

INVERSE(nommatrice) dans Home et appuyer sur [ENTER]).

L'opposé d'une matrice s'obtient en appuyant sur avant

d'entrer le nom de la matrice.
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Résolution de systémes d'équations linéaires

Exemple Résoudre le systéme linéaire suivant:

2x+3y+4z =5
x+ty-z=17

4x-y+2z = 1

Ouvrir le catalogue de matrices et choisir de créer un
nouveau vecteur dans la variable M1.

(SHIFT)MATRIX  foSAATRIN_ FATAL BS SoonCEETH

HEECREATE NEW... S68 a
M2 |Real matrix
M3 [EEE ]
M4 [Complex matrix
Ms |Complex vector

  
     

 

  
  

   

  
  

{)EE)

Définir le vecteur de constantes.

5 (ENTER) 7 (ENTER)
| (ENTER)
 
 

 

  

 

   
EDIT INS a04 EIS

Revenir au catalogue de [GEEMaTRIZ CATALOG B00
1 1 1 [11 3 ELEMENT REAL VECTORmatrices. Les dimensions ETT

de M1 sont mises a jour. ~~|M3 181 REAL MATRIX
M4 1%1 REAL MATRIX

SHIFT |MATRIX MS 1%1 REAL MATRIX v

[EIT[NEW |[SEND[FRECR]|

 

Surlignerla variable M2 et créer une nouvelle matrice.

INE] Hiiaiappooscncnnc SAATPRIIL FATAL RA S00000000ELALEE

v] M1 B08CREATE NEW... $5558

choisir Real matrix
i" M4 [Complex matrix

Ms [Complex vector
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5. Définir la matrice des coefficients

 

N
o

x

 

 
   

3 4 [wm 112138
ENTER] (v] 1(ENTER] 1 iE 3 4h

1 (ENTER : B
4 (ENTER) ((9)] 1

ENTER] 2 [ENTER NCEE

6. Revenir a Home pour calculerla division du vecteur des
constantes par la matrice des coefficients.

  [ALPHA]M2 TIOMBAR FUNCTION 3888

x!
ALPHA|M 1
 

pn |

Le vecteur résultat représente

la solution:

 

 

[2,3,-21

cs x=2

« y=3

+ z=-2

Une autre méthode est d’utiliser la fonction RREF. Voir la

section “RREF” a la page 12-13.
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Fonctions matricielles

A propos des .
fonctions

Les fonctions peuvent étre utilisées dans toutes les aplets

ou dans Home.Elles figurent dansla catégorie Matrix du
menu MATH. Elles peuvent étre utilisées dans des
expressions mathématiques—que ce soit dans Home ou

dans des programmes.

Les fonctions produisent et affichent toujours un résultat.
Elles ne modifient pas les variables mémorisées, comme
les variables de matrices.

Les fonctions utilisent des arguments mis entre
parentheses et séparés par des virgules. Par exemple:
CROSS(vecteurl,vecteur2). Un argument correspondant

a une matrice peut contenir un nom de variable (comme
M1) ou une matrice explicite. Par exemple,

CROSS(M1,[1,2]).

A propos des Les commandesrelatives aux matrices sont disponibles dans

commandes la catégorie Matrix du menu CMDS ((SHIFT) CMDS).

Voirla section “Commandes matricielles” a la page 15-25
pour plus de détails sur les commandes de programmation

relatives aux matrices.

Les fonctions différent des commandes car elles peuvent étre

utilisées dans des expressions, au contraire des commandes.

Conventions utilisées pour les arguments
Num-ligne ou Num-colonne, designent un numéro de

ligne (de haut en bas, a partir de 1) ou de colonne (de

gauche a droite,a partir de 1).

Matrice peut indifféremment designer un vecteur ou une

matrice.
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Fonctions matricielles

COLNORM

COND

CROSS

DET

DOT

EIGENVAL

EIGENVV

IDENMAT

INVERSE

LQ

Renvoie la norme de colonne d'une matrice,c'est a dire le

maximum (parmi les colonnes) des sommes des valeurs
absolues des éléments d'une colonne.

COLNORM(matrice)

Conditionnement d'une matrice carrée.

COND(matrice)

Produit vectoriel de vecteurl avec vecteur?.

CROSS(vecteurl, vecteur?)

Déterminant d'une matrice carrée.

DET(matrice)

Produit scalaire de deux matrices (somme des produits des
coefficients faits terme a terme).

DOT(matricel, matrice2)

Renvoie les valeurs propres d’une matrice dans un vecteur.

EIGENVAL(matrice)

Renvoie uneliste de deux tableaux: le premier contientles
vecteurs propres de la matrice et le second les valeurs propres

associées.

EIGENVV(matrice)

Renvoie la matrice identité de taille n (matrice carrée

n x n contenant des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs).

IDENMAT(n)

Inverse d'une matrice carrée (réelle ou complexe).

INVERSE(matrice)

Factorisation LQ: factorise une matrice m x n en trois

matrices:

{[[m x n triangulaire inférieure]],[[n x n orthogonale]],

[[m x m de permutation]]}.

LQ(matrice)
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LSQ

LU

MAKEMAT

QR

RANK

ROWNORM

RREF

Moindres carrés. Renvoie la matrice (ou le vecteur) de

moindres carrés de norme minimale. *** A vérifier.

LSQ(matricel, matrice2)

Décomposition LU: factorise une matrice carrée en trois
matrices:

{[[triangulaire inférieure]],

[[triangulaire supérieure]),[[permutation]]}

La matrice triangulaire supérieure n'a que des 1 sur la

diagonale.

LU(matrice)

Crée une matrice de dimensions lignes x colonnes a partir

d'une expression. Dans l'expression, I et J sont remplacés par

les indices de ligne et de colonne courents..

MAKEMAT(expression, lignes, colonnes)

Exemple

MAKEMAT(I+],3,3) renvoie une matrice 3x3,

[[2,3,4],[3,4,5],[4,5,6]].

Factorisation QR: factorise une matrice mxn en trois matrices:

{[[m>m orthogonale]],[[m*n triangulaire supérieure]],[[n*n

de permutation]]}.

QR(matrice)

Rang d'une matrice rectangulaire.

RANK(matrice)

Renvoie la norme de ligne d'une matrice, c'est a dire le

maximum (parmiles lignes) des sommes des valeurs absolues

de tous les éléments d'une ligne.

ROWNORM(matrice)

Renvoie la forme échelonnée d’une matrice rectangulaire

nx n+l ; la colonne finale du résultat contient la solution du

systeme correspondant a la matrice.

RREF(matrice)
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SCHUR

SIZE

SPECNORM

SPECRAD

SVD

SVL

TRACE

TRN

Décomposition de Schur. Factorise une matrice carrée en

deux autres matrices carrées. Si matrice est réelle, le résultat

est de la forme

{[[orthogonale]],[[pseudo-triangulaire supérieure]]}.

Si matrice est complexe,il est de la forme

{[unitaire]),[[triangulaire supérieure]]}.

SCHUR(matrice)

Renvoie la liste {nb-lignes, nb-colonnes} des dimensions

d’une matrice.

SIZE(matrice)

Norme spectrale d’une matrice.

SPECNORM(matrice)

Rayon spectral d'une matrice.

SPECRAD(matrice)

Décomposition selon les valeurs singuliéres. Factorise une
matrice mxn en deux matrices et un vecteur:
{[[m x m orthogonale]),[[n X n orthogonale]], [réel]}.

SVD(matrice)

Renvoie les valeurs singulieéres d’une matrice dans un

vecteur.

SVL(matrice)

Trace d'une matrice carrée (somme de ses éléments

diagonaux, égale a la somme de ses valeurs propres).

TRACE(matrice)

Matrice transposée. Pourune matrice complexe, TRN renvoie

la conjuguée de la transposée.

TRN(matrice)
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Exemples

Matrice identité

Transposer une

matrice

Systéme
échelonné

La fonction IDENMAT permet de créer une matrice identité.
Par exemple, IDENMAT(2) renvoie la matrice identité 2x2:

[(1,01,[0,1]].

Il est aussi possible de créer une matrice constituée de 0 surla

diagonale et de 1 partout ailleurs grace a la fonction

MAKEMAT.Par exemple, {MAKEMAT(I2],4,4)} renvoie

une matrice 4x4 de cette forme. L'opérateur logique # renvoie

0 lorsque I (I'indice de ligne) et J (I'indice de colonne) sont

égaux, 1 sinon.

La fonction TRN intervertit les éléments ligne-colonne et les
¢léments colonne-ligne d'une matrice. Ainsi, I'élément 1,2

(ligne 1, colonne 2) est échangé avec I'élément 2,1 etc.

Par exemple, TRN([[1,2],[3,4]]) renvoie la matrice

[[1,31,[2,4]].

Le systéme d’équations suivant x —2y + 3z = 14
2x+y-z=-3
4x-2y+2z = 14

 
 

1-2 3|14

peut étre écrit comme la matrice augmentée (2 1 —1[-3

4-2 214

que I’on mémorise dans la ml 1 3 3 4

matrice réelle 3 x 4: M1. I 2 PB AM
aM -2 2 1

    

 

On utilise alorsla fonction

RREF pour réduire cette

matrice sous forme

échelonnée, que I’on

mémorise dans M2 par

exemple.

RREF (M1 >pM2
[C1,6,0, il, [a, 1,8,-21..
  

 

 
Le résultat final est on

représenté par la derniére 1
colonne de M2 ; la solution i

est (1,-2, 3).
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L’avantage d’utiliser la fonction RREF est qu’elle permet
aussi de résoudre des systémes qui n’ont pas de solution ou
qui en ont une infinité.

Par exemple,le systéme d’équations suivant admet une

infinité de solutions:

 

 

 

    

x+ty-z=35
2x-y =17
x-2y+z=2

La derniére ligne du résultat [wa] 1 | 2 4

de RREFne contient que des : 0 1 CIEE 1
z€ros, le systéme d’équations °

est donc sous-déterminé. i

LECTIN:[Sox[Es||
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Les listes

13

 

Vous pouvez manipuler des listes a partir de Home ou d’un

programme. Les éléments d’une liste apparaissent entre

accoladeset sont séparés par des virgules, comme {A,B,C}

ou {1,2, 3} (en mode virgule (comma), les séparateurs sont
des points.) Les listes sont un moyen commode de regrouper

des objets.

Il existe dix variables de listes, de LO a L9. Vous pouvez les

utiliser dans des calculs ou dans des expressions, dans Home
ou dans un programme. Vous pouvez recopier les noms des
variables de listes a partir du menu VAR,ou les taper sur le

clavier.

Vous pouvez créer, éditer, supprimer, envoyeret recevoirles

listes LO 4 L9 a partir du catalogue des listes ([SHIFT]LIST).
Vous pouvez aussi créer et mémoriser des listes — nommées

ou non — dans Home.

Création de listes

Créationd’une

liste dans le

catalogue des

listes

Les variables de listes se comportent de la méme fagon que les

variables de colonnes C0 a C9 de I’aplet Statistics. Vous

pouvez mémoriser une colonne statistique dans une liste (et
vice versa), utiliser toutes les fonctions de listes sur des

colonnesstatistiques ou des fonctions statistiques sur des

variables de listes.

1. Ouvrir le catalogue des

listes.

(SFIFT)LIST.

2. Surligner un nom (L1,

etc.) et appuyer sur
pourlancer I’éditeur de

listes.

(3dh)
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3. Entrerles valeurs de la liste séparées par [ENTER].

Une valeur peut étre un

nombre réel ou

complexe, ou une
expression. Si vous

entrez un calcul,il est

évalué et le résultat est

inséré dans la liste..

 

4. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur (SHIFT) LISTpour

revenir au catalogue deslistes, ou sur (HOME pour

revenir 3 Home.

Touches du cata- Les touchesles plus utiles dans le catalogue des listes sontles
logue des listes suivantes;

 

 

Touche Signification

Ouvre la liste surlignée pour I’éditer.

Envoie la liste surlignée vers une
calculatrice ou un ordinateur.

Fonctionne comme pour les aplets

(voir le Chapitre 1).

Regoit uneliste a partir d’une autre

HP 40G ou d’un ordinateur.
Fonctionne comme pourles aplets

(voir le Chapitre 1).

DEL Efface la liste surlignée.

(SHIFT]JCLEAR Effacetoutesleslistes.

(v] ou Déplace le curseur au début ou 4 la fin
(a) du catalogue.   
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Touches d’édition

des listes

Création d’une

liste dans

Home

Les touches suivantes sont particuliérement utiles pour créer

ou modifier une liste;

 

 

Touche Signification

Recopie la valeur surlignée dans la
ligne de saisie.

Insére ce que vous saisissez avant

expression surlignée.

DEL Supprime la valeur surlignée de la
liste.

(SHIFT]JCLEAR Efface tous les éléments dela liste.

(v] ou Déplace le curseur au début ou a la fin    (a) de la liste.
 

1. Entrer une liste dansla ligne de saisie. Mettre la liste

entre accolades (touches et ou (9]) et séparer
ses €léments par une virgule.

2. Appuyer sur [ENTER] pour afficher la liste évaluée.

Juste apres avoir tapé une liste, vous pouvez la mémoriser

dans une variable en tapant nomliste [ENTER]. Les noms
possibles sont LO a LY.

Cet exemple mémorise la

 

liste {25,147,8} dans L1 RCLFUNCTIONSi
(vous pouvez omettre ¢52,3%49,87pL1

"accolade finale lorsque {25,147,82
 

vous entrez uneliste.) | — |
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Afficher et éditer des listes

Affichage d’une + Dans le catalogue deslistes, surligner un nom deliste et

liste appuyer sur Ei.

» Dans Home, entrer le nom de la liste et appuyer sur

(ENTER).
Affichage d’un Dans Home, entrer nomliste(numéro). Par exemple,si

élément L2={3,4,5,6}, alors L2 (2) renvoie 4.

Modification 1. Ouvrir le cataloguedeslistes.
, .

d une liste (SHIFT]LIST. 3 LIST CATALOGHEEEEEIR

Aal=T=

 

2. Appuyersur les touches [a] et (v] pour surligner un
nom (L1, etc.) et appuyer sur pour lancer I’éditeur
de listes.

=H

 

3. Appuyersurles touches
(a] et (v] pour surligner I’élément & modifier. Danscet
exemple, le troisieme élément est remplacé par S.

{) (7)Em
5

 

 4. Valider par [Id
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Insertion d’un

élément dans une

liste

Mémorisation

d’un élément

1. Ouvrir le catalogue des listes.

[SHFT)LIST.      
T CATALOG SEEFEFTR

Appuyersur les touches (a] et (v] pour surligner un
nom (L1, etc.) et appuyer sur pourafficher son
contenu.
Jk)  

 

Appuyersur les touches
(a) et (v] pouraller a la ligne d’insertion. Les nouveaux
éléments sont insérés au dessus de la ligne surlignée.
Dans cet exemple, un élément de valeur 9 est inséré entre

le premieret le deuxiéme élément de la liste.

v)
 

 

CH

9

Valider par [IH.

 

Dans Home, entrer valeur nomliste(élément). Par
exemple, pour changer le deuxiéme élément de L1 en 148,

taper: 148 BEATA 1.1 (2) (ENTER).
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Supprimer des listes

Suppression Dans le catalogue des listes ([SHIFT)LIST), surligner un nom
d’une liste deliste et appuyersur [DEL]. La calculatrice vous demande si

vous voulez supprimerle contenu de la liste surlignée. Valider

par (ENTER).

Suppression de Dansle catalogue deslistes ((SHIFT)LIST]), appuyer sur

toutes les listes (SHIFT)CLEAR.

Transmettre des listes

Envoi d’une liste Vous pouvez envoyeret recevoir des listes vers ou a partir

d’autres HP 40G de la méme fagon que pourles aplets, les
programmes, les matrices ou les notes.

1

2

3.

4

5

Relier les deux calculatrices par cable.

Ouvrir leurs catalogues de listes.

Surlignerla liste a envoyer.

Appuyer sur EE.

Surla calculatrice réceptrice, appuyer sur [A3H1,

Leslistes peuventaussi étre envoyées vers ou a partir d’un PC

a I’aide du kit de connexion PC.
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Fonctions de manipulation listes
Les fonctions de listes sont détaillées ci-dessous, elles

peuvent étre utilisées dans Home ou dans les programmes.

Vous pouvez taper le nom JTcoirvins
> : : 6 % MATH FUNCTIONS §d’une fonction dansla ligne (ECEA| CONCAT

de saisie ou recopier sonnom | |LooP aL IST
\ . pe xe Matrix MAKELIST
a partir de la catégorie Listdu  |~|Polynom. w|TLIST

menu MATH (pour aller plus  |EHDETE
vite, taper (la
touche correspondant a la lettre L)), appuyer sur (»] puis

surligner une fonction a droite et valider par [IH.

 

Les fonctions de listes utilisent la syntaxe suivante:

» Une fonction utilise des arguments mis entre pa-

renthéses et séparés par des virgules.

Exemple:

CONCAT (L1, L2). Un argument peut étre le nom d’une
variable de liste (comme L1) ou une liste, comme dans

REVERSE({1,2,3}).

+ Sila marque décimale dans Modesest la virgule

(Comma), utiliser des points pour séparer les arguments.

Par exemple, CONCAT (L1.L2).

Les opérateurs comme +, —, X et / peuvent prendre deslistes
en arguments. Si les deux arguments sont des listes,elles
doivent avoir méme longueurcarles calculs se font élément
par élément. Si un des deux arguments est un nombre réel,

’opération se fait entre ce nombre et chaque élément de la

liste.

Exemple

5*{1,2,3} renvoie {5,10,15}.
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CONCAT Concaténation de deux listes en une seule.

CONCAT (listel , liste2)

Exemple

CONCAT ({1,2,3},{4}) renvoie {1,2,3,4}.

 

 

 

 

 

ALIST Renvoie la liste des différences, des elements suxessifs de la

liste. La nouvelle liste a un élément de moins que listel, elle

est de la forme

{x9-x] ... X,;-x,,.1} ou liste]={x] x; ... xp, }.

ALIST (listel)

Exemple

Dans Home, mémoriser {3,5,8,12,17,23} dans L5 puis

calculerles différences de cette liste.

(HFT) 3.58.12,
HT17,23 (SHIFT) } ERI 135,615,172)

(ALPHA]LS aLIST(LS) (2.3.4.5. 6

MATA(3) ee
choisir ALIST

(ALPHA)LS (ENTER)

MAKELIST Crée liste a partir d'elements calcules a partir d’une expressionp p P
dépendant d’une variable allant de début afin par pas de

incrément.

MAKELIST (expression, variable, début, fin,

incrément)

L’opération MAKELIST génére une séquence en produisant

automatiquement uneliste a partir d’une expression évaluée

en plusieurs valeurs.

Exemple

Dans Home, fabriquer une liste contenantles carrés de 23 a
27.

(MATH]L (»] choisir SECTION FUNCTION REE

MAKELIST ALPHA]A
MAKELISTC(R2, A; 23,27, 1)

(x3) (J (ALPHA)A (L)23 (.)27 (525,576, 625, 67657292

LJ! ——
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ITLIST

POS

REVERSE

SIZE

SLIST

SORT

Calcule le produit de tousles éléments d’une liste.

[ILIST (liste)

Exemple

[LIST ({2,3,4}) renvoie 24.

Renvoiela position (un nombre) d’un élément dans une liste.

Elément peut contenir une valeur, une variable ou une

expression. Si élémentapparait plusieurs fois, la premicre

position ou il apparait est renvoyée; s’il n’apparait pas,la

valeur 0 est renvoyée.

POS (liste, élément)

Exemple

POS ({3, 7, 12, 19},12) renvoie 3.

Renvoie une liste contenant les éléments de liste dans 1’ordre

nverse.

REVERSE(liste)

Nombre d’éléments d’une liste.

SIZE (liste)

Fonctionne aussi avec les matrices.

Somme des éléments d’uneliste.

2LIST (liste)

Exemple

ILIST({2,3,4}) renvoie 9.

Renvoie une liste contenant les éléments d’une /iste classés

par ordre croissant sans modifier cette dernicre.

SORT (liste)
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Calculs statistiques a partir d’une liste
Pour trouver des valeurs comme la moyenne, le maximum ou

le minimum d’une lliste, utiliser I’aplet Statistics.

Exemple Cet

Statistics pour calculer la

moyenne, la médiane,le

maximum et le minimum de 299,89, 65, 70,89HLI4
Ll.

1.

exemple utilise I’aplet

 

 

Dans Home, mémoriser L1 dans C1. Les données de la

liste peuventalors étre vues dans 1’environnement

numérique de I’aplet Statistics.

L1 FETE

Cl
 

fos FUNCTION 3  

{88,90,89,635,70,893pL1
{88,90,89,65, 708,892

Ouvrir I’aplet Statistics, activer le mode HIE pour des
statistiques a une variable.

APLET] choisir

Statistics Billi

 
Cl] C2] C3 C4
 

 

  

 

   O
|
m
u
n
c
w
u
s
|
3

8

Dans I’environnement CELACTERECETEFUTES
symbolique, définir
I’ensemble de données H1 (par exemple) par Cl

(échantillon) et 1 (fréquence). S’assurer que H1 est

coché.

  

 
 

  

SYMB SIS STATISTICS SYMBOLIC VIEW S508
1

v

ENTER SAMPLE
[EIT[CHE]©|[SHOWEYL]

Aller dans

I’environnement numérique et afficherles statistiques.

Voir la

section‘Statistiques

calculées a une variable”   

 

a la page 8-14 pour

connaitre la signification de ces résutalts.
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Notes et croquis
 

Introduction
La HP 40G/39G dispose d’éditeurs de textes et d’images
permettant d’entrer des notes et des croquis.

Chaque aplet contient un environnement note et un
environnement croquis qui lui sont propres. Les noteset

les croquis qui y sont créés sont associés a cette aplet.

Lorsque vous sauvez 1’aplet ou que vous I’envoyez a une

autre HP 40G/39G, ces croquis et ces notes sont envoyés
aussi.

Le bloc-notes est une collection de notes indépendantes

des aplets. Ces notes peuvent aussi €tre envoyées vers

d’autres calculatrices.

Environnement note des aplets
Vous pouvez associer une note (court texte) a une aplet dans

son environnement note ( NOTE).

Ecrire un texte 1.

dans

I’environnement 2.

note

3.

4,

Dans une aplet, appuyer sur [SHIFT]JNOTE pour ouvrir
I’environnement note.

Utiliser les touches d'édition de notes détaillées dans la

section suivante.

Verrouiller le mode alphabétique (CEH) du menu
contextuel pour gagner du temps. Pour verrouiller le

mode alphabétique avec des minuscules, appuyer sur

(SFT) COE.
Lorsque le mode alphabétique est verrouillé:

— Pourtaper une seule lettre de 1’autre casse, appuyer
sur lettre.

— Pourtaper un seul caractére non alphabétique

(comme 5 ou [ ), le faire précéder de [ALPHA].

Votre travail est automatiquement enregistré. Lorsque vous

avez fini, désactiver le verrou alphabétique (en appuyant sur

) et appuyersur pour retourner 3 Home, ou sur
une autre touche d’environnement.
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Touches utiles a

I’édition de notes
 

 

 

Touche Signification

aia Insére un espace dans le texte.

EIR Affiche la page de texte suivante.

FAGE Affiche la page de texte precedente

CIE Verrou alphabétique.

(sHIFT)CIEE Verrou alphabétique en minuscules.

lola Efface le caractére précédantle
curseur.

DEL Efface le caractére courant.

Commence une nouvelle ligne.

(SHIFT)CLEAR Efface toute la note.

Menu permettant d’entrer des

variables ou leurs contenus.

Menu permettant d’entrer des
fonctions mathématiques ou des
commandes et des constantes de
programmation.

(SHIFT)JCHARS Affiche les caractéres spéciaux. Pour en taper un, le surligner et appuyer sur

EIR. Pourcopier un caractére sans
fermer I’écran CHARS, appuyer sur

EI.
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Environnement croquis des aplets
Vous pouvez associer des images a une aplet dans son
environnement croquis ([SHIFT] SKETCH). Votre travail est
automatiquement enregistré avec 1’aplet. Appuyer sur une

autre touche d’environnement ou sur pour sortir de
"environnement croquis.

Touches de croquis

Dessiner une

ligne

 

 

  

Touche Significationg

Mémorise la partie courante du croquis

dans une variable de graphique (G1 a
GO).

ELIF] Ajoute une nouvelle page blanche au

jeu de croquis courant.

FAGEW) Affiche le croquis suivant du jeu de

croquis. Fait une animation lorsque
maintenu.

Ouvrela ligne desaisie poursaisir une
zone de texte.

(TIE Affiche le menu des outils de dessin
(voir ci-dessous).

DEL Efface le croquis courant.

(SHIFT]CLEAR Efface le jeu de croquis courant.

(] Désactive le menu contextuel.
Appuyer sur une touche de menu
quelconque pourle réactiver.
 

1. Dans une aplet, appuyer sur SKETCH pour ouvrir

son environnement croquis.

Dans I’environnement croquis, appuyer sur EGLIR et
déplacerle curseur au début de la ligne a tracer

Appuyer sur pour activerle tracé de ligne.

Déplacerle curseur a la fin de la ligne a tracer avec les
touches (a], (v), [>], (4).

2.

3.

4.

5. Valider par [3&.
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Dessiner un 1. Dans I’environnement croquis, apuyer sur CEERI et
rectangle déplacer le curseur sur un coin du rectangle.

2. Appuyersur pour activer le tracé de rectangle.

Déplacer le curseur sur le coin opposé du rectangle.

4. Valider par [3

Dessiner un 1. Dans I’environnement croquis, apuyer sur EETIH] et
cercle déplacerle curseur au centre du cercle a tracer.

2. Appuyer sur pouractiverle tracé de cercle.

3. Déplacerle curseur de la distance du rayon.

4. Valider par 0A.

Touches de dessin (accessible via la touche DRAW)
 

Touche Signification
 

00TRQ00T-

LIME

9s  

Trace (CIED) ou efface (CIAM)les points lors
du deplacement du curseur.

Dessine une ligne (de direction quel-

conque) entre la position de départ du

curseur et le point ou se trouve le curseur

quand vous appuyez sur [3

Dessine un rectangle dont une diagonale se

trouve entre la position de départ du curseur

et le point ou se trouve le curseur quand vous

appuyez sur [Id

Dessine un cercle. La position de départ du

curseur est le centre du cercle, sa position

finale (lorsque vous appuyez sur [I8) définit

le rayon.
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Les zones texte

d’un croquis

Création d’un jeude
croquis

Mémorisation

d’un croquis dans

une variable

graphique

1. Appuyersur et taper un texte dansla ligne de
saisie. Pour verrouiller le mode alphabétique, appuyer sur

(pour des majuscules) ou (SHIFTCEH (pour des
minuscules).

Pour réduire la taille des caractéres, désactiver BIE,
(appuyer sur BIH pour activer/désactiver BIG...) La plus

petite taille de caractéres ne permet pas d’afficher de
minuscules.

Appuyer sur BIR.

Utiliser les touches fléchées pour placer la zone texte sur
le croquis.

Appuyer sur pour fixer la zone de texte.

 Appuyer sur pour
continuer a dessiner, ou

sur poursortir de
I” environnement

croquis.

 

Vous pouvez créer des jeux contenant jusqu'a a dix croquis,
qui permettent de faire des animations simples.

Apres avoir dessiné un croquis, appuyer sur GCIHXA pour

ajouter une nouvelle page blanche. Vous pouvez

désormais dessiner un nouveau croquis, qui s’intégre au
jeu de croquis en cours.

Pourvoir le croquis suivant du jeu courant, appuyer sur

@IHXd. Maintenir GEER enfoncé pour faire une
animation.

Pour supprimer une page d’un jeu de croquis, appuyer

sur [DEL].

Vous pouvez sélectionner une partie d’un croquis dans un

rectangle puis mémoriser cette zone dans une variable
graphique.

1. Dans I’environnement croquis, ouvrir le croquis que vous

souhaitez mémoriser.

2. Appuyer sur Bild,

Surligner le nom d’une variable et valider par (Id.

4. Tracer un rectangle autour de la zone 8 mémoriser:

déplacerle curseur dans un coin, appuyer sur puis

déplacer le curseur dans le coin opposé et appuyer sur
[TH.
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Importation de
variables
graphiques 1

2.

3.

4,

Le bloc-notes

Vous pouvez copier le contenu d’une variable graphique dans

"environnement croquis d’une aplet.

Ouvrir I’environnement croquis de I’aplet
([SHIFT)SKETCH), ou le graphique sera copié.

Appuyer sur CITE. Surligner Graphic puis
appuyersur (»] pour surligner le nom d’une variable

(G1, etc.).

Appuyer sur pour rappeler le contenu de la
variable graphique.

Déplacerle rectangle a I’endroit ou vous souhaitez copier

le graphiqueet valider par EIA.

Dansles limites de la mémoire disponible, vous pouvez

mémoriser autant de notes que vous le souhaitez dans le bloc-

notes (SHIFT) NOTEPAD). Ces notes sont indépendantes des
aplets. Le catalogue du bloc-notes référence les noms des
notes existantes, maispas celles créées dans l'environnement

note d'une aplet ([SHIFT)NOTE), mais celles-ci peuvent étre
importées. Pour plus d’informations, voir la section

“Importation d’une note”a la page 14-8.

 

 

 

 

   

 

  

 

Ecrire une note 1. Afficher le catalogue des RENGTE CHTBRRREEED|
dans le bloc- notes. |
notes [SHIFT)NOTEPAD

2. Créer une note.

CIEE

ENTER NAME FOR NEW NOTE.
AITYea DLLOe18

3. Entrer un nom pour
votre note.

cE nave:
MYNOTE

MYNOTE+ Nn
Remarque: dans cet AC

exemple, le nom de la

note est “MYNOTE”
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 4. Entrer votre texte. Voir —_

la section “Touches IYTEST THR
utiles a I’édition de

notes” a la page 14-2

pour plus d’informations

sur ’entrée et 1’édition

de notes.

 

5. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez quitter le bloc-
notes en appuyant sur ou sur une touche
d’environnement d’aplet. Votre travail est sauvegardé

automatiquement.

Touches du catalogue des notes
 

 

Touche Signification

ELIT Ouvre la note surlignée pour la
modifier

Ouvre une nouvelle note et
demande son nom.

ELI Envoie la note surlignée a une
autre HP 40G ou a un

ordinateur.

RELL Regoit une note d’une autre
HP 40G ou d’un ordinateur.

DEL Supprime la note surlignée.

(SHIFT]JCLEAR Supprime toutes les notes du
catalogue.    
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Importationd’une
note

Vous pouvez importer une note du bloc-notes vers
environnement note d’une aplet et vice versa. Supposons

que vous vouliez importer une note appelée “Consignes” du

bloc-notes dans I’environnement note de I’aplet Function:

1. Dans I’aplet Function, ouvrir I’environnement note

(GAFTNOTE).
Appuyer sur CIIETE, surligner Notepad dansla
liste de gauche puis surligner “Consignes”dans la liste de

droite.

Appuyer sur pour recopier le contenu de
“Consignes” dans I’environnement note de ’aplet

Function.

Inversement, supposez que vous vouliez copierle contenu de
"environnement note de ’aplet courante dans la note
“Consignes” du bloc-notes:

1. Dans le bloc-notes ((SHIFTJNOTEPAD), ouvrir la note
“Consignes”.

Appuyer sur CII, surligner Note dans la
colonne de gauche puis appuyersur (»] et surligner
NoteText dans la colonne de droite.

Appuyer sur pour rappeler le contenu de
I’environnement note dans la note “Consigne”.
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Programmation
 

Introduction

ASTUCE

Le contenu d'un

programme

Programmation

structurée

Ce chapitre décrit comment programmer votre HP 40G/39G.
Vous apprendrez en particulier:

 autiliser le catalogue de programmes pour créer et éditer
des programmes

* les commandes de programmation

* a mémoriser et a retrouver des variables dans vos

programmes

* les variables de programmation.
 

Vous trouverez plus de détails sur la programmation, y
compris des exemples et des outils spéciaux,sur le site des

calculatrices HP:

www.hp.com/calculators
 

Un programme contient une séquence de nombres,

d’expressions mathématiques et de commandes qui s’exécute

automatiquement pour effectuer une tache.

Les différentes commandes sont séparées par deux points ( : ).

Les arguments des commandes qui en utilisent plusieurs sont

séparés par des points-virgules. Par exemple:

PIXON positionx, positiony:

Dans un programme, vous pouvez utiliser des structures de

branchement pour controler le déroulement de son exécution.

La programmation structurée consiste a créer des sous-

programmes. Chaque sous-programme est autonome et peut
étre appelé par d’autres programmes.
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Exemple RUN PRENDVALEUR: RUN CALCULE: RUN REPONSE:

Ce programme se compose detrois tiches principales,

chacune constituant un programme individuel. Chacun de ces
programmes peut étre independant ou appeler lui méme des

sous-programmes qui effectueront a leur tour des tiches plus

simples.

Le catalogue de programmes

Ouvrir le

catalogue de
programmes

Le catalogue de programmes est 1’endroit ou vous créez,

éditez, supprimez, envoyez, recevez et exécutez vos

programmes. Cette section décrit comment:

* ouvrir le catalogue de programmes

créer un nouveau programme

« utiliser le menu des commandes de programmation

+ Utiliser le menu des commandes mathematiques

« personnaliser une aplet

+ éditer un programme

* envoyer et recevoir un programme

*  supprimer un programme ou son contenu

* exécuter et mettre au point un programme

* interrompre un programme

* copier un programme

1. Appuyersur (SHIFTJPROGRM.

Le catalogue de programmesaffiche la liste des noms de

programmes. Si vous n’avez pas créé de programme,le

seul nom que vous verrez est Editline.

Editline contient la derniére expression entrée dans la

ligne de saisie dans Home, ou les derniéres données
entrées dans un écran de configuration (si vous appuyez

sur dans Home sans entrer de données, la
HP 40G/39G exécute le contenu de Editline).
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  Editline est % PROGRAM CATALOG §
une fonction— [HERES
intégrée.

EE

|
Menu contextuel du catalogue de programmes

Avant de commencera travailler avec les programmes, nous

vous conseillons de vous familiariser avec les touches utiles
du catalogue de programmes détaillées ci-dessous.

Touches du catalogue de programmes
Les touches les plus utiles dans le catalogue des programmes
sont les suivantes:

 

 

  

Touche Signification

FL .Ouvre le programme surligné pour
I’éditer.

NEL Demande un nouveau nom de
programme et ouvre un programme
vide.

Envoie le programme surligné vers

une autre HP 40G ou un ordinateur.

Regoit un programme d’une autre

HP 40G ou d’un ordinateur.

ET Exécute le programme surligné.

(a) ou (v] Accede directement au débutou ala
fin du catalogue.

DEL Supprime le programme surligné.

(SHIFT]CLEAR Efface tous les programmes du
catalogue.
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Création et édition d’un programme

Création d’un 1. Appuyez sur (SHIFTJPROGRM pour ouvrir le catalogue de

programme programmes.

2. Appuyez sur CIEE]

La HP 40G/39G vous EE NEN PRICE

demande un nom de a —

 

ENTER NAME FOR NEW PROGRAM.
LIlwh.2fNiL]OE

Un nom de programme peut contenir des caractéres

spéciaux, comme des espaces. Toutefois, pour lancer a

partir de Home un programme contenant des caracteres
spéciaux, vous devez I’inclure entre guillemets (" *).
Evitez donc d’utiliser le symbole " dans un nom de
programme.

3. Tapez le nom de votre

programme et validez

par pour ouvrir
I’éditeur de programmes.

 

4. Entrez votre programme.
Lorsque vous avez

terminé, lancez n’importe quelle autre activité. Votre
travail est sauvé automatiquement.
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Entrer des

commandes

Edition d’un

programme

En attendant de bien connaitre les noms de commandes de la
HP 40G/39G,la fagonla plus simple d’entrer des commandes
est d’utiliser le menu CMD a partir de I’éditeur de
programmes.

1.

1.

Dans I’éditeur de programmes, appuyez sur CMDS

pour ouvrirla liste des commandes de programmation.

(SHIFT]cMDS iro0000000000000 nasty AAR~RALS

Cc $0558 PROGRAM COMMANDS $2855

CHECK
SELECT
SETVIEWS

Graphic w|UNCHECK

HTH [CHOS[CONZ[FANCL]OF

 

A gauche, appuyez sur (v] pour surligner une catégorie
de commandes,puis sur (»] pour accéder aux
commandes correspondantes. En surligner une.

MEM] PE
C [W% PROGRAM COMMANDS S668 #
Aplet AR
Branch

Graphic v¥|FREEZE

 

Appuyez sur pour
recopier la commande dans 1’éditeur de programmes.

IR

Appuyez sur

(SHIFTJPROGRM pour
ouvrir le catalogue de

programmes.

 

Utilisez les touches fléchées pour surligner le programme

a éditer et appuyez sur pour lancer I’éditeur de

programmes. Le nom de votre programme apparait dans

la barre de titre de I’affichage. Les touches utiles sont
détaillées dansle tableau ci-dessous.
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Touches d’édition
Les touches d’édition sont les suivantes;

 

 

wl

>

[Jc

DEL

CLEAR

HFT)CMDS

CHARS  

Touche Signification

Insére le caractére a
I’emplacement du curseur.

HI Insere un espace.

OT Affiche la page précédente.

Affiche la page suivante.

Monte ou descend d’une ligne.

Déplace le curseur d’un caractere vers la
gauche ou vers la droite.

Verrouillage alphabétique. Pour un
verrouillage en minuscules, appuyer sur

4.2.

Efface le caractére situé avant le

curseur.

Efface le caractére courant.

Commence une nouvelle ligne.

Efface le programme entier.

Menus permettant d’entrer des variables

ou leur contenu, des fonctions

mathématiques et des constantes de

programmation.

Menus permettant d’entrer des

commandes de programmation.

Affiche tous les caractéres ne se

trouvant pas surle clavier. Pour en

insérer un,le surligner et appuyer sur

EA. Appuyer sur pour en insérer
plusieurs.
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Utilisation des programmes

Exécuter un

programme

Mettre au point

un programme

Interrompre un

programme

A partir de HOME,taper RUN nom_programme
ou
A partir du catalogue de programmes, surligner le programme
a exécuter et appuyer sur [TL].

Quel que soit l’endroit d’ou vous lancez un programme,il

s ‘exécute dans HOME.

En revanche, ce que vous verrez différera 1égérement selon

I’endroit d’ou vous I’avez lancé:

* Si vous I’avez lancé a partir de HOME, la HP 40G/39G

affiche le contenu de Ans (variable de Home contenantle

dernier résultat) a la fin du programme.

+ Si vous I’avez lancé a partir du catalogue de
programmes,elle revient au catalogue de programmes a

la fin du programme.

Si vous exécutez un programme qui contient des erreurs, le
programme s’interrompra et un message d’erreur s’affichera.

 
 
dh Invalid

Syntax

  Edit program?
 

 

[|[|1[NO|VES]

Pour corriger le programme:

1. Choisir pour éditer le programme.

Une fléche clignotante apparait dans le programme a

I’endroit ou I’erreur s’est produite.

2. Modifier le programme pour corriger erreur.

Relancer le programme.

4. Répéter cette procédure jusqu’a ce que votre programme

fonctionne.

Vous pouvez interrompre 1’exécution d’un programme a tout

moment en appuyant sur CANCEL (touche (ON]). Remarque:il
est possible que vous ayez a appuyer dessus deuxfois.
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Manipuler les programmes

Copier un Vous pouvez utiliser la procédure suivante si vous voulez
programme créer une copie de votre travail avant de 1’éditer—ou si vous

voulez utiliser un programme comme modéle pour un autre

programme.

1. Appuyersur (SHIFTJPROGRM pour ouvrir le catalogue de
programmes.

2. Appuyer sur CIEE.

Taper un nom de fichier et valider par EH.

L’éditeur de programmes s’ouvre sur un programme
vide.

4. Appuyer sur pour ouvrir le menu des variables.

Appuyersur pour accéder directement a la catégorie

Program.

6. Appuyer sur [»] puis surligner le programme a copier.

Appuyer sur puis [IA

Le contenu du programme surligné est recopié dans votre

programme.
 

Astuce Si vous utilisez souvent une certaine routine de
programmation, 1’enregistrer sous un nom de programme

séparé, puis utiliser la méthode ci-dessus pourla recopier dans

VOS programmes.
 

Envoyer et Vous pouvez envoyeret recevoir des programmes vers ou a

recevoir un partir d’autres calculatrices de la méme fagon que pour des

programme aplets, des matrices ou des notes.

Apres avoir relié les deux calculatrices avec le cable, ouvrir

les catalogues de programmes des deux calculatrices.

Surligner le programme a envoyer, puis appuyer sur sur

la calculatrice émettrice et sur RECV sur la calculatrice
receptrice.

Vous pouvez aussi envoyeret recevoir des programmes vers
ou a partir d’un ordinateur a I’aide d’un cable de connexion.

Attention, vous devez pourcela disposer d’un logiciel

spécialisé: disponible dans le kit de connexion.
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Suppression Vous pouvez supprimer n’importe quel programme sauf
d’un Editline.

programme 1. Appuyersur (SHIFT)PROGRM pour ouvrir le catalogue de

programmes.

2. Surligner un programme a supprimer, puis appuyer sur
DEL].

Suppression I1 est possible de supprimer tous les programmes a la fois.

de tous les 1. Dansle catalogue de programmes, appuyer sur

programmes (SHIFT)CLEAR

2. Valider par iE.

Suppression Vous pouvez vider le contenu d’un programme sans effacer

du contenu son nom.
d’un 1. Appuyer sur (SHIFT)JPROGRM pour ouvrir le catalogue de

programme programmes.

2. Surligner un programmeet appuyer sur ER.

3. Appuyersur (SHIFT)CLEAR et valider par BE.
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A propos de la personnalisation d’aplet
Il est possible de configurer une aplet et de développer un

ensemble de programmes qui fonctionnent avec elle. La

commande SETVIEWS permet de configurer le menu
VIEWS d’une aplet.

Une méthode utile pour personnaliser une aplet est illustrée

ci-dessous:

1. Decider du type d’aplet intégrée que vous souhaitez

personnaliser, par exemple I’aplet Function ou I’aplet

Statistics. Enregistrer cette aplet sous un nouveau nom.

Configurer la nouvelle aplet si nécessaire, par exemple
en réglant les axes ou I’unité angulaire.

Ecrire des programmes fonctionnant avec votre aplet en
utilisant la convention de nom décrite ci-dessous. Ceci
vous permet de savoir, a partir du catalogue de

programmes, quel programme correspond a quelle aplet.

Voirla section “Conventions de noms des aplets” a la

page 15-11.

Ecrire un programme quiutilise la commande
SETVIEWSpour modifier le menu VIEWS de I’aplet.

Les options du menu fournissent des liens aux

programmes associés. Spécifier dans ce programme tous

les programmes qui doivent étre transférés avec I’aplet.

Voirla section “SETVIEWS”a la page 15-15 pour plus

d’informations sur cette commande.

S’assurer que la nouvelle aplet est choisie puis exécuter
le programme qui personnalise le menu VIEWS de

’aplet.

Tester ’aplet et corriger les programmes asociés.
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Conventions de noms des aplets
Pour garderla trace des programmes associés aux aplets,

utiliser les conventions de noms suivantes dans les

programmes que vous écrivez:

* Commencer tous les noms de programmes par

I’abréviation du nom de votre aplet, APL dans cet

exemple precede d'un point.

* Nommerles programmes appelés par menu de la fagon

suivante, par exemple:

— .APL.MEI pour le programme appelé par ’option 1
du menu.

— .APL.ME2 pour le programme appelé par 1’option 2
du menu.

* Nommerle programme définissant les options du menu
ainsi (ou SV représente SETVIEWS): .APL.SV

Personnalisation d’une aplet
Cet exemple montre commentcréer et configurer une aplet, et

comment personnaliser son menu VIEWS. Cette apletest

basée sur I’aplet intégrée Function.

     
 

 

   

  

    

 

Enregistrer 1. Ouvrir I’aplet Function et I’enregistrer comme

I'aplet “EXPERIMENT”. La nouvelle aplet apparait dans la

bibliothéque d’aplets.

choisir Ga #APLET LIBRARY SEEEFT

Function EFERILEHT REIL
. Function BKB

maintenu ot at istics oKB
nf erence

EXPERIMENT Parametric BKE w
SHUERESET]SORT[SENDKECU[THE

2. Ecrire le programme

.EXP.MEI lancé par 1
’option “ » ~6b¥min:1 option Entryl” du EbYmax )

menu Views comme Ci- RUN ".EXP.ANG":
contre. Ce programme [S100[PACE]|#2[ERSP]

configure les axes, puis

lance un sous- programme de configuration du format

angulaire.
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Configuration
du menu

Views

Configuration du
menu VIEWS

3. Ecrire le programme
.EXP.ME?2lancé par

"option “Entry2” du

menu Views comme Ci-
contre. Ce programme

définit les options de

’environnement numérique de I’aplet, puis lance le sous-
programme de configuration du format angulaire.

SEEEnP.ME2 PROGRAM SERRE
1Buntart 2
2PNu Liv
HSCEOX " umer ic
alues set.

RON SER. ANG":

IEETSIIICCT

      

       

 

 

4. Ecrire le programme ——-rANG PROGRAMS
.EXP.ANG appelé par Beer Cs

les deux programmes "ANGLE MEASURE";"3

 

5. Ecrire le programme de

démarrage de I’aplet

comme ci-contre,

.EXP.S. Ce programme

met le mode angulaire en

degrés et définit une

fonction initiale a tracer.

  

 

Danscette section nous allons commencer a configurerle
menu VIEWS en utilisant la commande SETVIEWS. Nous
créerons ensuite les programmes “d’aide” appelés par le menu

VIEWS qui ferontle vrai travail.

6. Ouvrir le catalogue de programmeset créer un
programme nommé “.EXP.SV”.

Inclure le code suivant TRERPSVEE
dans le programme. “Entryl®; "EXP.ME1"; "My

Entr fpeee
305 "START";Les lignessituées apres

la commande

SETVIEWS contiennent

chacune trois parties: une ligne de texte qui apparait sur

le menu VIEWS (un espace signifie qu’il n’y a pas de

texte), un nom de programme et un nombre qui indique

environnementa ouvrir a la fin du programme. Tous les

programmes référencés dans ce code seront tranférés en

méme temps que 1’aplet.
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SETVIEWS ” ”, ” 1”, 18;

Définit la premicre option du menu comme

"échelle automatique (Auto Scale). Le 18

montre que cette option correspond a la

quatrieme option du menu VIEWS de I’aplet

Function (14+4). Les guillemets vides

assurent que I’ancien nom “Auto Scale”
apparait sur le menu. Voir la section

“SETVIEWS”a la page 15-15.

"My Entryl®;"EXP.ME1";1;

Définit la seconde option du menu. Cette

option exécute le programme EXP.ME], puis

revient a I’environnement 1, I’environnement

graphique.

"My Entry2’;’"EXP.ME2'";3;

Définit la troisiéme option du menu. Cette
option exécute le programme EXP.ME2, puis
revient a I’environnement 3, I’environnement

numérique.

” 1”, ” EXP.SV'’; 0;

Cette ligne indique au programme de
transférer le programme de configuration du
menu Views (ce programme) avec |’aplet.

L’espace entre les deux premiers guillemets

indiquent que ce programme n’apparait pas

sur le menu. Vous n’avez pas besoin de

transférer ce programme avec 1’aplet, mais

cela permet a I’utilisateur de modifierle

menu Views de I’aplet s’il le souhaite.

# 1; 1 EXP.ANG'’; 0;

Le sous-programme EXP.ANGest appelé par
des programmes que 1’aplet utilise. Cette

ligne indique que le programme EXP.ANG

est transféré lorsque I’aplet est transférée.

start’; "EXP.S"; 7:

Cette ligne configure I’option Start du menu.

Le programme spécifié dans cette ligne,
EXP.S, s’exécute automatiquement au

démarrage de I’aplet. Le 7 correspond au

menu VIEWS qui s’ouvre donc lorsque vous

démarrez I’aplet.
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8.

Ce programme n’est a exécuter qu'une fois pour

configurer le menu VIEWS de votre aplet (il reste

configuré jusqu’au prochain appel a SETVIEWS).

Ce programme n’est pas nécessaire au fonctionnement de

I’aplet. Il est cependantutile de spécifier qu’il y est
attaché (il est alors transmis en méme temps que 1’aplet).

 Retourner au catalogue SNRPROGRAM CATALOG SRSEEIE
de programmes. Les BRTHE

programmes que vous
avez écrits doivent

apparaitre comme ci-
contre:

  

 

Lancer le programme .EXP.SV a I’aide de la commande
RUN pour exécuter la commande SETVIEWSet créerle
menu VIEWS modifié. S’assurer que la nouvelle aplet

est surlignée dans la bibliothéque d’aplets.

Vous pouvez maintenant retourner a la bibliothéque

d’aplets et appuyer sur START pour lancer votre aplet.
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Commandes de programmation
Cette section décrit les commandes de programmation de la

HP 40G/39G. Vous pouvez entrer ces commandes dans votre

programme en les tapant ou en y accédant par le menu CMDS.

Commandes d’aplets

CHECK

SELECT

SETVIEWS

Ces commandes controlent les aplets.

Coche (sélectionne) la fonction précisée en argument dans

’aplet courante. Par exemple, Check 3 sélectionne F3 si

I’aplet courante est Function, une marque apparaitrais a coté

de F3 dans I’environnement symbolique. F3 serais tracée dans

I’environnement graphique ou et évaluée dans
I’environnement numérique.

CHECK n

Sélectionne 1’aplet nomapletet en fait I’aplet courante.

SELECT nomaplet

La commande SETVIEWSest utilisée pour définir les options

du menu VIEWS dans les aplets personnalisées. Voir la

section “Personnalisation d’une aplet” a la page 15-11 pour un

exemple d’utilisation de SETVIEWS.

Lorsque vous utilisez la commande SETVIEWS,le menu

standard de 1’aplet est remplacé par le menu personnalisé.

Cette commande n’est a utiliser qu'une fois par aplet. Les
changements apportés au menu Views sont conservés

jusqu’au prochain appel a Setviews.

Typiquement, on écrit un programme n’utilisant que la
commande SETVIEWS. Cette commande utilise un triplet
d’arguments dépendant de I’option a créer ou du programme

a attacher. Se souvenir des points suivants lorsque vous

'utilisez:

+ La commande SETVIEWS efface les options usuelles du

menu VIEWS de I’aplet concernée. Si vous voulez

utiliser des options usuelles dans le menu Views que

vous avez personnalisé, vous devez les inclure a nouveau

dans la configuration.

* Lorsque vous utilisez la commande SETVIEWS,les

changements apportés au menu VIEWS restent attachés a

’aplet. Vous devez a nouveau utiliser la commande

SETVIEWS pour modifier le menu VIEWS.
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* Tous les programmes appelés a partir du menu Views

sont transférés lorsque 1’aplet est transférée, vers une
autre calculatrice ou vers un ordinateur.

* Dans la configuration du menu Views, vous pouvez

spécifier les programmes que vous voulez transférer avec
I’aplet, mais qui ne figurent pas dans les options du menu

(comme des sous-programmes ou le programme qui

définit le menu Views de I’aplet).

* Vous pouvez inclure une option “Start” dans le menu

VIEWS pour lancer un programme au démarrage de
’aplet. Typiquement, ce programme définit la

configuration initiale de I’aplet. L’option Start du menu
permet aussi de réinitialiser I’aplet.

Syntaxe de SETVIEWS

La syntaxe de SETVIEWS est la suivante:

SETVIEWS

"TxtMenul"; "NomProgramme1" ; NbEnvironnl ;

"TxtMenul2" ; "NomProgramme2" ; NbEnvironn2 :

(Vous pouvez répéter autant de triplets d’arguments que

vousle souhaitez.)

Dans chaquetriplet TxtMenu/NomProgramme/NbEnvironn,

séparer chaque élément par un point-virgule.

TxtMenu

TxtMenu estle texte (entre guillemets) du choix affiché sur le
menu VIEWS.

Attacher des programmes a votre aplet

Si vous mettez un espace a la place de TxtMenu, aucune

nouvelle option n’apparait dans le menu VIEWS mais le
programme specifié par NomProgramme est attaché a I’aplet;

il sera transféré en méme temps. En particulier, ceci permet de

transférer le programme appelant Setviews ou les sous-

programmes appelés par les options du menu.

Programmes auto-exécutants

Si vous mettez “Start” dans TxtMenu, le programme

NomProgramme s’exécute au démarrage de I’aplet. Il peut

s’agir d’un programme qui configure I’aplet. L’option Start

est disponible dans le menu VIEWSet permet deréinitialiser
aplet.

 

15-16 Programmation



NomProgramme

NomProgramme est le nom du programme qui s’exécute
lorsque I’option correspondante du menu est choisie. Tousles

programmes indiqués par la commande SETVIEWSsont

transférés en méme temps que 1’aplet, par exemple vers une
autre HP 40G/39G.

NbEnvironn

NbEnvironn est le numéro de I’environnement qui s’ouvre
lorsque le programmea fini de s’exécuter. Par exemple,le
numéro correspondant a I’environnement graphique est le 1.

Voirla section “Numéros d’environnement” a la page 15-18 .

Inclusion des options usuelles du menu

Pour inclure une option usuelle, c’est a dire une option du
menu Views de I’aplet intégrée de base, dans votre menu
personnalisé, définir un triplet d’arguments comme suit:

* Le premier argument indique le nom de I’option du

menu :

— Entrer des guillemets vides pour utiliser le méme
nom que dans I’aplet intégrée.

— Entrer un autre nom pour le remplacer.

* Le second argument spécifie quel programme exécuter :

— Entrer des guillemets vides pour n’exécuter que le
programme appelé par I’aplet intégrée.

— Indiquer un nom de programme a exécuter pour
remplacer le nom “standard”.

» Le troisiéme argument contient un numéro correspondant
a un environnement et a une option du menu “standard”.
Pour déterminer ce numéro, se reporter au tableau des
numéros d’environnementci-dessous.

Remarque: sans argument, SETVIEWSinitialise les

environnements de l’aplet de base.
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UNCHECK

Numéros d’environnements

Les environnements sont numérotés comme suit:

Home 11 Catalogue listes

Graphique 12 Catalogue matrices

Symbolique 13 Catalogue bloc-notes

Numérique 14 Catalogue programmes

Config. graphique 15  Graphique/détail

0

1

2

3

4

5 Config. symboliq. 16  Graphique/numérique

6 Config. numérique 17  Graphiques superposés

7

8

9

Views 18 Echelle automatique

Bloc-notes 19 Echelle décimale

Croquis 20 Echelle entiere

10  Bibliotheq. Aplets 21 Echelle
trigonométrique

Dé-sélectionne la fonction précisée en argument dans I’aplet

courante. Par exemple, Uncheck 3 désélectionne F3 si I’aplet
courante est Function.

UNCHECK n

Commandes de branchement

IF... THEN... END

Les commandes de branchements font prendre aux
programmes des décisions dépendant des résultats d’un ou

plusieurstests. Au contraire des autres commandes de

programmation, les commandes de branchement ne sont pas

utilisées séparément (un IF est toujours suivi d’un THEN et

d’un END). C’est pourquoielles sont décrites ensemble.

Exécute la séquence de commandes clause-vraie si clause-

test est évalué a vrai. Sa syntaxe est:

IF clause-test

THEN clause-vraie END

Exemple

1»A:

IF A==

THEN MSGBOX A " EGALE 1":

END
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IF... THEN...
ELSE... END

CASE...END

IFERR...
THEN...
ELSE...
END

Exécute une séquence de commandes qui dépend du résultat

de clause-test: clause-vraie si clause-test est évalué a vrai,

clause-fausse sinon. Sa syntaxeest:

IF clause-test

THEN clause-vraie ELSE clause-fausse END

Exemple

1»A:

IF A==

THEN MSGBOX A " EGALE 1":

ELSE MSGBOX A " EST DIFFERENT DE 1":

END

Effectue une série de tests et exécute la séquence clause-vraie
appropriée. Sa syntaxe est:

CASE

IF clause-testy THEN clause-vraie; END

IF clause-testy THEN clause-vraie, END

IF clause-test, THEN clause-vraie, END

END

Lorsque CASE est exécutée, clause-test; est évalué. Si le test
est vrai, clause-vraie, est exécutée,et le programme saute a

END. Si clause-test, est faux, le programme évalue clause-
test, et ainsi de suite jusqu’a ce qu’un clause-test soit vrai ou

que tous les clause-test aient été évalués comme faux.

De nombreuses conditions sont automatiquement reconnues

par la HP 40G/39G comme des conditions d’erreur—et elles

sont automatiquement traitées comme des erreurs dans les

programmes.

IFERR...THEN...ELSE...END permet a un programme

d’intercepter ces conditions d’erreur qui autrement
interrompraient ce programme. Sa syntaxe est:

IFERR clause-piege

THEN clause-erreur ELSE clause-normale END
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RUN

STOP

Exécute le programme spécifié. Si le nom de votre
programme contient des caracteres spéciaux, comme un

espace, vous devez le mettre entre guillemets.

RUN "nom programme" ou RUN NomProgramme

Interrompt le programme en cours.

STOP

Commandes de dessin

ARC

BOX

ERASE

FREEZE

Les commandes de dessin agissent sur I’affichage. L’échelle
de I’affichage dépend des valeurs Xmin, Xmax, Ymin et

Ymax de I’aplet courante. Ce qui suit suppose que les

paramétres graphiques sont ceux par défaut et que l’aplet

courante est Function.

Dessine un arc de centre (x,y), de rayon rayon, entre

angle_débutet angle_fin.

ARC x;y; rayon; angle_début; angle_fin

Exemple

 

ARCO0;0;2;0;360:

FREEZE

Dessine le cercle A

centré en (0,0) de rayon

2. La commande

FREEZE g¢le I’écran

jusqu’a ce que vous appuyez sur une touche.

   

Dessine un rectangle de coins opposés (x1,y1) et (x2,y2).

BOX x1;yl;x2;y2

Exemple

 

BOX -1;-1;1;1:

FREEZE

Dessine un rectangle, []

coin inférieur (-1,-1),

coin supérieur (1,1)    
Efface I’affichage

ERASE

Gele I’affichage a la fin d’un programmejusqu’a ce que vous

appuyez sur une touche.
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LINE Dessine une ligne de (x1, yI) a (x2, 2).

LINE xI;yl;x2;y2:

PIXOFF Eteint le pixel de coordonnées (x,y).

PIXOFF x;y:

PIXON Allumele pixel de coordonnées (x,y).

PIXON x;y:

TLINE Inverse les pixels situés sur la ligne reliant (x1, y!1) et (x2, y2).
TLINE peutétre utilisée pour effacer une ligne.

TLINE x] ;yl;x2;y2:

Exemple

TLINE 0;0;3;3:

Efface une ligne (dessinée précédemment) entre (0,0) et

3,3).

Commandes graphiques
Les commandes graphiques utilisentles variables graphiques
G0 a G9—=etla variable Page des croquis—comme arguments

nomgraphique. L’argumentposition est de la forme (x,y). Les

coordonnées d’un point dépendent de 1I’échelle utilisée par

I’aplet courante, dont les paramétres sont spécifiés dans
Xmin, Xmax, Ymin et Ymax. Le coin supérieur gauche du
graphique cible (graphique?) est situé en (Xmin,Ymax).

Vous pouvez capturer I’affichage courant et le mémoriser

dans GO en appuyant simultanément sur sur et sur

Fron).
DISPLAY— Mémorise I’affichage courant dans nomgraphique.

DISPLAY— nomgraphique

—-DISPLAY Affiche le graphique situé dans nomgraphique.

—DISPLAY nomgraphique
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—GROB Crée un graphique a partir d’expression, en utilisant
taille_police, et mémorise le graphique résultant dans
nomgraphique. Lestailles de polices disponibles sont 1, 2 et

3. Sil’argumenttaille_police est égal a 0, la HP 40G/39G crée

un affichage graphique comme celui créé par I’opération

SHOW.

—GROB nomgraphique ; expression; taille_police

GROBNOT Remplacele graphique contenu dans nomgraphique par le
graphique inversé pixel par pixel.

GROBNOT nomgraphique

GROBOR Superpose nomgraphique2 et nomgraphiquel selon
I’opération logique OU. Le coin supérieur gauche de

nomgraphique? est placé en position.

GROBOR nomgraphiquel; position; nomgraphique2

Exemple

Cet exemple superpose les courbes de sin(x) et cos(x)

1. Tracer SIN(X)et capturerle graphique dans GO.

choisir
Function

LL wo
oN)+

#0 FL): 0 [MENU

2. Dans Home, mémoriser GO dans G1 puis tracer COS(X)

et capturer le graphique dans GO.

3. ([ON)+(PLOT)), puis aller dans Homeet entrer
GROBOR G1; (Xmin, Ymax) ; GO

Pour voir le résultat, appuyer sur (SHIFT)SKETCH
Graphic G1 [3

GROBXOR Superpose nomgraphique2 et nomgraphiquel selon
I’opération logique OU exclusif. Le coin supérieur gauche de

nomgraphique? est placé en position.

GROBXOR

nomgraphiquel ;position ; nomgraphique2
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MAKEGROB

PLOT—

—-PLOT

REPLACE

SUB

ZEROGROB

Crée un graphique a partir d’une largeur, d’une hauteuret de
données hexadécimales, puis le mémorise dans
nomgraphique.

MAKEGROB nomgraphique; largeur, hauteur; donnéeshexa

Mémorise I’affichage de I’environnement Plot comme

graphique sous le nom nomgraphique.

PLOT— nomgraphique

Affiche le graphique situé dans nomgraphique dans
environnement graphique.

—PLOT nomgraphique

Remplace une partie du graphique nomgraphiquel par

nomgraphique2, a partir de la position début (sous la forme

x,y) . REPLACE fonctionne aussisur les listeset les

matrices.

REPLACE nomgraphiquel;
(débutx , débuty) ; nomgraphique?2

Extrait une partie du graphique spécifié (ou d’une liste ou

d’une matrice) et la mémorise dans une nouvelle variable,

nom. Cette partie est déterminée parles coordonnées de début
et defin—sous la forme x,y.

SUB nom ; nomgraphique ; (débutx, débuty) ;

(finx, finy)

Crée un graphique vide selon une largeur et une hauteur

spécifiées, et le mémorise dans nomgraphique.

ZEROGROB nomgraphique ; largeur ; hauteur
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Commandes de boucle

DO ... UNTIL ...

La programmation structurée permet a un programme de

modifier son exécution selon certaines conditions ou de
certains arguments. La HP 40G/39G dispose de deux types de

structures différents:

* Des structures de branchements

* Des structures de boucles.

Do ...Until ... End est une structure de boucle. Il répéte

 

END clause-boucle jusqu’a ce que clause-test renvoie un résultat
vrai (non nul). Comme le test est effectué apres la boucle,

celle-ci est exécutée au moins une fois. Sa syntaxe est:

DO clause-boucle UNTIL clause-test END

Exemple

1» A:

DOA +1» A

UNTIL A == 12

END

WHILE ... While... Repeat ... End est une structure de boucle qui
REPEAT ... évalue clause-test et exécute la séquence clause-boucle si le

END test est vrai. Comme le test est effectué avantla boucle,celle-
cin’est pas exécutéesi le test est faux dés le départ. Sa syntaxe

est:

WHILE clause-test REPEAT clause-boucle END

Exemple

1» A:

WHILE A < 12

REPEAT A+1 » A

END
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FOR ...TO..
STEP ... END

BREAK

FOR nom=expression-début TO expression-fin

[STEP incrément)] ;

clause-boucle END

Exemple

FOR A=1 TO 12 STEP 1;

DISP 3;A:

END

Remarque: le paramétre "step incrément"est optionnel. Si il

est omis, un increment de 1 est utilise.

Sort de la boucle.

BREAK

Commandes matricielles

ADDCOL

ADDROW

DELCOL

DELROW

Les commandes matricielles prennent les variables MO a M9

comme arguments.

Ajoute une colonne. Insére les valeurs entrées sous forme de
vecteur dans la colonne située avant la colonne_n de la
matrice spécifiée. Les valeurs doivent étre séparées par des

virgules et leur nombre doit étre le méme que le nombre de

lignes de la matrice nom.

ADDCOL nom; [valeurl,...,valeurn] ; colonne_n

Ajoute une ligne. Insére les valeurs entrées sous forme de
vecteur dansla ligne située avantla ligne_n de la matrice
spécifiée. Les valeurs doivent étre séparées par des virgules et

leur nombre doit tre le méme que le nombre de colonnes de
la matrice nom.

ADDROW nom ; [valeurl,...,valeurn] ; ligne_n

Supprime la n-i¢me colonne de la matrice nom.

DELCOL nom ;n

Supprime la n-i¢éme ligne de la matrice nom.

DELROW nom ; n
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EDITMAT

RANDMAT

REDIM

REPLACE

SCALE

SCALEADD

Lance I’éditeur de matrices sur la matrice nom. Revient au

programme lorsque I’utilisateur appuie sur GIA.

EDITMAT nom

Exemple

L’exemple suivant lance I’éditeur de matrices avec la matrice

Mil:

EDITMAT M1

Génére une matrice “au hasard” (dont les coefficients sont des

entiers compris entre -9 et 9) selon le nombre spécifié de

lignes et de colonnes et la mémorise dans nom (nom doit étre

MO. . .M9).

RANDMAT nom lignes ; colonnes

Exemple

RANDMAT M2; 3;4:

EDITMAT M2:

Crée une matrice de 3 lignes, 4 colonnes dans M2 puis

lance I’éditeur de matrices et affiche M2.

Redimensionne la matrice spécifiée a taille ou taille est une

liste de deux entiers {nl,n2} pour une matrice, et d’un entier

{n} pour un vecteur.

REDIM nom; {taille}

Remplace une partie d’un vecteur ou d’une matrice

mémorisé(e) dans nom par une autre partie objet commengant

a la position début. début est une liste de deux nombres pour
une matrice, ¢’est un nombre pour un vecteur. Replace
fonctionne aussi pourles listes et les graphiques.

REPLACE nom ; début ; objet

Multiplie la ligne n de la matrice nom par valeur.

SCALE nom valeur; n

Multiplie la lignel de la matrice nom par valeur puis ajoute ce
résultat a la ligne2 et mémorise le résultat dans nom.

SCALEADD nom ; valeur ; lignel ; ligne2
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SUB Extrait un sous-objet d’un objet—une partie d’une liste, d’une

matrice ou d’un graphique—et le mémorise dans nom. Début

etfin sont spécifiés par une liste de deux entiers pour une

matrice, d’un entier pour un vecteur ou uneliste, ou sont de la

forme (x,y) pour un graphique.

SUB nom ; objet ; début ;fin

SWAPCOL Echangeles colonnes colonnel et colonne2 de 1a matrice nom.

SWAPCOL nom; colonnel ; colonne2

SWAPROW Echange les lignes lignel et ligne2 de la matrice nom.

SWAPROW nom ; lignel ; ligne2

Commandes de dialogue
Les commandes suivantes permettent de demander a

I’utilisateur des données pendant I’exécution de votre

programme—ou de lui fournir des informations.

BEEP Emet un signal sonorede la fréquence (en hertz) et de la durée

(en secondes) spécifiées.

BEEPfréquence ; secondes

CHOOSE Affiche un menu déroulant detitre titre présentant les choix
choixl, choix? etc. La variable nom contient au départ le

numéro de I’option surlignée et contiendra le numéro du choix

sélectionné par I’utilisateur.

CHOOSE nom titre ; choix-1... ; choix-n

Exemple

 
3 » A:CHOOSE A;

"COMIC STRIPS"; DitBeRT

" ".

CALVINGHC"CALVIN&HOBBES";

"BLONDIE";
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DISP

DISPTIME

EDITMAT

FREEZE

GETKEY

Affiche texte (constitué d’expressions et de textes mis entre

guillemets; les expressions sont évaluées et converties en
chaines de caractéres) sur la ligne ligne_n de I’affichage. Les
lignes sont numérotées de 1 a 7, de haut en bas.

DISP ligne_n,texte

Exemple

DISP 3;"A vaut " 2+2

Résultat: A vaut 4 A IS 4

(affiché surla ligne 3)

 

NEW |ZEND[RECY]

Affiche la date et I’heure courantes.

DISPTIME

Pour régler la date et I’heure,il suffit de les mémoriser dans

les variables date et time, sous les formats suivants:

M.JJAAAA pourla date et H.MMSS pour I’heure.

Exemples:

5.152000 DATE (met la date au 15 mai 2000).

10.1500 TIME (met ’heure a 10H15).

Lance I’éditeur de matrices avec la matrice spécifiée.
Retourne au programme lorsque I’utilisateur appuie sur Gd.

EDITMAT nommatrice

Cette commande gele I’affichage a la fin d’un programme.

Ceci vous permet de mieux voir les graphiques produits parle
programme. Pour terminer I’action de FREEZE, appuyer sur

une touche.

FREEZE

Attend que I'utilisateur appuie sur une touche, puis mémorise
le code dela touche rc.p dans nom. r est le numéro de rangée,

c le numéro de colonne et p I’indice de la touche. Les indices

possibles sont 1 pour une touche normale, 2 pour une touche

précédée de (SHIFT), 4 pour une touche précédée de
et 5 pour une touche précédée de et [ALPHA].

GETKEY nom
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INPUT Suspend I’exécution d’un programme, affiche une boite de

dialogue contenanttitre, libellé et aide, initialise le champ de

saisie a défaut et mémorise ’entrée saisie dans la variable
nom. Utiliser (SHIFT]CHARS pourtaperles guillemets " ".

INPUT nom; titre; libellé ; aide ; défaut

Exemple

INPUT R; "Aire d’un cercle";

"Rayon"; "Entrer un nombre" ;1:

MSGBOX Suspend I’exécution d’un programme et affiche une boite
contenant fexte (constitué d’expressions et de textes entre

guillemets. Les expressions sont évaluées et converties en

chainesde caractéres). Par exemple, "L’aire vaut" 2+2 devient
L’aire vaut 4. Utiliser (SHIFT]CHARS pour taperles guillemets

MSGBOX texte:

Exemple:

1» A:

MSGBOX "L’AIRE VAUT: "m*A"2:

Vous pouvez aussi utiliser la variable NoteText comme

argumenttexte. Ceci peut €tre utile pour insérer un texte

répétitif. Par exemple, appuyer sur [SHIFT)NOTE et taper
L’AIRE VAUT (ENTER).

Exemple:

MSGBOX NoteText " " mW*A"2:

PROMPT Affiche une boite de dialogue detitre nom spécifié, et

demande de rentrer une valeur pour nom. nom ne peut avoir
une longueur que d’un caractére.

PROMPT nom

WAIT Interrompt I’exécution d’un programme pendant le nombre de
secondes spécifié.

WAIT secondes
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Commandes statistiques a une et deux variables
Ces commandes permettent I’analyse de donnéesstatistiques

a une ou deux variables.

Commandes a une variable

DO1VSTATS

SETFREQ

SETSAMPLE

Calcule des statistiques a partir de nom_ensemble_données et
mémorise les résultats dans les variables correspondantes:

NZ, TotX, MeanZX$, PVarZ, SVarX, PSDev, SSDev, MinZ,

QI, Median, Q3 et MaxX. nom_ensemble_données peut valoir

H1, H2,... ou H5 et doit définir au moins deux valeurs de

données.

DO1VSTATS nom_ensemble_données

Définit la colonne des fréquences de nom_ensemble_données

a partir de expression. nom_ensemble_données peut valoir

Hl, H2,... ou HS.

SETFREQ nom_ensemble_données ; expression

Définit la colonne des échantillons de
nom_ensemble_données a partir de expression.

nom_ensemble_données peut valoir H1, H2,... ou HS.

SETSAMPLE nom_ensemble_données ; expression

Commandes a deux variables

DO2VSTATS

SETDEPEND

Calcule desstatistiques a partir de nom_ensemble_données et

mémorise les résultats dans les variables correspondantes:

MeanX, ZX, XX2, MeanY, XY, £Y2, ZXY, Corr, PCov,

SCov et RELERR. nom_ensemble_données peut valoir S1,

S2,... ou S$5 et doit définir au moins quatre couples de

données.

DO2VSTATS nom_ensemble_données

Définit la colonne dépendante de nom_ensemble_données a

partir de expression. nom_ensemble_données peut valoir S1,

S2,...ou SS.

SETDEPEND nom_ensemble_données ; expression
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SETINDEP Définit la colonne indépendante de nom_ensemble_données a

partir de expression. nom_ensemble_données peut valoir S1,
S2, ... ou SS.

SETINDEP nom_ensemble_données ; expression

Utilisation de variables dans des programmes
La HP 40G/39G dispose des variables de Home et des
variables d’aplets. Les variables de Home permettent de

mémoriser des nombres réels ou complexes, des graphiques,

deslistes et des matrices. Elles contiennent la méme valeur

dans Home et dans chaque aplet.

A l’inverse, la valeur d’une variable d’aplet dépend de I’aplet
courante. Les variables d’aplets sont utilisées en

programmation; typiquement, elles contiennentles

parametres des aplets que vous pouvez modifier de maniére
interactive.

Utiliser le menu des variables ((VARS]) pour rappeler une

variable de Home ou une variable d’aplet. Voir la section “Le
menu VAR” au chapitre 2 pour plus de détails.Toutes les

variables ne sont pas disponibles dans toutesles aplets. Les
variables S1fit-S5fit, par exemple, sont spécifiques a I’aplet

Statistics. Sous chaque nom de variablefigure la liste des

aplets ou cette variable peut étre utilisée.

Variables de I’environnement graphique

Area

Function

Axes

Toutes les aplets

Les variables d’aplets suivantes correspondent a

’environnement graphique.

Contient la derni¢re valeur retournée par 1’opération Area du

menu FCN.

Active ou désactive I’affichage des axes.

A partir de I’écran de configuration graphique, cocher (ou dé-

sélectionner) _AXES.

ou

Dans un programme,taper:

1 » Axes—pour activer I’affichage des axes (par

défaut).

0 » Axes—pourle désactiver.
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Connect Relie les pointstracés.

 

Tunction . A partir de I’écran de configuration graphique, cocher (ou dé-
arametric sélectionner) _CONNECT.

Polar

Solve ou

Statistics Dans un programme, taper

1 » Connect—pourrelier les points (par défaut, sauf
dans I’aplet Statistics).

0 » Connect—pour ne pas les relier.

Coord Active ou désactive 1’affichage des coordonnées dans

Function I’environnement graphique.

Parametric Dans I’environnement graphique, appuyer sur
Polar

Sequence ou

Solve Dans un programme, taper
Statistics i ,

1 » Coord—pour activer I’affichage des coordonnées

(par défaut).

0 » Coord—pour le désactiver.

Extremum Contientla derniére valeur retournée par I’opération
Function Extremum du menu FCN.

FastRes Commute entre dessiner un point toutes les deux colonnes

Function (plus rapide, “faster”) ou en dessiner un par colonne (plus

Solve précis, “more detail”).

A partir de I’écran de configuration graphique, choisir Faster

ou More Detail.

ou

Dans un programme, taper

1 » FastRes—pour activer le mode Faster (par
défaut).

0 » FastRes—pour le mode More detail.
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Grid
Toutes les aplets

Hmin/Hmax

Statistics

Hwidth
Statistics

Indep

Toutes les

aplets

Active ou désactive la grille de fond dans environnement

graphique. A partir de I’écran de configuration graphique,

cocher (ou dé-sélectionner) _GRID.

ou

Dans un programme, taper

1 » Grid pour activerla grille.
0 » Grid pourla désactiver (par défaut).

Définit les valeurs minimum et maximum des barres
d’histogrammes(statistiques a une variable).

A partir de I’écran de configuration graphique, définir une

valeur pour HRNG.

ou

Dans un programme, taper

n, » Hmin

n, » Hmax

Définit la largeur des barres d’histogrammes.

A partir de environnement graphique des statistiques a une

variable, définir une valeur pour HWIDTH

ou

Dans un programme, taper

n» Hwidth

Définit la valeur de la variable indépendante utilisée pour

parcourirla courbe.

Dans un programme, taper

n» Indep
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InvCross

Toutes les aplets

Isect

Function

Labels

Toutes les aplets

Nmin / Nmax

Sequence

Commute entre un curseur noir ou inversé (un curseur inversé

est visible méme sur un fond noir).

A partir de I’écran de configuration graphique, cocher (ou dé-

sélectionner) __InvCross

ou

Dans un programme,taper:

0 » InvCross—pour un curseur noir (par défaut).

1 » InvCross—pour inverser le curseur.

Contient la derni¢re valeur retournée par 1’opération
Intersection du menu FCN.

Active ou désactive I’affichage des bornes des axes X et Y
dans I’environnement graphique.

A partir de I’écran de configuration graphique, cocher (ou dé-

déselectionner) _Labels

ou

Dans un programme,taper

1 »Labels—pour afficher les bornes.

0 »Labels—pour les masquer (par défaut).

Définit les valeurs minimale et maximale de la variable

indépendante. Ces valeurs correspondent aux champs NRNG

de I’écran de configuration graphique.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer des

valeurs pour NRNG.

ou

Dans un programme, taper

n; »Nmin

ny »Nmax (n,>n;)
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Recenter

Toutes les aplets

Root

Function

S1mark-S5mark

Statistics

SeqPlot
Sequence

Recentre le graphique surle curseur lors d’un changement

d’échelle.

Dans I’environnement graphique,a partir de I’option Set
Factors du menu Zoom, cocher (ou dé-sélectionner) __

Recenter

ou

Dans un programme, taper

1 » Recenter— pour recentrer le graphique (par

défaut).

0 » Recenter—pour ne pas le recentrer.

Contient la derniére valeur retournée par I’opération Root du

menu FCN.

Définit la forme des points dans les nuages de points des

statistiques a deux variables.

A partir de I’écran de configuration graphique des statistiques
a deux variables, aller sur Slmark-SS5mark et choisir une

forme de curseur.

ou

Dans un programme, taper

n » Slmark

Commute entre les deux types de tracés de suites: en escalier

(Stairstep) ou en toile d’araignée (Cobweb).

A partir de I’écran de configuration graphique, choisir

SegPlot, puis Stairstep ou Cobweb.

ou

Dans un programme,taper:

1 » SegPlot pour une courbe en escaliers.

2 » SegPlot pour une courbe en toile d’araignée.
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Simult Active ou désactivele tracé simultané de courbes. Lorsque le

 

Function tracé simultané est actif, le tracé séquentiel est inactif.

Parametric A partir de I’écran de configuration graphique, cocher (ou dé-
Polar sélectionner) _SIMULT
Sequence

ou

Dans un programme, taper

1 » Simult—pour activer le tracé simultané (par

défaut).

0 » Simult—pour le désactiver.

Slope Contientla derniére valeur retournée par 1’opération Slope du

Function menu FCN.

StatPlot Commute entre les deux types de tracé de statistiques a une
Statistics variable: histogramme (Histogram) ou quartiles et médiane

(BoxWhisker).

A partir de I’écran de configuration graphique, choisir

StatPlot, puis Histogram ou BoxWhisker.

ou

Dans un programme, taper:

1 » StatPlot pour un histogramme

2 » StatPlot pour un graphique de type quartiles et

médiane

emin/oemax Définit les valeurs minimale et maximale de la variable
Polar indépendante, qui correspondent aux champs ORNG de I’écran

de configuration graphique.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer des

valeurs pour ORNG.

ou

Dans un programme, taper

n,» O6min

n,» Omax (avec ny>n;)
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ostep
Polar

Tmin / Tmax

Parametric

Tracing
Toutes les aplets

Tstep

Parametric

Xcross

Toutes les aplets

Définit la taille du pas de la variable indépendante.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer une

valeur pour STEP.

ou

Dans un programme,taper

n » Ostepoun>0

Définit les valeurs minimum et maximum de la variable

indépendante, qui correspondent au champ TRNG de I’écran

de configuration graphique.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer des
valeurs pour TRNG.

ou

Dans un programme,taper

n, » Tmin

n, » Tmax (avec n,>n,)

Active ou désactive le mode Trace (parcours de la courbe)

dans I’environnement graphique.

Dans un programme, taper

1 » Tracing pour activer le mode Trace (par défaut).

0 » Tracing pour le désactiver.

Définitla taille du pas de la variable indépendante.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer une

valeur pour TSTEP.

ou

Dans un programme,taper

n » Tstep oun>0

Définit ’abscisse du curseur. Ne fonctionne que si le mode

TRACEest inactif.

Dans un programme,taper

n » Xcross
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Ycross

Toutes les aplets

Xtick
Toutes les aplets

Ytick

Toutes les aplets

Xmin / Xmax

Toutes lesaplets

Définit I’ordonnée du curseur. Ne fonctionne quesi le mode

TRACE est inactif.

Dans un programme,taper

n » Ycross

Définit la distance entre deux graduations successives de 1’axe

horizontal.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer une

valeur dans Xt ick.

ou

Dans un programme,taper

n» Xtick

Définit la distance entre deux graduations successives de I’axe

vertical.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer une

valeur dans Ytick.

ou

Dans un programme, taper

ny» Ytick

Définit les valeurs minimale et maximale de ’axe horizontal

du graphique, qui correspondent aux champs XRNG de I’écran

de configuration graphique.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer des

valeurs pour XRNG.

ou

Dans un programme, taper

n; » Xmin

n, » Xmax

 

15-38 Programmation



Ymin / Ymax

Toutes les aplets

Xzoom
Toutes les aplets

Yzoom

Toutes les aplets

Définitles valeurs minimale et maximale de 1’axe vertical du

graphique, qui correspondent aux champs YRNG de I’écran de

configuration graphique.

A partir de I’écran de configuration graphique, entrer des
valeurs pour YRNG.

ou

Dans un programme,taper

nn,» Ymin

n, » Ymax

Définit le facteur d’échelle horizontal.

Dans I’environnement graphique, a partir de 1’option Set
Factors du menu ZOOM, entrer une valeur dans XZOOM.

ou

Dans un programme, taper

n » XZOOM (n> 0; par défaut, XZOOM vaut 4).

Définit le facteur d’échelle vertical.

Dans I’environnement graphique, a partir de I’option Set
Factors du menu ZOOM,entrer une valeur dans YZOOM.

ou

Dans un programme, taper

n » YZOOM (n> 0; par défaut, YZOOM vaut 4).
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Variables de l'environnement symbolique

Angle
Toutes les aplets

F1...F9, FO

Function

X1, ¥1...X9,Y9
X0,Y0
Parametric

R1...R9, RO

Polar

U1...U9, UO

Les variables d’aplets suivantes correspondent a
"environnement symbolique.

Définit le mode angulaire.

A partir de I’écran de configuration symbolique, choisir
Degrees, Radians ou Grads comme unité angulaire.

ou

Dans un programme,taper:

1 » Angle pour des Degrés.

2 » Angle pour des Radians.

3 » Angle pour des Grades.

Peut contenir n’importe quelle expression en la variable
indépendante X.

Exemple

"SIN(X)’ » F1(X)

Dans cet exemple, vous devez mettre 1’expression entre
apostrophes pour ne pas I’évaluer avant de la mémoriser.

Utiliser (SHIFT)CHARS pour taper une apostrophe.

Peut contenir une expression quelconque. La variable

indépendante est T.

Exemple

"SIN(4*T)’ » Y1(T):'2*SIN(6*T)' »

X1(T)

Peut contenir une expression quelconque. La variable

indépendante est 0.

Exemple

'2*SIN(2*0) ’ R1 (0)

Peut contenir une expression quelconque. La variable

 

Sequence indépendante est N.

Exemple

RECURSE (U,U(N-1)*N,1,2) Ul (N)
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E1...E9, EO Peut contenir une équation ou une expression quelconque. La
Solve variable indépendante est celle que vous avez surlignée dans

l'environnement numérique.

Exemple

'X+Y*X-2=Y' » El

S1fit...S5fit Définit le modéle de régression qui sera utilisé avec
Statistics ’opération FIT desstatistiques a deux variables.

A partir de I’écran de configuration symbolique, spécifier le

modele dans les champs S1FIT, S2FIT,etc.

ou

Dans un programme, mémoriserun des noms de constantes ou

numéros suivants dans une des variables S1fit, S2fit, etc.

. Linear

. LogFit

. ExpFit

. Power

. QuadFit

. Cubic

. Logist

©
9
0

Bd
W
N

User defined (modéle utilisateur)

Exemple

Cubic S2fit

ou

6 » S2fit
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Variables de I’environnement numérique
Les variables suivantes correspondent a I’environnement
numérique. Leur valeur ne s’applique qu’a I’aplet courante.

 

C1...C9, CO Les colonnes de données sont appelées de CO a C9. Ces
Statistics variables peuvent contenir des listes.

Entrer les données dans I’environnement numérique

ou

Dans un programme, taper

LIST »Cn

oun=0,1,2,3..9

Digits Nombre de décimalesa utiliser dans I’affichage des résultats.

Toutes les apleis A partir de I’écran de configuration numérique de I’aplet

Solve, entrer une valeur dans le deuxiéme champ de Number

format (mode de notation).

ou

Dans un programme, taper

n» Digits ou O<n<1l

A part dans Solve, la valeur de Digits ne prend effet que

lorsque I’aplet courante est sauvée sous un nouveau nom.

Sinon, c’est HDigit qui est effectif.

Format Définit le format d’affichage des nombres.

Toutes les aplets A partir de I’écran de configuration numérique de I’aplet

Solve, choisir Standard, Fixed, Scientific ou

Engineering dans le champ Number format.

ou

Dans un programme, mémoriser les noms de la constante (ou

son numéro) dans la variable Format.

1. Standard

2. Fixed (nombre de décimales fixé)

3. Scientific (scientifique)

4. Engineering (ingénieur)
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NumCol
Toutesles aplets sauf

Statistics

NumFont

Function

Parametric

Polar

Sequence

Statistics

Numindep

Function

Parametric

Polar

Sequence

NumRow

Toutes les aplets

NumsStart

Function

Parametric

Polar

Sequence

A part dans Solve, la valeur de format ne prend effet que

lorsque I’aplet courante est sauvée sous un nouveau nom.

Sinon, c’est HFormat quiest effectif.

Exemple

Scientific » Format

ou

3 » Format

Définit la colonne surlignée dans I’environnement numérique.

Dans un programme, taper

n » NumCol

Commute entre les tailles de fonte disponibles dans

I’environnement numérique. N’apparait pas dans I’écran de
configuration numérique. Correspond a la touche EH de
"environnement numérique.

Dans un programme, taper

0 » NumFont pour de petits caractéres (par défaut).
1 » NumFont pour de grands caractéres.

Liste des valeurs indépendantes utilisées dans un tableau de

valeurs personnalisé (Build Your Own).

Dans un programme,taper

nomliste » NumIndep

Définit la ligne surlignée dans I’environnement numérique.

Dans un programme, taper

ny» NumRow (od n > 0)

Définit la valeurinitiale d’un tableau de valeurs dans

I’environnement numérique.

A partir de I’écran de configuration numérique, entrer une

valeur dans NUMSTART.

ou

Dans un programme,taper

n » NumStart
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NumStep Définitla taille du pas (valeur d’incrémentation) de la variable

 

Function indépendante dans I’environnement numérique.

Parametric A partir de I’écran de configuration numérique, entrer une
Polar valeur dans NUMSTEP.
Sequence

ou

Dans un programme, taper

n» NumStep (oun>0)

Numtype Choisit un format de tableau de valeurs.

Tunction . A partir de I’écran de configuration numérique, choisir
arametric Automatic (automatique) ou Build Your Own

Polar (personnalisé).
Sequence

ou

Dans un programme, taper

0 » Numtype pour Build Your Own.
1 » Numtype pour Automatic (par défaut).

NumZoom Définit le facteur d’échelle.

Function . A partir de I’écran de configuration numérique, entrer une

arametric valeur pour NUMZOOM.
Polar

Sequence ou

Dans un programme, taper

n» NumZoom

StatMode Commuteentre statistiques a une ou deux variables.
Statistics N’apparait pas dans 1’écran de configuration graphique.

Correspond aux touches et HIE de environnement
numérique.

Dans un programme, mémoriser le nom de la constante (ou

son numéro) dans la variable StatMode. IVAR=1, 2VAR=2.

Exemple

1 » StatMode (pour 1VAR)
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Variables de notes

NoteText

Toutes les aplets

La variable d’aplet suivante correspond a I’environnement
note.

Utiliser NoteText pour rappeler un texte écrit précédemment

dans I’environnement note.

Variables de croquis

Page

Toutes les aplets

PageNum

Toutes les aplets

Les variables d’aplet suivantes correspondent a

I’environnement croquis.

Définit une page dans un jeu de croquis. Un jeu de croquis

peut contenir jusqu’a 10 graphiques, qui peuvent étre vus un
par un en utilisant les touches EYES et [ETHER

La variable Page correspond a la page courante d’un jeu de

croquis.

Dans un programme,taper

nomgraphique » Page

Indice renvoyant a une page particuliére d’un jeu de croquis
(environnement croquis).

Dans un programme,taper

n » NumPage
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Extension des aplets
 

Différentes fagons d’étendre les possibilités de votre HP 40G:

» Créer des aplets basées sur les aplets existantes, avec des
configurations spécifiques comprenant 1’unité angulaire,
les paramétres graphiques ou numériques, des notes et

des croquis.

+ Transmettre des aplets entre HP 40G par cable.

« Télécharger des aplets pédagogiques (“e-lessons”)a

partir d’un site internet, comme le site des calculatrices

Hewlett-Packard.

* Programmer de nouvelles aplets. Voir le Chapitre 15,

Programmation, pour plus de détails.

Créer des aplets a partir d’aplets

existantes
Vous pouvez créer une aplet en copiant une des aplets

intégrées avec une configuration spécifique. Cette aplet peut

étre envoyée a d’autres calculatrices qui pourront alors

utiliser.

Les informations qui définissent une aplet sont mémorisées

des qu’elles sont entrées.

Pour économiser de la mémoire, vous pouvez supprimerles

aplets dont vous n’avez plus 1’utilité.
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Touches de la bibliothéque d’aplets
 

Touche Signification
 

[A313

HT

LA (ou (ENTER)  

Enregistre I’aplet surlignée sous un

autre nom.

Restaure les valeurs et parameétres par

défaut dans I’aplet surlignée. Cette

commande efface toutes les données ou
expressions mémorisées avec 1’aplet.

Classe les éléments de la bibliotheque
d’aplets.

Envoie I’aplet surlignée vers une autre
HP 40G ou un ordinateur.

Regoit une aplet envoyée d’une autre
HP 40G ou d’un ordinateur.

Ouvre I’aplet surlignée.

 

Exemple: création
d’une aplet a partir
de I'aplet Solve

Un exemple simple d’aplet personnalisée est ’aplet

TRIANGLES. Cette apletest une copie de I’aplet Solve, qui

contient en plus les quatre formules les plus courantes pourles
triangles rectangles.

1. Dans la bibliothéque d’aplets, surligner Solve et

’enregistrer sous un autre nom.

(APLET
ill 3a

l
x  

R
m
3

P
l

“i b
n od a] 1)

choisir Solve

(ALPHA)
IANGLES

NEW NAME: Ef} {¥S)  

 

16-2 Extension des aplets

 



Exemple: utilisation
de I'aplet
personnalisée

2. Entrer les quatre F508 TRIANGLES SYMBOLIC VIEW $58

 

formule: Be
SIN 0 E3: TANC8)=0/A
0) B (Alpha) O 4 +B2=C

(+) ALPHA] H [ENTER EDIT[ViHE]=|

cos] (aLpHA] 6 B

A)
H

ALPHA] 6 0) B
ALPHA] O [+] [ALPHA] A [ENTER
ALPHA] A (x2) ALPHA] B [x2]
B (ALPHA) C ENTER

Choisirsi vous préférez que I’aplet fonctionne en degrés,

en radians ou en grades.

SHIFT MODES

CHOOZL

5
Q

E
h
)
= 8 S
E

2. Oo ® \Q R o o 0

 

S’assurer que 1’aplet TRIANGLES a bien été enregistrée

dans la bibliothéque d’aplets.

APLET HSNAPLET LIBRARY BEREETT:
LLYN AS

L’aplet Solve peut Parametric
Function

Lamaintenant étre “vidée” et
utilisée pour d’autres
problémes.

Inferential..
Polar

{HVE[REZET]SORT[ZEND[RECY[ETHET]

 

Pourutiliser I’aplet, il suffit de choisir la formule appropriée,

d’ouvrir I’environnement numérique et de résoudre en la

variable manquante.

Trouver la longueur d’une échelle appuyée contre un mur

vertical, de telle fagon que le sommet de I’échelle est a 5

métres du sol et que 1’échelle forme un angle de 35° avec

 

I’horizontale.

1. Choisir I'aplet F600 TRIANGLES SYMBOLIC VIEW
. E1:SINC8>=0/H

| EE: =0/

i vE4:A2+B2=C?
ES:

ITENENNETE]
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2. Choisir la formule du

sinus dans El.

nnn

pbs) SYMBOLIC VIEW
SIRE

oF C0S¢8>=A/H
E3: TANCB8 >=0-A
E4:A2+B2=C2
ES: v

LITETSECIECT]

 

3. Ouvrir environnement

numérique et entrerles

variables connues.

SHU TRIANGLES NUMERIC VIEW $i

NUM

35 (ene)
5 (ENTER)

4. Trouverla valeur

manquante.

 

 

ENTER VALUE OR PRESS SOLVE
33 5La longueur de I’échelle

est d’environ 8.72 m.

Initialiser une aplet
Initialiser une aplet revient a en effacer les données et
restaurerles valeurs par défaut des parameétres.

Pour effacer une aplet, ouvrir la bibliothéque d’aplets,

surligner I’aplet et appuyer sur CIEE.

Vous ne pouvez initialiser une aplet basée sur une aplet

intégrée que si celui qui I’a créée 1’a munie d’une option
Reset.

Annoter une aplet avec des notes

L’environnement bloc-notes ([SHIFT)JNOTE) permet d’attacher
une note a I’aplet courante. Voir le Chapitre 14, “Notes et
croquis”.

Annoter une aplet avec des croquis

ASTUCE

L’environnement croquis ([SHIFT)SKETCH) permet d’attacher
une image a I’aplet courante. Voir le Chapitre 14, “Notes et

croquis”.
 

Les noteset les croquis que vous attachez a une aplet en

deviennent des éléments. Lorsque vous transférez 1’aplet a

une autre calculatrice,les croquis et les notes attachés sont
aussi transférés.
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Télécharger des aplets pédagogiques

(e-lessons) sur Internet
En plus des aplets intégrées, vous pouvez télécharger
gratuitement des aplets sur internet. La partie calculatrices du
site web Hewlett Packard, par exemple, contient des aplets
consacrées a diverses notions mathématiques. Attention, vous
aurez besoin du Kit de Connexion pour transférerles aplets a
partir d’un PC.

Le site des calculatrices Hewlett Packard se trouve
a I’adresse:

www.hp.com/calculators/france

Envoi et réception d’aplets

Transmission

d’une aplet

La transmission d’une aplet d’une HP 40G a I’autre est un
moyen commode de distribuer ou de partager des problémes
en classe ou a la maison. Cette transmission est possible grace
au cable fourni.

Vous pouvez aussi envoyeret recevoir des données vers ou a
partir d’un ordinateur avec un cable de connexion (attention,
vous devez disposer d’un logiciel spécialisé pour PC ou Mac,
comme le kit de connexion PC) ou d’un lecteur de disques
d’aplets.

1. Connecter I’ordinateur et la calculatrice avec le cable.

No Calculatrice émettrice: ouvrir la bibliothéque, surligner

P’aplet a envoyeret appuyer sur HEI,

— Choisir si vous voulez envoyer vos données a un
ordinateur (disk drive) ou vers une autre HP 40G.

Surligner une option et appuyer sur [EI&.

— Si vous envoyez des données vers un ordinateur, vous
pouvez I’envoyer vers le répertoire courant (par
défaut) ou vers un autre répertoire.

3. Calculatrice réceptrice: ouvrir la bibliothéque d’aplets et
appuyer sur FH,

— Choisissez si vous voulez recevoir vos données d’un
ordinateur (disk drive) ou d’une autre HP 40G.
Surligner une option et appuyer sur EIR.

L’indicateur de transmission §» s’affiche jusqu’a la fin de la
transmission.

Si vous utilisez le kit de connexionPC pour télécharger des
aplets,la liste des aplets présentes dans le répertoire courant

du PC s’affiche. Cochez autant d’aplets que vous souhaitez en
recevoir.
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La bibliothéque d’aplets

Classement

des aplets

Suppression
d’une aplet

Les informations que vous entrez dans une aplet en

définissent une nouvelle version. Elles sont automatiquement
mémorisées dans cette aplet. Pour créer une nouvelle aplet du
type de I’aplet courante, vous devez I’enregistrer sous un autre
nom.

L’avantage de mémoriser une aplet est de conserver la copie
d’un environnement de travail qui pourra €tre utilisé
ultérieurement.

La bibliothéque d’aplets est I’endroit a partir duquel vous
pouvez gérer vos aplets. Appuyer sur et surligner
(avec les touches fléchées) le nom de 1’aplet avec laquelle

vous souhaitez travailler.

Dansla bibliothéque, appuyer sur Elid. Choisir une méthode
de classement et appuyer sur [ENTER].

* Chronologically:classe les aplets par ordre
chronologique. Les derniéres aplets utilisées apparaissent

en haut de la liste.

* Alphabetically:classe les aplets par ordre

alphabétique.

Ouvrir la bibliothéque, surligner 1’aplet a supprimer et

appuyersur (DEL). Pour supprimertoutes les aplets
personnalisées, appuyer sur (SHIFT]CLEA4R.

Attention, il est impossible d’effacer une aplet intégrée, vous

pouvez seulement en effacer les données ou rétablir ses

parametres par défaut.
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Informations de référence
 

Informations sur la réglementation

Rayonnement

Connexions a

des

périphériques

Cette section contient des informations sur la conformité a la
loi de la HP 40G. Toute modification apportée a la

calculatrice non expressément approuvée par Hewlett-
Packard peut annulerla possibilité d’une intervention dans ces
régions.

Cette calculatrice génére,utilise et peut rayonner de 1’énergie

en fréquence radio et peut interférer avec la réception de la
télévision ou de la radio. Cette calculatrice est dansla classe
des appareils digitaux de classe B, conformémenta la Section

15 des Regles FCC. Ces limites sont congues pour fournir une
protection raisonnable contre les interférences dangereuses

dans une installation résidentielle.

Toutefois, il n’est pas garanti qu’aucune interférence n’aura
lieu dans une installation particuliére. Dans le cas peu

probable ou il existe une interférence avec la réception de la

télévision ou de la radio (ce que 1’on peut déterminer en
allumant et en éteignant la calculatrice), il est recommandé
d’essayer de corriger cette interférence en utilisant 1’une des

méthodes suivantes:

* Réorienter ou déplacer I’antenne de réception.

» Déplacer la calculatrice en fonction du poste de

réception.

Pour étre conforme aux normes FCC, utiliser exclusivement

les accessoires fournis a relier par cable.
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Canada
Cet appareil numérique est conforme a la classe B des normes

canadiennes de compatibilité électro-magnétique (CEM).

Diode infra-rouge HP 39G
La diode infra-rouge située au sommet de la calculatrice entre

dansla classification "Diode électroluminescente de classe 1"
selon le standard international IEC 825-1 (EN 60825-1). Cette

diode n'est pas considérée comme dangereuse. Nous vous

recommandons toutefois de prendre les précautions suivantes:

» N'essayez pas de modifier la calculatrice.

» Evitez de regarder directement, ou via un instrument

optique, le port infra-rouge (La lumiére infra-rouge est

invisible a l'oeil nu).
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Garantie
Calculatrice graphique HP 40G
Garantie: 12 mois

1. La calculatrice et les accessoires sont garanties par

Hewlett-Packard contre tout vice de matiére et de

fabrication pendant un an a compter de la date d’achat
initiale. Pendantla période de garantie, HP, a son gré,

réparera ou remplacera le produit prouvé défectueux. Les

produits de remplacement seront neufs ou quasi-neufs.

HP vous garantit, pendant un an a compter de la date

d’achat initiale, que les programmes HP n’auront pas de
problémes a exécuter leurs instructions qui soientliés a

un vice de matiére ou de fabrication, lorsqu’ils sont
correctement installés et utilisés. Si HP apprend de tels

disfonctionnements pendant la période de garantie, HP

remplacera le support du logiciel qui est source de tels

disfonctionnements.

HP ne garantit pas que le fonctionnement des produits

HP sera ininterrompu ou sans erreur. Si HP est incapable,

en un temps raisonnable, de réparer ou de remplacer un

produit dans les conditions de la garantie, vous pourrez

vousfaire rembourser votre achat en renvoyant

rapidement la calculatrice.

Les produits HP peuvent contenir des éléments

retouchés équivalents en performance a un élément neuf

ou avoir été sujets a une utilisation accessoire.

La garantie ne s’applique pas aux défauts résultant (a)

d’une maintenance ou une calibration incorrectes ou

inadéquates, (b) des logiciels, de I’interface, des parties

ou des fournitures non fournis par HP, (c) d’une

modification ou d’une utilisation non autorisées, (d)

d’une opération effectuée en dehors des spécifications

environnementales publiées de ce produit, ou (e) d’une

préparation ou d’un entretien incorrects du site.

HP N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE
EXPRESSE NI AUCUNE CONDITION ECRITE OU
ORALE. DANS LA MESURE ACCORDEE PAR LA
LEGISLATION LOCALE, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE OU CONDITION SUR LA VALEUR
MARCHANDE, LA QUALITE SATISFAISANTE, OU
L’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST
LIMITEE A LA DUREE DE LA GARANTIE
INDIQUEE CI-DESSUS. Certains pays ou certaines
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provinces n’autorisent pas de limite quant a la durée

d’une garantie implicite, dans ce cas la restriction ci-
dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous

donne des droits spécifiques et vous pouvez disposer

d’autres droits qui varient selon les provinces, les états ou
les pays.

DANS LES MESURES AUTORISEES PAR LA
LEGISLATION LOCALE, LES RECOURS A
CETTE GARANTIE SONT VOS SEULS ET
UNIQUES RECOURS. A PART CE QUI EST
MENTIONNE CI-DESSUS, EN AUCUN CAS HP NI
SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE
TENUS RESPONSABLES POUR LA PERTE DE
DONNEES NI POUR TOUT DEGAT DIRECT,
SPECIAL, ACCESSOIRE, INDIRECT (Y
COMPRIS UNE PERTE DE PROFIT OU DE
DONNEES), OU TOUT AUTRE DOMMAGE,
QU’IL SOIT BASE SUR UN CONTRAT OU QUOI
QUE CE SOIT D’AUTRE. Certains états ou pays,

certaines provinces n’autorisent pas exclusion ou la

limitation des dommages accidentels ou indirects,

dans ce cas la restriction ci-dessus peut ne pas vous

concerner.

CAS (calcul formel)
La HP 40G contient un module de calcul formel performant.

Voir le manuel joint pour plus d’informations.
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Réinitialisation de la HP 40G
Si la calculatrice se bloque, vous devez la réinitialiser. Cette
opération, similaire a la réinitialisation d’un PC, annule

certaines opérations, restaure certains paramétres d’utilisation
et efface les emplacements mémoire temporaires. Cependant,

elle n’efface pas les données sauvegardées (les variables, les

aplets ou les programmes) a moins que vous n’utilisiez la

procédure ci-dessous, “Effacer toute la mémoireet rétablirles

parameétres par défaut”.

Réinitialiser Appuyer simultanément sur et sur la troisiéme touche
a Paide contextuelle, puis les relacher.

du clavier Si la calculatrice ne répond pas a cette séquence:

1. Retournerla calculatrice.

2. Insérer un trombone dans le petit trou. Maintenir une

légére pression pendant une seconde environ puis retirer

le trombone.

3. Appuyer sur [ON]. Si nécessaire, Appuyer sur et la

troisiéme touche contextuelle simultanément.

Effacer toute la mémoire et rétablir

les parameétres par défaut
Si la calculatrice ne répond toujours pas, vous devrez
probablement la redémarrer en effagant toute la mémoire.

Vous perdrez tout ce que vous avez enregistré. Tous les

parametres par défaut seront restaurés.

1. Appuyer simultanément sur [ON], la premiére et la
derniére touches contextuelles.

2. Relacherles touches.

Remarque: pour annuler ce processus, ne reldcher que

les touches de la rangée supérieure et appuyer sur la

troisiéme touche contextuelle.
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Si la calculatrice ne s’allume pas
Si la calculatrice HP39/40G ne s’allume pas, essayez les
procédures suivantes jusqu'a ce que la calculatrice s'allume.

1.

2.

Maintenez la touche ON enfoncée pendant 10 secondes.

Maintenez simultanémentla touche ON et la 3¢me

touche de menu enfoncées pendant 1 seconde. Relachez

la 3¢me touche de menu puis la touche ON.

Maintenez simultanement la touche ON,la 1ére touche et

la 6éme touche de menu enfoncées, puis relachez, dans
cet ordre, la 6éme touche de menu, la 1ére touche du

menu et la touche ON.

Repérez le petit trou au dos de la calculatrice, insérez la

pointe d'un trombone, aussi loin que possible, pendant 1
seconde, puis retirez le trombone. Appuyez ensuite sur la

touche ON.

Enlevez les piles (voir "Piles", page R-7), maintenez la

touche ON enfoncée pendant 10 secondes, remettez les

piles, puis appuyez sur la touche ON.

Contactez le support technique.
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Glossaire

aplet

bibliotheque

commande

croquis

environnement

expression

Application traitant d’un théme
particulier. Les types d’aplets

intégrées sont Function, Parametric,

Polar, Sequence, Solve et Statistics.

Une aplet peut par exemple contenir

un probléme et ses solutions. Une aplet
est réutilisable (comme un

programme, mais plus simple
d’emploi) et personnalisable.

Pour la gestion des aplets: pourlancer,

sauvegarder, réinitialiser et

transmettre des aplets.

Opération a utiliser dans les

programmes. Les commandes peuvent
servir a mémoriser des résultats dans

des variables, mais n’affichent pas

nécessairement de résultat. Les

arguments d’une commande sont

séparés par des points-virgules (sans

parenthéses) comme dans DISP
expression ; line#.

Dessin associ€ a une aplet, réalisé dans

I’environnement Sketch.

Contexte associé a une aplet. Les
environnements possibles sont: Plot,

Plot Setup, Numeric, Numeric Setup,

Symbolic, Symbolic Setup, Sketch,

Note et certains environnements

spéciaux comme les écrans partagés.

Tout nombre, variable ou expression

algébrique (nombres plus fonctions)

produisant une valeur.
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fonction

Home

liste

matrice

menu

note

programme

Opération, éventuellement avec

arguments, qui renvoie un résultat.

Une fonction n’enregistre pas de
résultat dans une variable. Les

arguments d’une fonction doivent étre
mis entre parentheses et séparés par

des virgules (ou des points en mode

“virgule” (Comma)), comme dans

CROSS(matricelmatrice2).

Environnement central de la

calculatrice, permettant d’effectuer

des calculs.

Ensemble de valeurs séparées par des
virgules (des points si la marque
décimale estla virgule) et placées

entre accolades. Les listes sont souvent

utilisées pour entrer des données
statistiques et pour évaluer une

fonction en plusieurs valeurs. Elles
peuvent étre créées et manipulées a
partir de 1’éditeur et du catalogue de

Listes.

Tableau bi-dimensionnel de valeurs
séparéespardes virgules (des points si
la marque décimaleestla virgule) et
placées entre crochets imbriqués. Les

matrices peuvent étre créées et

manipulées a partir de 1’éditeur et du

catalogue de Matrices (ainsi que les

vecteurs).

Choix entre plusieurs opérations. Un
menu peut Etre affiché sous forme de
liste ou comme un ensemble d’options

contextuelles en bas de I’affichage.

Texte associé a une aplet, écrit dansle

bloc-notes ou dans I’environnement

Note.

Ensemble réutilisable d’instructions,

enregistré a partir de I’éditeur de
Programmes.
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touches de menu, Touches de la rangée supérieure. Leur

ou touches fonction dépend de I’écran actif ; la
contextuelles ligne inférieure de I’affichage montre

leursignification courante.

variable Nom donné a un nombre, une liste, une

matrice, une note ou un graphique

enregistrés en mémoire. permet

de mémoriser et de retrouver la
valeur d’une variable.

vecteur Tableau uni-dimensionnel de valeurs
séparées par des virgules (ou des

points si la marque décimale est la
virgule) et placées entre crochets

simples. Les vecteurs peuvent tre
créés et manipulés a partir du

catalogue et de I’éditeur de matrices.

Conditions de fonctionnement

Les piles

ATTENTION

» Température d’utilisation: 0° a 45°C.

* Température de stockage: -20° a 65°C.

* Humidité maximale, en fonctionnement ou en stockage:

90% d’humidité relative a 40°C. Conserver la

calculatrice a I’abri de |’humidité.

* Pile fonctionnant a 4.5V cc, 60mA maximum.

Lorsqueles piles sont usées, I’indicateur ((¢)) apparait et reste

affiché mémesi la calculatrice est éteinte. De plus, lorsque la

calculatrice est allumée, un message d’avertissement apparait:

Warning: Low Bat.

La HP 40G utilise trois piles AAA. Assurez-vous que ces trois

piles sont de la méme marque et du méme type. 11 est

déconseillé d’utiliser despiles rechargeables, car elles ont une
capacité inférieure et se déchargent plus brutalement. Pour
changerles piles:

1. Eteindre la calculatrice et mettre le capot sur le clavier

pouréviter de frapper une touche.
 

En aucun cas les piles ne doivent tre inséréessila calculatrice

est allumée. Ceci peut endommagerla calculatrice et annulera
la garantie.
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2. Faire coulisser le couvercle du compartiment des piles

vers I’arriére de la calculatrice.

3. Remplacerles piles en moins de 2 minutes pour éviter

d’effacer de la mémoire. Placez les piles neuves selon le
schémasitué a I’intérieur du compartimentdes piles. Il
est plus facile de commencer par installer I’extrémité

plate despiles.

Architecture du menu VAR

Variables Home

Les variables de Home sont les suivantes:

 

Catégorie Noms disponibles
 

Complex

Graphic

Library

List

Matrix

Modes

Notepad

Program

Real  

Z21..729,20

G1..G9, GO

Function

Parametric

Polar

Sequence

Solve

Statistics

Nom-utilisateur

L1..L9, LO

M1...M9, MO

Ans

Date

HAngle
HDigits
HFormat

Ierr

Time

Nome-utilisateur

Editline

Nome-utilisateur

A...Z2, Y   
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Variables de I'aplet Function
Les variables de I’aplet Function sont les suivantes:

 

 

  

Catégorie Noms disponibles

Plot Axes Xcross
Connect Ycross

Coord Xtick
FastRes Ytick

Grid Xmin
Indep Xmax
InvCross Ymin

Labels Ymax

Recenter Xzoom

Simult Yxoom

Tracing

Plot-FCN Area Root
Extremum Slope
Isect

Symbolic Angle Fé
Fl F7

F2 F8

F3 F9

F4 FO

F5

Numeric Digits NumRow
Format NumStart

NumCol NumStep
NumFont NumType

NumIndep NumZoom

Note NoteText

Sketch Page PageNum   
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Variables de I’aplet Parametric
Les variables de I’aplet Parametric sont les suivantes;

 

 

  

Categorie Noms disponibles

Plot Axes Tracing
Connect Tstep

Coord Xcross
Grid Ycross
Indep Xtick
InvCross Ytick
Labels Xmin
Recenter Xmax

Simult Ymin
Tmin Ymax
Tmax Xzoom

Yzoom

Symbolic Angle Y5
X1 X6

Yl Y6

X2 X7

Y2 Y7

X3 X8

Y3 Y8

X4 X9

Y4 Y9

X5 X0

YO

Numeric Digits NumRow
Format NumStart
NumCol NumStep
NumFont NumType
NumIndep NumZoom

Note NoteText

Sketch Page PageNum
 

 

Réf-12 Informations de référence

 



Variables de I’aplet Polar
Les variables de I’aplet Parametric sont les suivantes:

 

 

  

Catégorie Noms disponibles

Plot Axes
Connect Xcross

CoordGrid Ycross

Indep Xtick

InvCross Ytick
Labels Xmin
Recenter Xmax

Simult Ymin
Umin 1
Umax Ymax
Ustep Xzoom

Tracing Yxoom

Symbolic Angle R6

R1 R7

R2 R8

R3 RS

R4 RO

RS

Numeric Digits NumRow

Format NumStart

NumCol NumStep

NumFont NumType

NumIndep NumZoom

Note NoteText

Sketch Page PageNum   
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Variables de I’aplet Sequence

Les variables de 1’aplet Sequence sont les suivantes:
 

 

  

Catégorie Noms disponibles

Plot Axes Tracing

Coord Xcross

Grid Ycross

Indep Xtick

InvCross Ytick

Labels Xmin

Nmin Xmax

Nmax Ymin

Recenter Ymax

SeqgPlot Xzoom

Simult Yzoom

Symbolic Angle Ue

Ul a7

U2 Us

U3 U9

U4 Uo

Us

Numeric Digits NumRow

Format NumStart

NumCol NumStep

NumFont NumType

NumIndep NumZoom

Note NoteText

Sketch Page PageNum
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Variables de I'aplet Solve
Les variables de I’aplet Parametric sontles suivantes:

 

Catégorie

Plot

Symbolic

Numeric

Note

Sketch  

Noms disponibles

Axes

Connect

Coord

FastRes

Grid

Indep

InvCross

Labels

Recenter

Tracing

Angle

El

E2

E3

E4

ES

Digits

Format

NoteText

Page

Xcross

Ycross

Xtick

Ytick

Xmin

Xmax

Ymin

Ymax

Xzoom

Yxoom

E6

E7

E8

ES

EO

NumCol

NumRow

PageNum   
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Variables de I’aplet Statistics

Les variables de I’aplet Statistics sont les suivantes ;
 

Catégorie

Plot

Symbolic

Numeric

Stat-One

Stat-Two

Note

Sketch  

Noms disponibles

Axes

Connect

Coord

Grid

Hmin

Hmax

Hwidth

Indep
InvCross

Labels

Recenter

Slmark

S2mark

S3mark

Angle
Sifit

S2fit

co, ...C9

Digits
Format

NumCol

MaxS

MeanS

Median

Mins

NS

Q1

Corr

Cov

Fit

MeanX

MeanY

RelErr

NoteText

Page

S4mark

S5mark

StatPlot

Tracing
Xcross

Ycross

Xtick

Ytick

Xmin

Xmax

Ymin

Ymax

Xzoom

Yxoom

S3fit
S4fit
S5fit

NumFont

NumRow

StatMode

Q3

PSDev

SSDev

PVarsS

Svars

TotS

SX
SX2
SXY
SY
SY2

PageNum
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Architecture du menu MATH

Fonctions mathématiques
Les fonctions mathématiques sont les suivantes;

 

 

  

Catégorie Noms disponibles

Calculus ]
*

TAYLOR

Complex ARG IM

CONJ RE

Constant e MAXREAL

i MINREAL

p

Hyperb. ACOSH TANH

ASINH ALOG

ATANH EXP

COSH EXPM1

SINH LNP1

List CONCAT REVERSE

DLIST SIZE

MAKELIST SLIST

pLIST SORT
POS

Loop ITERATE

RECURSE

S   
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Catégorie Noms disponibles
 

 

Matrix

Polynom.

Prob.

Real

Stat-Two

Symbolic  

COLNORM

COND

CROSS

DET

DOT

EIGENVAL

EIGENVV

IDENMAT

INVERSE

LQ
LSQ

LU

MAKEMAT

POLYCOEF
POLYEVAL

COMB

!

PERM

RANDOM

CEILING

DEGERAD

FLOOR

FNROOT

FRAC

HMSE

EHMS

INT

MANT

MAX

PREDX

PREDY

ISOLATE

LINEAR?

QR

RANK

ROWNORM

RREF

SCHUR

SIZE

SPECNORM

SPECRAD

SVD

SVL

TRACE

TRN

POLYFORM

POLYROOT

UTPC

UTPF

UTPN

UTPT

MIN

MOD

%

$CHANGE

$TOTAL

RAD—DEG

ROUND

SIGN

TRUNCATE

XPON

QUAD

QUOTE
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Catégorie Noms disponibles
 

Tests

Trig  ACOTACSC

ASEC

IFTE

NOT

OR

XOR

COT

CsC

SEC   
Constantes de programmation

Les constantes de programmation sont les suivantes:

 

Catégorie Noms disponibles
 

Angle

Format

SeqPlot

S1...5fit

StatMode

StatPlot  

Degrees
Grads

Radians

Standard

Fixed

Cobweb
Stairstep

Linear

LogFit
ExpFit
Power

StatlVar

Stat2Var

Hist

BoxW

Sci

Eng

Fraction

QuadFit

Cubic

Logist
User
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Commandes de programmation
Les commandes de programmation sont les suivantes:
 

 

  

Catégorie Commande

Aplet CHECK
SELECT
SETVIEWS
UNCHECK

Branch IF CASE
THEN IFERR
ELSE RUN
END STOP

Drawing ARC LINE
BOX PIXOFF
ERASE PIXON
FREEZE TLINE

Graphic DISPLAY— MAKEGROB
— DISPLAY PLOT—
— GROB — PLOT
GROBNOT REPLACE
GROBOR SUB
GROBXOR ZEROGROB

Loop FOR UNTIL
= END
TO WHILE
STEP REPEAT

END END
DO BREAK

Matrix ADDCOL REDIM
ADDROW REPLACE
DELCOL SCALE
DELROW SCALEADD

EDITMAT SUB

RANDMAT SWAPCOL
SWAPROW

Print PRDISPLAY
PRHISTORY
PRVAR

Prompt BEEP FREEZE
CHOOSE GETKEY
DISP INPUT
DISPTIME MSGBOX
EDITMAT WAIT

Stat-One DO1VSTATS SETFREQ
RANDSEED SETSAMPLE

Stat-Two DO2VSTATS
SETDEPEND
SETINDEP
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Messages d’erreur les plus courants
Les messages d’erreurles plus courants sont les suivants:

 

 

 

  

Message Signification

Bad Argument incorrect pour cette

Argument opération.
Type

Bad Valeur en dehors des limites de cette

Argument opération.

Value

Infinite Exception mathématique, comme 1/0.

Result

Insufficient Vous devez libérer une partie de la
Memory mémoire pour effectuer cette opération.

Supprimer une ou plusieurs matrices,
listes, notes, programmes (en utilisant

les catalogues) ou aplets personnalisées

())
Insufficient Nombre de points insuffisant pour ce
Statistics calcul. Pour desstatistiques a deux

Data variables, chacune des deux colonnes de

données doit comporter au moins quatre
valeurs.

Invalid L’argument associé au tableau a des

Dimension dimensions incorrectes.

Invalid Les deux colonnes doivent avoir le
Statistics méme nombre de données.

Data

Invalid Les arguments d’une fonction sont
Syntax incorrects ou placés dans le désordre, ou

bien les délimiteurs (parentheses,

virgules, points et points-virgules) sont

incorrects. Rechercher le nom de la

fonction dans I’index pour vérifier sa

syntaxe.

Name La fonction | (ou) a essayé d’affecter une

Conflict valeur a I’indice de sommation ou

d’intégration.
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No Equations

Checked

(OFF
SCREEN)

Receive Error

Too Few

Arguments

Undefined

Name

Undefined

Result

Out of

Memory  

Vous devez entrer et sélectionner une

équation (environnement symbolique)

avant d’évaluer cette fonction.

La valeur d’une fonction, sa racine, son

extremum, ou son intersection n’est pas

visible sur I’écran actuel.

Probleme de réception de données

envoyées a partir d’une autre

calculatrice. Renvoyer les données.

La commande nécessite plus

d’arguments que vous n’en avez fournis.

La variable globale mentionnée n’existe

pas.

Le résultat du calcul est un objet

mathématique non défini (comme 0/0).

Vous devez libérer beaucoup de

mémoire pour poursuivre 1’opération en

cours. Supprimez une ou plusieurs

matrices, listes, notes, programmes (en

utilisant les catalogues) ou aplets

personnalisées (en utilisant (LIB).
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Index
 

A
addition 10-4

affichage

avec toute la précision possible 1-11
capturer 15-21

changer d’échelle 2-15

coordonnées 2-10
date et heure 15-28

effacer 1-2

éléments d’une liste 13-4

faire défiler I’historique 1-26
fraction 1-11

historique 1-24

ingénieur 1-11
ligne 1-24

ligne des indicateurs 1-2

matrices 12-5
menu contextuel 1-2

parties de 1-2
réglage du contraste 1-2

résultats arrondis 1-11

scientifique 1-11
standard 1-11

aire

graphique 3-10

interactive 3-10
allumer 1-1

angles

conversion 10-14

unité 1-11

animation

création 14-5
Ans (dernier résultat) 1-25

aplet

attacher une note 16-4

définition Réf-7
Function 2-22, 3-1
Inference 9-2
initialiser 16-4

ouvrir 1-17
Parametric 4-1
Polar 5-1

Sequence 6-1

Solve 7-1
Statistics 8-1

touche 1-5

aplet Inference

intervalle T a 1 échantillon 9-20

intervalle T a 2 échantillons 9-21

intervalle Z a 1 échantillon 9-16

intervalle Z a 1 proportion 9-18

intervalle Z a 2 échantillons 9-17

intervalle Z a 2 proportions 9-19
intervalles de confiance 9-16

test T a 1 échantillon 9-13

test T a 2 échantillons 9-14
test Z a 1 échantillon 9-9

test Z a 2 échantillons 9-10
test Z sur 1 proportion 9-11
test Z sur 2 proportions 9-12

tests d’hypotheses 9-9

aplet Solve

approximation par un graphique 7-8
format des nombres 7-5
interprétation des résultats 7-6

messages d’erreur 7-6

aplet Statistics
édition de données 8-10

graphique 8-16
insertion de données 8-10

sauvegarde 8-10
suppression de données 8-10
tri de données 8-11

aplets

bibliothéque 16-6
copier 16-5
effacer 16-4
environnement croquis 14-1
environnement note 14-1

envoyer et recevoir 16-5
supprimer 16-6

trier 16-6
approximation

de données 2VAR par une courbe

8-18
par une courbe 8-11

arc cosinus 10-5

arc sinus 10-5

arc tangente 10-5

argument
d’un nombre complexe 10-7

matriciel 12-11
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attacher
un croquis a une aplet 14-3
une note a une aplet 14-1

augmenterle contraste 1-2

axes
dessiner 2-7

bibliothéque
gestion des aplets 16-6

bloc-notes 14-1

créer une note 14-6

écrire dans le 14-6

touches du catalogue 14-7
branchement

commandes 15-18

C
calcul formel Réf-4

carré

fonction 10-5

CAS Réf-4

catalogues 1-32

chaines de caractéres

non évaluées 10-18
classer

aplets par ordre alphabétique 16-6

aplets par ordre chronologique 16-6
clavier

deuxiéme fonction des touches 1-7
touches contextuelles 1-4

touches d’édition 1-5
touches de listes 13-2
touches de menu 1-4

touches de saisie 1-5
touches du bloc-notes 14-7
touches inactives 1-9

touches mathématiques 1-8
coefficients polynémiaux 10-10
colonnesstatistiques

appariées 8-11
combinaisons 10-12

commande

définition Réf-7

commandes
d’aplet 15-15
de boucle 15-24
de branchement 15-18
de dessin 15-20
de dialogue 15-27
de programmation Réf-20

de programmes 15-5
graphiques 15-21
matricielles 12-11

statistiques a deux variables 15-30
statistiques a une variable 15-30

commandes d’aplets

CHECK 15-15
SELECT 15-15
SETVIEWS 15-18
UNCHECK 15-18

commandes de boucle 15-24
BREAK 15-25
DO...UNTIL...END 15-24
FOR I...TO...STEP...END 15-25
WHILE...REPEAT...END 15-24

commandes de branchement

CASE...END 15-19
IF... THEN... ELSE... END 15-19
IF... THEN... END 15-18
IFERR... THEN... ELSE... END

15-19
RUN 15-20
STOP 15-20

commandes de dessin

ARC 15-20
BOX 15-20
ERASE 15-20
FREEZE 15-20
LINE 15-21
PIXOFF 15-21
PIXON 15-21
TLINE 15-21

commandes de dialogue
afficher d’un texte 15-28

attendre 1’appui sur une touche
15-28

attendre pendant un délai 15-29

boite de dialogue 15-29
boite de texte 15-29
geler ’affichage 15-28

lancer I’éditeur de matrices 15-28
menu déroulant 15-27

signal sonore 15-27
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commandes graphiques
DISPLAY 15-21
GROB 15-22
GROBNOT 15-22
GROBOR 15-22
GROBXOR 15-22
MAKEGROB 15-23
PLOT 15-23
REPLACE 15-23
SUB 15-23
ZEROGROB 15-23

commandes statistiques VAR

calcul de statistiques 15-30
colonne des échantillons 15-30
colonne des fréquences 15-30

commandesstatistiques 2VAR

calcul de statistiques 15-30

colonne dépendante 15-30

colonne indépendante 15-31
conjugué d’un nombre complexe 10-7

connexion de points de données 8-19
constantes 10-8

e 10-8
i 10-8
programmation Réf-19

contraste
augmenter 1-2
diminuer 1-2

coordonnées
afficher 2-10

corrélation
coefficient 8-18
CORR 8-18
statistiques 8-15

cosinus 10-4

hyperbolique 10-9
courbes

comparaison 2-5
parcourir 2-10

covariance 8-15

création

aplets 16-1
croquis 14-3
notes dans le bloc-notes 14-6
programmes 15-4

croquis

création 14-5

jeu de 14-5
légende 14-5
mémorisation dans une variable

graphique 14-5
ouvrir I’environnement 14-3

D
date

régler 15-28
décimale

échelle 2-15, 2-17

décomposition
LU d’une matrice 12-13
SCHUR d’une matrice 12-14

défilement

en mode trace 2-10
dépannage Réf-1

dérivée 10-6
dans Home 10-21
dans I’aplet Function 10-22

définition 10-6
dessiner

cercles 14-4

lignes, rectangles 14-3
touches pour 14-4

diagrammeen boites 8-17

diminuerle contraste 1-2

Diode infra-rouge Réf-2
distribution

normale Z 9-16

t de Student 9-20
division 10-4
Drawing commands

LINE 15-21

E
e 10-8
échelle

automatique 2-15

décimale 2-12, 2-15, 2-17
entiere 2-12, 2-16, 2-17
options 2-15
prédéfinie 2-15
trigonométrique 2-12, 2-16, 2-17

 



écran de configuration

des modes 1-12
rétablir les parameétres par défaut

1-10
éditeurs 1-32
édition

matrices 12-5
notes 14-2

programmes 15-5
Editline

catalogue de programmes 15-2
effacer

affichage 1-24
aplets 16-4
caracteres 1-24
graphique 2-7
historique 1-27
ligne de saisie 1-24

e-lessons 1-13

ensemble de données
définition 8-7

entrée algébrique 1-21
environnement

définition Réf-7
environnement graphique

changer d’échelle 2-15

partager entre graphique et gros plan

superposer des graphiques 2-15
environnement numérique

configuration 2-18, 2-22

définition d’une colonne 2-20
option Automatic 2-18

tableau de valeurs personnalisé 2-22
environnement symbolique

définir des expressions 3-2
définir une expression 2-1
évaluer une variable 2-3

environnements

écran de configuration 1-19
environnements d’aplets

annuler une opération dans 1-1
bloc-notes 1-19
changer 1-20
croquis 1-19

écrans partagés 1-18
environnement graphique 1-17
environnement numérique 1-18

environnement symbolique 1-17
envoyer

aplets 16-5
listes 13-6

matrices 12-4
programmes 15-8

équations

résolution 7-1
erreurrelative

statistiques 8-18
erreurs de syntaxe 15-7

escaliers

graphique en 6-2

éteindre

automatiquement 1-1
manuellement 1-1

exponentielle

de base 10 10-4
usuelle 10-4, 10-9

expression

définition 2-1, Réf-7
évaluer dans une aplet 2-3
graphique 3-3

saisir dans Home 1-21

extremum
interactif 3-10

F

factorielle 10-12

factorisation

LQ d’une matrice 12-12

QR d’une matrice 12-13
fonction

aire sous la courbe 3-5
analyse graphique avec le menu

FCN 3-4

définition 2-2, Réf-8
du second degré 3-4

entrer 1-21

extremum 3-6
Gamma 10-12

pente 3-5

point d’intersection 3-5
syntaxe 10-3

fonctions de boucle

ITERATE 10-10
RECURSE 10-10
sommation 10-10

fonctions de nombres réels

% 10-15

%CHANGE 10-15

%TOTAL 10-15
 

1-4 Index



CEILING 10-13
DEGRAD 10-13
FLOOR 10-13
FNROOT 10-13
FRAC 10-14
HMS 10-14
INT 10-14
MANT 10-14
MAX 10-14
MIN 10-15
MOD 10-15
RADDEG 10-15
SIGN 10-16
TRUNCATE 10-16
XPON 10-16

fonctions de probabilités
combinaisons 10-12
permutations 10-12

RANDOM 10-12
UTPC (probabilit¢ du Khi carré a

droite) 10-12

UTPF (probabilit¢é F de Snedecor)

10-12
UTPN (probabilit¢ normale Z a

droite) 10-13

UTPT (probabilit¢ t de Student a
droite) 10-13

fonctions hyperboliques
arc cosinus hyperbolique 10-8
arc sinus hyperbolique 10-8

arc tangente hyperbolique 10-8
cosinus hyperbolique 10-9

sinus hyperbolique 10-9
tangente hyperbolique 10-9

fonctions mathématiques

architecture Réf-17
clavier 10-4
menu 1-8

nombres complexes 10-7
nombres réels 10-13
polynomes 10-10

probabilités 10-12
symboliques 10-17

trigonométrie avancée 10-19
fonctions matricielles 12-12

COLNORM 12-12
COND 12-12
CROSS 12-12
DET 12-12
DOT 12-12
EIGENVAL 12-12

EIGENVV 12-12
INVERSE 12-12
LQ 12-12
LSQ 12-13
LU 12-13
MAKEMAT 12-13
QR 12-13
RANK 12-13
ROWNORM 12-13
RREF 12-13
SCHUR 12-14
SIZE 12-14
SPECNORM 12-14
SPECRAD 12-14
SVD 12-14
SVL 12-14
TRACE 12-14
TRN 12-14

fonctions polynomiales

POLYCOEF 10-10
POLYEVAL 10-11
POLYFORM 10-11
POLYROOT 10-11

fonctions symboliques

= 10-17
| (ou) 10-18
ISOLATE 10-17
LINEAR? 10-17
QUAD 10-17
QUOTE 10-18

fonctions trigonométriques avancées

arc cosécante 10-19

arc cotangente 10-19

arc sécante 10-19
cosécante 10-19

cotangente 10-19
sécante 10-19

format des nombres

dans I’aplet Solve 7-5

G
garantie Réf-3

glossaire Réf-7

graduations

d’un graphique 2-6

des axes 2-7
graphique

analyse statistique 8-20

capturer ’affichage courant 15-21
comparaison 2-5
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configuration 2-5, 3-2
d’une expression 3-3

dans I’aplet Solve 7-8
dessinerles axes 2-7
diagramme en boites 8-17
donnéesstatistiques 8-16

échelle automatique 2-15
échelle décimale 2-15
échelle enti¢re 2-16
échelle trigonométrique 2-16
environnement partage d’écran 2-16

graduations 2-6

grille 2-7
histogramme 8-17
mémorisation et rappel 14-6, 15-21
nuage de points 8-17

parametresstatistiques 8-19
parcourir 2-10

points reliés 8-17, 8-19

recopier un croquis 14-6

statistiques a 2 variables 8-19
statistiques a une variable 8-19
suite 2-6
superposer 2-17, 4-3

valeurs de I’indice 2-6
grille

dessiner 2-7
guillemets

dans un programme 15-4

H
heure

conversion 10-14
régler 15-28

histogramme 8-17
intervalle 8-19

valeurs minimale/maximale 15-33
historique 1-2

Home 1-1

affichage 1-2

calculer dans 1-21

évaluation d’expressions 2-3
réutilisation de résultats 1-24

hypothése

alternative 9-3
nulle 9-3

tests inférentiels 9-9

|
i 10-8

images

attacher dans I’environnement cro-

quis 14-3

importer

graphiques 14-6

notes 14-8

indicateurs 1-3

occupé 1-3

piles usées 1-3

informations sur la réglementation
Canada Réf-2
rayonnement Réf-1

initialiser

aplet 16-4

calculatrice Réf-5

la mémoire Réf-5
intégrale 10-6
interprétation

résultats intermédiaires 7-7
intersection

interactive 3-11
intervalle

T a 2 échantillons 9-21
Z a 1 échantillon 9-16

Z a 2 échantillons 9-17

Z a 2 proportions 9-19
intervalle T a 1 échantillon 9-20

intervalle Z a 1 proportion 9-18

intervalles de confiance 9-16

inverser une matrice 12-8

K
kit de connectivité 16-5

L
lettres

taper 1-7
ligne de saisie 1-2

listes

affichage 13-4
affichage des éléments 13-4
arithmétique 13-7
calculsstatistiques a partir de 13-10
classer les éléments 13-9

concaténation 13-8
création 13-1, 13-3
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création a partir d’'une expression
13-8

édition 13-3
envoyeret recevoir 13-6
mémorisation d’éléments 13-1

mémoriser un élément 13-7

nombre d’éléments 13-9

position d’un élément 13-9

produit des éléments 13-9
renverser 1’ordre des éléments 13-9

somme des éléments 13-9
suppression 13-6
suppression d’éléments 13-3

syntaxe des fonctions 13-7
variables de listes 13-1

logarithme

décimal 10-4
néperien 10-4

logical operators
greater than 10-18

M
Math

menu Réf-17
matrices

addition et soustraction 12-7
affichage 12-5
afficher un élément 12-5

ajout de colonnes 15-25
ajout de lignes 15-25
arguments 12-11
arithmétique 12-7
calculs matriciels 12-1

combinaisons linéaires de lignes
15-26

commandes 12-11
conditionnement 12-12
création 12-3

création dans Home 12-6

décomposition selon les valeurs sin-
gulieres 12-14

déterminant 12-12

division par une matrice carrée 12-8
édition 12-5
envoyer et recevoir 12-4
extraire une sous-matrice 15-27
fonctions 12-12

forme échelonnée 12-13
identité 12-15

intervertir deux colonnes 15-27

intervertir deux lignes 15-27
inverser 12-8
lancer I’éditeur de matrices 15-26
matrice opposée 12-8
mémorisation d’éléments 12-3, 12-6
multiplication 12-8

multiplication par un nombre 12-7
multiplication par un vecteur 12-8
multiplier une ligne par un nombre

15-26
norme de colonne 12-12
norme de ligne 12-13
norme spectrale 12-14

produit scalaire 12-12

rang 12-13
rayon spectral 12-14

redimensionner 15-26
remplacer une partie 15-26
supprimer 12-5

supprimer des colonnes 15-25
supprimerdes lignes 15-25
taille 12-14
transposée 12-14, 12-15

valeurssingulieres 12-14
variables 12-1

mémoire

affichage 11-1
économiser 1-27, 16-1

organisation 11-9
tout effacer Réf-5

mémorisation
d’une valeur 11-2
éléments d’une liste 13-1, 13-7
¢léments d’une matrice 12-3, 12-6
résultat d’un calcul 11-3

menu déroulant
parcourir 1-9
programmation 15-27

menu Vars

architecture Réf-10
messages d’erreur Réf-21

mettre a jour d’un tableau de valeurs

2-21
mettre au point des programmes 15-7

minuscules 1-7
mode Virgule

avec les matrices 13-7
modele de régresion

choisir 8-11
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modele de régression 8-12
défini par ’utilisateur 8-12
formules 8-12

modes
notation des nombres 1-11

séparateur décimal 1-12

unité angulaire 1-11
module 10-6

multiplication 10-4
explicite 1-22
implicite 1-22

N
naviguer dans un tableau de valeurs 3-8
nombre réel

plus grand 1-23
plus petit 1-23

nombres aléatoires 10-12

nombres complexes 1-30

fonctions mathématiques 10-7
mémoriser 1-31

saisir 1-30
SIGN 10-16

nombres négatifs 1-22
nombres réels

maximum 10-8

minimum 10-8
nommer

programmes 15-4
notation

scientifique 1-22
standard 1-11

note
copier 14-8

écrire 14-1
éditer 14-2
importer 14-8

visualiser 14-1

nuage de points 8-17

reliés 8-17, 8-19

Oo
opérateurs logiques

AND 10-19
différent de 10-18
IFTE 10-19
inférieur a 10-18
inférieur ou égal a 10-18

NOT 10-19
OR 10-19
supérieur a 10-18
supérieur ou égal a 10-18
XOR 10-19

opérations mathématiques 1-21

en notation scientifique 1-22

inclure des arguments 1-23
nombres négatifs dans 1-22

opposé 10-5

ordre d’évaluation 1-23

P

nt 10-8

parcourir

courbe 2-10
courbe pas exactement suivie 2-10

menus déroulants 1-9
plusieurs courbes 2-10
rapidement 1-9

parentheses
autour d’arguments 1-23

spécifier I’ordre des arguments 1-23
partager I’écran 2-16
partie

imaginaire 10-7
réelle 10-8

permutations 10-12

piles

avertissement d’usure Réf-9
remplacement Réf-9

usées 1-1
plus grand nombre 10-8
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plus petit nombre 10-8

polyndéme

coefficients 10-10
de Taylor 10-7

position

argument 15-21

prévision de valeurs

statistiques 8-22

primitive

avec les variables formelles 10-23
priorités alébriques 1-23
produit vectoriel 12-12
programmation structurée 15-1

programmes
commandes 15-5

copier 15-8
éditer 15-5
envoyeret recevoir 15-8

exécuter 15-7
interrompre 15-7

mettre au point 15-7

nommer 15-4

séparateurs 15-1
supprimer 15-9

puissance
fonction 10-6

R
racine

carrée 10-5
niéme 10-6

recalculer

tableau de valeurs 2-20

recevoir

aplets 16-5
listes 13-6
matrices 12-4

programmes 15-8
recherche de racines

affichage 7-7
interactive 3-9

opérations 3-10

recopier

a partir de I’affichage 1-24
graphiques 14-6
programmes 15-8

régression

analyse 8-18

exponentielle 8-12

linéaire 8-12
logarithmique 8-12

logistique 8-12

personnalisée 8-13
puissance 8-12

quadratique 8-12

remplacer

partie d’un graphique 15-23

résolution
du tracé 2-10
valeur initiale 7-5

restaurer
échelle 2-13

résultat
recopier dans la ligne de saisie 1-24
utiliser 1-24

S
séparateur décimal 1-12

Si la calculatrice ne s'allume pas Réf-6
sinus 10-4

hyperbolique 10-9

solutions multiples
solution a I’aide du graphique 7-8

sortir d’un environnement 1-20
soustraction 10-4

statistiques

analyse 8-1
analyse a deux variables 8-11
analyse graphique 8-20
colonnes de données 15-42
définir un modele de régression 8-11

échelle de trace 8-20
modeéle de régression 8-11
parcourir le graphique 8-20
type de graphique 8-19
valeurs prévues 8-22
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définition 2-2
superposer des graphiques 2-17, 4-3

supprimer
aplets 16-6

données statistiques 8-10
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matrices 12-5
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symbole d’avertissement 1-9
symbolique
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T
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configuration 2-18
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Taylor
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acces direct 3-8
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architecture Réf-14
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ique 15-40
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Vars
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hp 40g
calculatrice graphique

la calculatrice graphique facile
pourle lycée
La hp 40g, c'est la calculatrice
graphique haut de gamme pour les
maths et les sciences au lycée. Elle
dispose d'un large écran qui permet
de bien visualiser les calculs etles
graphiques. Son utilisation est facile
et souple (mode d’entrée algébrique
standard).

calcul formel
Le puissant module de calcul formel
(«computer algebra system») de la
nouvelle hp 40g permet de venir
a bout de tous les problémes de calcul
formel au lycée. Sa fonctionnalité
unique de résolution «pas-a-pas»
détaille toutes les étapes d'un calcul,
avant de donner sa solution, de facon
numérique ou symbolique.

la hp 40g invente les
«e: lecons» (aplets) quest ce que
les «e: lecons»?
Ce sont de petits programmes
pédagogiques qui permettent

de traiter une partie au choix du

programme. Elles peuvent étre créées
a partir des manuels scolaires et
favorisent I'apprentissage de sujets
particuliers en mathématiques et en
sciences.

caractéristiques techniques
256 ko de mémoire utilisateur

calcul formel

statistiques & probabilités (nouveau
programme)

hp solve module de résolution
d’équations

© 2004 Hewlett-Packard Development
Company, L.P.

Hewlett-Packard Company
Palo Alto, CA USA 94304

Calculatrice fabriquée en Chine.
Provenance de tous les autres éléments selon
marquage. Les informations de ce document
sont modifiables sans préavis.

www.hp.com/calculators

historique de calcul

matrices (taille limitée uniquement
par la mémoire disponible)

notes et figures géométriques

vues symboliques, numériques et
graphiques

configuration pour connexion & une

tablette de projection

aide en ligne

utilisation facile
mode algébrique uniquement
(standard)

la fonctionnalité de calcul formel
permet de saisir et de résoudre des
équations exactement commesur le

papier

la fonction pas-a-pas détaille toutes
les étapes de calcul conduisant & un
résultat

I'‘accés a toutes les fonctions de la hp
se fait par des menus treslisibles

pas besoin de mémoriser des
séquences de touches

la visualisation d‘équations, de

graphes ou de figures est rapide et
conviviale

possibilité de transférer des données
entre hp 40g par le cable de
connexion fourni

cette boite contient
manuel d'utilisation

guide du calcul symbolique

3 piles AAA

cable de connexion hp 40g / hp 40g

PC serial adapteur

[2]
invent

accesoires en option
kit de connexion entre hp 40g et PC
(hp F1897A)
tablette de projection (hp F1212A)
collecteur de données (portable
datalab, Firmware Systems Inc)

dimensions:

18,7 x 89 x 2,8 cm

Qualité et support technique hp
Hewlett-Packard propase des produits
de haute qualité et un support
technique performant. Vous disposez
d'une garantie limitée pour ce produit
et vous pouvez bénéficier du support
technique par téléphone. Pour plus
d‘information, connectez-vous

a notresite internet ou référez-

vous aux indications disponibles
a l'intérieur.

http://www.hp.com/calculators
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